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Karta techniczna produktu 

 A 800 Soczewki bezbarwne nieparujące 

Okulary ochronne o nr ref. 1015369

 

 

Charakterystyka: 

Okulary ogólnego zastosowania i 
chroniące przed uderzeniami (45m/s)  
A 800 to sportowa stylistyka, lekkość i 
wygoda w nowoczesnym wydaniu. Model 
zbliżony jest do stylu okularów 
przeciwsłonecznych, posiada także 
elementy zwiększające komfort użycia 
takie jak pogrubione zauszniki czy też 
soczewki o wysokiej odporności.  

 

 

 

  

Charakterystyka Dział: Ochrona głowy 
Grupa: Ochrona oczu i twarzy 
Zakres: Okulary 
Linia: Pojedyncza soczewka 
Nazwa marki: Sperian 
Poprzednia nazwa marki: PULSAFE 
Zastosowanie: 
Okulary świetnie nadają się do zastosowań wewnątrz budynków takich jak: 
prace z wykorzystaniem narzędzi, lekka i ciężka produkcja, biotechnologia, 
laboratoria, pomieszczenia typu „clean room”, budowa statków oraz 
przemysł motoryzacyjny. 

Opis techniczny Oprawa: 
• Jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami 
• Model o niewielkiej wadze ze sportowymi zausznikami 
• Miękkie podkładki na końcach zauszników 
• Miękka część nosowa, dopasowująca się do różnych kształtów nosa 
zapobiegając zsuwaniu się okularów 
 
Soczewka:  
• Poliwęglanowa soczewka o krzywiźnie 9 ze 180-stopniowym polem 
widzenia bez zniekształceń optycznych 
• Powłoka chroniąca przed zarysowaniami, odporna na ścieranie i 
parowanie 
• Soczewka pojedyncza 

Informacje dodatkowe Dostępne również z soczewkami szarymi lub srebrnymi. 
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Normy Produkt ochronny kategorii II. 
Produkt zgodny z normami: 
EU 2016/425 
EN 166:2001 

Numer certyfikacji 
europejskiej 

PPE19161296 

Numer jednostki 
certyfikującej 

0194 

Świadectwo jakości ISO 9001/2000 
Dielektryk Nie 
Kolor oprawy Bezbarwny 
Kolor soczewki Bezbarwny 
Oznaczenie soczewki 2C-1.2 B-D 1 F 
Powłoka soczewki Odporność na ścieranie / parowanie 
Waga 22 g 
 

                   


