
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

APLIKACJA:
Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty dro-
gowe | Samochód i transport | Logistyka i handel | 
Maszyny i urządzenia | Prace usługowe w nierucho-
mościach

OCHRONA PRZED
Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz

FUNKCJE OCHRONNE:
Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (do 
100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:
Ścisłe dopasowanie | Odprowadzanie wilgoci | Ste-
rylne | Oddychające | Mankiet dzianinowy | Funkcja 
umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra 
chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość 
w stanie mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przed-
miotów

FUNKCJE JAKOŚCI:
Bez naturalnego lateksu | Bez DMF | Proces 
produkcji przy niskim zużyciu energii | Zgodność z 
REACH | Zrównoważone | Oeko-Tex Confidence in 
textiles - 2012PK0113 AITEX

ZABARWIENIE:
Ciemno szary | Czarny

POZA SUROWCEM:
Nitryl | Powłoka na dłoni | Microfoamed

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:
Elastan | Nylon | Gliceryna | Glikoza

GAUGE:
15

GUIDE 3304
DO PRAC PRECYZYJNYCH | DO PRAC 
PRECYZYJNYCH DZIANINA WYMODELOWANA

Cienka, elastyczna rękawica robocza — zalicza się 
do ENVI, czyli naszej serii produktów środowiskowo 
zrównoważonych. Produkcja rękawic ENVI pochłania 
mniej energii elektrycznej i generuje mniejsze zużycie 
wody. Ponadto rękawice z tej serii nie zawierają DMF, 
butadienu ani silikonu. Model 3304 ma w składzie 
glikozowo-glicerolowy krochmal 15 gg oraz niewielką 
ilość nylonu, co czyni te rękawicę wyborem bardziej 

OCHRONA MECHANICZNA

 � 15gg — zrównoważo-
na podszewka gliko-
zowo-glicerolowe 
 � Ślad węglowy o 63% 
mniejszy niż w przy-
padku standardowego 
nylonu 

 � Dopuszczona do użyt-
ku przez Oeko-Tex 
 � Nie zawiera lateksu 
 � Sanitized 
 � Możliwość obsługi 
ekranu dotykowego 

 � 1. poziom ochrony 
przed ciepłem kontak-
towym 
 � Rozmiary od 5 do 12 
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