
PRZYŁBICA SPAWALNICZA 3M 567715
SPEEDGLAS 9100 AIR
Kod produktu: 3M 567715 SPEEDGLAS 9100 AIR

CERTYFIKATY I NORMY

EN 166 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN 175

EN 397

PARAMETRY

Kolor oprawki Czarny

Branża Branża stoczniowa, Budownictwo, Do wielu
zastosowań, Prace precyzyjne, Prace remontowe,
Przemysł ciężki, Przemysł lekki, Przemysł
metalowy, Przemysł stalowy, Spawalnictwo

Ochrona przed Uderzeniem, Promieniami ultra2oletowymi UV

Zabezpieczenie przed Zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem
elektrycznym

Dodatkowe atuty System wentylacji

OPIS PRODUKTU

Przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 Air z 2ltrem 9100X z systemem 3M™ Ad9o™ 56 77 15 chroni twoje oczy i twarz przed
promieniowaniem, ciepłem i iskrami, a jednocześnie zapewnia precyzyjną obserwację miejsca pracy dzięki czemu staje się twoim
najważniejszym narzędziem.

Szczegóły:

- Filtr spawalniczy Speedglas 9100X o regulowanym poziomie zaciemnienia 5, 8, 9-13 do większości rodzajów spawania łukowego.

- Możliwość zablokowania na dowolnym poziomie zacienienia np. na poziomie 3 podczas szlifowania. Funkcja opóźnienia pozwala
spawaczowi ustawić tempo zmiany stanu 2ltra z ciemnego na jasny.

- Czas zaciemnienia 0,1 ms. Funkcja opóźnienia do ustawiania czasu przejścia od stanu ciemnego do jasnego.

- Funkcja ułatwiająca spawanie punktowe, która pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu spawacza podczas wydłużonego czasu
spawania punktowego.

- Przy zastosowaniu opcjonalnego odpowiedniego typu 2ltropochłaniacza, system Ad9o (jako całość) skutecznie chroni zarówno
przed pyłem jak i gazami.

- Smukły i ergonomiczny kształt powoduje, ze przyłbica jest jeszcze lżesjsza ułatwiając dostęp do ciasnych przestrzeni przy
spawaniu.

- Pochłaniacze gazowe są sprzedawane oddzielnie. Można wymienić niezaleznie 2ltr czastek lub pochłaniacz gazowy w miarę
zużycia. Nie ma konieczności wymiany obu elementów w tym samym czasie.

- Przyłbica spawalnicza z automatycznym 2ltrem i systemem wymuszonego obiegu powietrza.
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