
 ■ Kask wentylowany 

 ■ Regulacja wysokości skorupy 

 ■ SNR : 25,9 (H : 29,3, M : 23,8, L 
: 15,5)

KASK LEŚNY 60790

Zalety produktu

OPIS PRODUKTU I MATERIAŁY

CERTYFIKATY I NORMY

PAKOWANIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA

PAKOWANE INDYWIDUALNIE
10 SZTUK W KARTONIE

SEKTOR LEŚNY
OCHRONA PRZED HAŁASEM  

CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ŚREDNIE TŁUMIENIE (DB) 12,4 14,4 17,9 27,3 34,1 34,8 32,8 32,3

KOD ODCHYLENIE STANDARDOWE (DB) 5,2 4,9 4,5 4,2 4,2 4,5 4,6 6,4

PRZEWIDYWANA OCHRONA (DB) 7,2 9,4 13,4 23,1 29,9 30,4 28,2 26,0

• Kask przemysłowy 65105
• Nauszniki z adapterem 60750
• Regulowana osłona twarzy 60705
• Siatka osłony ze stali VISORGRILL 

60720
Kask przemysłowy otrzymał potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy 
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odpowiadające certyfikatowi CE 
0069/388/158/07/97/0.035, nadany przez UTAC (jednostkę notyfikowaną nr 0069).

Nauszniki z adapterem otrzymały potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy 
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odpowiadające certyfikatowi CE 
0501/1747/159/10/13/0503, nadany przez INRS (jednostkę notyfikowaną nr 0501).

Osłona twarzy otrzymała potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy 
w sprawie środków ochrony indywidualnej, odpowiadające certyfikatowi CE 
0501/1747/085/06/15/0670, nadany przez CRITT SPORT ET LOISIR (jednostkę 
notyfikowaną nr 0501).

Siatka osłony ze stali VISORGRILL otrzymała potwierdzenie zgodności z wymogami 
dyrektywy w sprawie środków ochrony indywidualnej, odpowiadające certyfikatowi 
CE 0501/1747/085/11/15/1349 i 0501/1747/085/06/15/0617, nadany przez CRITT 
SPORT ET LOISIR (jednostkę notyfikowaną nr 0501).
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