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GALAXITE S1PGALAXITE S1P

Karta techniczna

Ref. 9GAL120

Do użytku wewnętrznego i w środowisku suchym Niskie

Niskie buty

Wariant

9GAL1309GAL130

Sprawdź również

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy,
skórzany, tworzyw sztucznych,
gumowy, meblarski, artykułów
luksusowych...)

Budownictwo - prace
wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji)
i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy,
hotele/restauracje, sprzątanie,
garaże...)

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Opakowanie zakupowe

Ref.Ref. RozmiarRozmiar KartonKarton

9GAL120036 36 6

9GAL120037 37 6

9GAL120038 38 6

9GAL120039 39 6

9GAL120040 40 6

9GAL120041 41 6

9GAL120042 42 6

9GAL120043 43 6

9GAL120044 44 6

9GAL120045 45 6

9GAL120046 46 6

9GAL120047 47 6

9GAL120048 48 6

Trampki ESD GALAXITE są bardzo lekkie, elastyczne i oddychające: w
czołówce komfortu. Podeszwa z gumy EVA i nitrylu gwarantuje
doskonałą amortyzację, trwałość i przyczepność. Nie zawierają metalu,
ten but jest wyposażony w kompozytowy podnosek i tekstylną
antyprzebiciową podeszwę środkową, która zapewnia optymalną
ochronę, a jednocześnie dobrą elastyczność. GALAXITE to idealne buty
dla logistyki, budownictwa lub majsterkowania.

Opis

* Bardzo lekkie (430 g).
* Elastyczne i amortyzujące.
* Przepuszczające powietrze.

Zalety

S1PS1P
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Obuwie testowane w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferujące doskonałą
amortyzację. Ponad 25% siły uderzenia pochłaniane przez podeszwę.

COVERPERF - DampingCOVERPERF - Damping

Obuwie testowane w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferujące doskonałą
oddychalność. Odprowadzanie potu większe niż 4 g/h

COVERPERF - BreathabilityCOVERPERF - Breathability

Obuwie odporne na wyładowania elektrostatyczne (norma CEI EN 61340-4-3)ESDESD

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z
rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

SRCSRC

S1P S1P Wymagania podstawowe: odporna na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000
niutonów nakładka na palce + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000
M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię
E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100
niutonów

Obuwie bezpieczne

S1PS1P

EN ISO 20345:2011EN ISO 20345:2011

EPI CAT. II

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE
0075/1747/161/05/21/0808EXT01/05/210075/1747/161/05/21/0808EXT01/05/21

Normy

MateriałMateriał
wzmacniającywzmacniający  

TPU

Miejsce wzmocnieniaMiejsce wzmocnienia  Przód
ZamknięcieZamknięcie  Sznurowane zapięcie
WyściółkaWyściółka  Oddychająca siatka 3D

osłona na palceosłona na palce  Kompozyt
Podeszwa odporna naPodeszwa odporna na
przebicieprzebicie  

Tekstylia

ŚródpodeszwaŚródpodeszwa  EVA

Podeszwa wewnętrznaPodeszwa wewnętrzna  Wyjmowana, perforowana wkładka z
EVA

GórnyGórny  Siatka

Podeszwa zewnętrznaPodeszwa zewnętrzna  Kauczuk nitrylowy

KolorKolor  Czarny
Kolor 2Kolor 2  Niebieski

Instrukcje praniaInstrukcje prania
regularnie czyścić buty szczotkami, szmatami itp.

Instrukcje użytkowaniaInstrukcje użytkowania
Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane.
Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie.
Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.
Instrukcja przechowywaniaInstrukcja przechowywania
Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Właściwości techniczne

Ref. 9GAL120GALAXITE S1P


