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Active VISION V100
Referencje V100

Kolor obiektywu Bezbarwne

Overeyeglasses. Można go nosić na okulary
korekcyjne
Odporność na zarysowania
Bardzo duże gałęzie dla lepszej ochrony
bocznej
wentylowane po bokach

 X12   X10   120

Normy : EN 166:2001
Standardowy okular : EN 170:2001
Oznaczenie okularu : 2C-1.2 1F CE 
znakowanie gałęzi okularów : EN 166 F CE

 Zabezpieczenie przed

zarysowaniami

 Odporność na uderzenia

Cechy

Pakowanie

Normy

Środowiska użytkowania

Odporny na zarysowania - odporny na uderzenia
Waga : 36g
Materiał : Okular o wysokiej wytrzymałości (PC);
okulary świątynie (PC)
Woreczek foliowy : Indywidualna torebka foliowa
Pakowanie : 12 par/woreczek 10 woreczków/karton
120 par/karton

0% METAL : 
Zabezpieczenie przed zarysowaniami : 
Przeciwmgielne : 
Odporność na uderzenia : 
Zabezpieczenie przed pyłem / przed rozpryskami : 


Odporność na ekstremalne temperatury : 

Opis

Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr C6172AG/RO wydany
przez DIN CERTO (jednostka notyfikowana nr0196). Przechowuj produkty w ich oryginalnym opakowaniu z dala od światła, ciepła (chłodne i
suche miejsce)


