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 cholewka ze skóry naturalnej wysokiej jakości, wodoodpornej, w kolorze 

czarnym, z elementem odblaskowym nad zapiętkiem poprawiającym 

widoczność w miejscach słabiej oświetlonych 

 

 szwy wykonane z trudopalnych nici, z włókna aramidowego Kevlar® 

 

 podeszwa nadlana na podnosek i zapiętek, dodatkowo zabezpieczającya przed 

przetarciem i wydłużająca żywotność obuwia 

 

 ochronna klapka zapinana na trwały rzep, zabezpieczająca sródstopie – model 

przeznaczony do prac spawalniczych 

 

 podnosek kompozytowy AirToe® Composite, z sześcio-otworową perforacją 

oraz oddychającą membraną (natural confort mondopoint 11) 

 

 system wymuszonej wentylacji ForcedVentilation™– połączenie perforowanego 

podnoska, wyściółki oraz budowy wkładek – naturalnie wymusza krążenie 

powietrza podczas chodzenia i dzieki temu skutecznie usuwa nadmiar wilgoci 

przez otwory w podnosku 

 

 stalowa wkładka antyprzebiciowa 

 

 higroskopijna wyściółka WINGTEX™ – oddychająca, o strukturze 

mikrokanalików/plastra miodu, paroprzepuszczalna, dobrze chłonąca wilgoć i 
utrzymująca ja z dala od stopy 

 

 ergonomiczna wkładka z pianki polietylenowej – ErgoDry™, o właściwościach 

antybakteryjnych i antyelektrostatycznych, z shock-absorberem w obszarze 

pięty 

 

 trwała, stabilna i bezpieczna podeszwa dwuwarstwowa PU/ Nitryl 

 

o odporna na kontakt z wysoką temperaturą (do 300°C) 

o olejoodporna, antypoślizgowa, o dużej odporności na ścieranie 

o z dwuetapowym shock-absorberem w obsarze pięty i części przedniej  

o samoczyszczący bieżnik nie pozwala na zaleganie zanieczyszczeń w 

kanalikach 

 

 rozmiary 38-47 
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