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ALPHA VE905

REKAWICA Z LATEKSU NIEFLOKOWANA
Ref. VE9O5

Opis produktu

Rekawica z lateksu. Wnetrze gtadkie chlorowane. Dtugosc¢: 30 cm. Grubosc¢: 0,40 mm.
Wktad: 100% lateks.

KOLOR
Naturalny

ROZMIAR
6/7,7/8, 8/9,9/10

Zastosowanie - Zagrozenia

\km

Czastki biologiczne, chemiczne

NN
Przemyst ciezki Ustugi / logistyka Stuzba zdrowia / zywienie zbiorowe

CHEM D-FINDER
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Zalety produktu + Korzysci dla uzytkownika

Testowane zgodnie z normg EN421

Szczelnos¢ na powietrze i wode
Zrecznos$¢, elastycznosc i sprawnos¢
manualna

tatwe zaktadanie rekawicy
Wysoki komfort
Mniejsze ryzyko wystgpienia alergii

Mozna stosowac jako rekawice lub wktad
rekawicy do zabezpieczenia przed skazeniem
radioaktywnym
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Certyfikaty - Normy

ROZPORZADZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogdlne dla rekawic ochronnych
5: Zrecznos$c¢ (od 1 do 5)

EN388:2016 Rekawice chronigce przed zagrozeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po
stronie chwytnej )
0: Odpornos¢ na scieranie (od 1 do 4)
0: Odpornos¢ na przeciecie (od 1 do 5)
1: Odpornos¢ na rozdzieranie (od 1 do 4)

0: Odpornos¢ na przektucie (od 1 do 4)
X: Odpornos¢ na przeciecia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN421:2010
.. Ochrona wytgcznie przed skazeniem radioaktywnym

EN ISO 374-1:2016 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
- Cze$¢ 1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne dotyczgce zagrozen chemicznych.
RODZA] C:Typ C - Nieprzepuszczalnos¢ powietrza i wody wedtug normy EN374-2:2014.
Odpornos¢ na przenikanie co najmniej 1 substancji chemicznych na poziomie 1

wedtug normy EN16523-1:2015 (1 - 6).
.. Okreslenie odpornosci na uszkodzenie przez substancje chemiczne wedtug
normy EN374-4:2013. Czes$¢ 4: Okreslenie odpornosci na uszkodzenie przez
substancje chemiczne.

K 6>480 mn: Soda kaustyczna 40 % (K ) CAS 1310-73-2

L 3>60 mn: Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
- Cze$¢ 5: Terminologia i wymagania dotyczace ryzyka przenikania mikroorganizméw.
BAKTERIE .. BAKTERIE + GRZYBY : Nieprzepuszczalnos¢ powietrza i wody wedtug normy

GRZYBY EN374-2:2014.

QIF
ROZPORZADZENIE (UE) 1935/2004 KONTAKT Z ZYWNOSCIA

GLOB MIGR Kontakt z artykutami spozywczymi - Migracja globalna
.. Kontakt z mokrg lub uwodniong zywnoscig
.. Kontakt z zywnoscig zawierajgcg kwasy
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Referencje + Ceny przy zakupie petnego kartonu

Referencje + Ceny
przy zakupie Kod kreskowy KOLOR ROZMIAR N a
petnego kartonu
VE905NA06 3295249009700 Naturalny 6/7 144 12
VE905NA07 3295249009717 Naturalny 7/8 144 12
VE905NA08 3295249009724 Naturalny 8/9 144 12
VE905NA09 3295249009731 Naturalny 9/10 144 12
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