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@ INSTRUCTIONS FOR USE: INDUSTRIAL SAFETY HELMET

Rockman has been tested and complies with the following standards: EN 397:2012+A1:2012
(Series C/ F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 28912014 Type 1 Class C: (Series C /F)
ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class E: (Series E).

WARNING: For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user’s
head. The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to
the shell and the harness, and even though such damage may not be readily apparent, any
helmet subjected to severe impact should be replaced. The attention of users is also drawn to
the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet, other
than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the
purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer.

USE, INSPECTION, SERVICE, STORAGE, CLEANING, TRANSPORT, WARNINGS

AND RESIDUAL RISK

- The helmet has been designed to reduce the impact of falling objects and provides limited
top impact and penetration protection in industrial applications and is for intended use only.
Optional EN397 markings vary, suitability see details below.

The helmet provides no side, front or rear protection.

Helmet shelf-life: up to 5 years - if correctly stored between at 0°C and 40°C - check
manufacturer instructions for storage.

Helmet service-life: up to 3 years if undamaged or 8 years from manufacturing date.

It's wearer responsibility to inspect the helmet before any use: if any damage such as cuts,
cracks, brittleness or discolouration is detected, the helmet must be replaced immediately
as its impact protection may be diminished.

The helmet must be also replaced immediately if it was submitted to a shock / impact/
incident, even if no sign of damage is detected.

ENHA helmets are shipped in a cardboard carton and each helmet is individually bagged.
Pre-use they should be stored in the manufacturers packaging. Store the helmet in a dry
place at ambient temperature, away from direct sun, frost or chemical substances.
Transport the helmet in a clean and sufficiently stable container avoiding any impacts.
Clean and disinfect the helmet with mild detergent and warm water. Do not use solvents or
harsh chemicals as those will affect the helmet shell

The attention of users is also drawn to the danger of modifying or removing any of the
original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet
manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments

in any way not recommended by the helmet manufacturer.

Do not apply self-adhesive labels, solvents, and varnishes to the helmet as any unintended
interference or change may affect its protective function.

- Unvented models are suitable for electrical workers’ use.

« Even a tested industrial safety helmet does not offer complete protection against injury.

DONNING AND FITTING

Adjust the headband so it fits comfortably and does not slip off the head when bending
forward. Pinlock variant: feed the headband end with three nubs from the top through the
biggest opening of the opposite end of the headband and fix by pressing the three nubs
through the oval shaped headband openings to achieve the correct headband size. Wheel
ratchet variant: use the wheel ratchet to adjust sizing by pulling it out turning it clockwise to
widen and anti-clockwise to tightening the headband. Push wheel back in to fasten.

MARKING: Notified Body number: 2797 (Category lIl only); Approved Body number: 0086
(Category lIl only); Electrical insulation (EN397): 440V a.c. (unvented variants) - suitable for
electrical workers; Electrical insulation (EN50365): 1000V a.c. / 1500V d.c.(unvented variants)

- suitable for accidental contact with electricity; Very low ambient temperature -30°C ( ABS
variants); Class O - Category Il PPE - annual certification (unvented variants); Manufacturing
location: Made in Germany; Headband size: 53-62cm; Manufacturer: ENHA GmbH; Date of
manufacture: month/year; Material: HDPE or ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C (vented)
/ Type 1Class E (unvented); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (unvented variants).

CERTIFICATION: Product conforms to the requirements of: Regulation (EU) 2016/425 as
brought into UK Law and amended & Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament
and of the Council as Personal Protective Equipment (PPE).

Type-Examination, (Module B), Certificates issued by: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body
No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Please see gg-doc.com/enha for the Declaration of Conformity.

ACCESSORIES: Chin-straps can be attached to the self-releasing hooks on the outside of the
headband, to avoid the risk of strangulation; Face protection: PC visors or mesh visors can be
fitted via ENHA visor carriers; Eye protection: IntegraSpec eyeshield from ENHA can be fitted
into the headband; Hearing protection: ENHA helmet mounted ear defenders can be fitted,

also in combination with ENHA visors. Please contact the manufacturer for further information.

SPARE PARTS: Available from the manufacturer: suspension harness, sweatbands

NOTICE: During live-line working or work close to live parts, hearing protection with plastic
brackets can be safely used in conjunction with helmets suitable for electrical works.
Alternatively, during work without electrical risk, a combination of hearing protection with
stainless steel bracket and helmet can be used (mechanical risks in accordance with
EN397). During live-line working or work close to live parts, this helmet must not be used
by itself. Other compatible PPE must be used according to the risks from the relevant work.
Electrician’s visors are available from the manufacturer.

DISPOSAL: You can dispose of your helmet as residual waste, in accordance with general
disposal information. The helmet component parts are marked with their recycling category.
If you require further information, please contact the manufacturer.

@ GEBRAUCHSANWEISUNG: INDUSTRIESCHUTZHELM

Rockman wurde getestet und erflllt die folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F),
EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E)

WARNUNG: Um einen ausreichenden Schutz zu gewahrleisten, muss der Helm der KopfgroBe des
Tragers entsprechen bzw. dieser anzupassensein. Der Schutzhelm ist so konstruiert, dass er die
Energie eines Schlages durch die teilweise Verformung oder Beschadigung von Helmschale und
Kopfbebanderung aufnimmt. Auch wenn eine solche Beschadigung nicht direkt sichtbar ist, muss jeder
Helm, der von einem schweren Gegenstand getroffen wurde, sofort gegen einen neuen ausgetauscht
werden. Zudem weisen wir den Trager darauf hin, dass der Helm durch Veranderung oder Entfernung
einzelner Bauteile seine Schutzwirkung verlieren kann. Bringen Sie keine Farben, Losemittel, Klebstoffe
oder selbstklebende Aufkleber auf dem Helm auf. Sollte es unumganglich sein, Kennzeichnungen oder
Aufkleber auf dem Helm anzubringen, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

VERWENDUNG, INSPEKTION, WARTUNG, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT,
WARNUNGEN UND RESTRISIKO

« Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenstanden zu dampfen; er
bietet begrenzten Schutz gegen Aufprall von oben sowie einen Eindringschutz in industriellen
Anwendungen und ist dem bestimmungsgeméBen Gebrauch vorbehalten.

Optionale EN397-Kennzeichnungen variieren, Eignung siehe Einzelheiten unten.

Der Helm bietet keinen Seiten-, Front- oder Heckschutz.

Helmlagerdauer: bis zu 5 Jahre - bei sachgemaBer Lagerung zwischen 0°C und 40°C -
Herstellerangaben zur Lagerung beachten.

Helmeinsatzdauer: mindestens 3 Jahre unbeschadigt Helmlebensdauer bis zu 8 Jahre ab
Herstellungsdatum.

Es liegt in der Verantwortung des Tragers, den Helm vor jedem Gebrauch zu tiberprifen:
Werden Beschadigungen wie Schnitte, Risse, Briichigkeit oder Verfarbungen festgestellt, muss
der Helm sofort ersetzt werden, da sein Aufprallschutz beeintrachtigt sein kann.

Der Helm muss auch sofort ersetzt werden, wenn er einem Schlag / Vorfall ausgesetzt wurde,
auch wenn keine Anzeichen von Schaden festgestellt werden.

Die ENHA-Helme werden in einem Pappkarton verschickt und jeder Helm ist einzeln in
Polybeutel verpackt. Die Helme sollten vor ihrer Verwendung in der Verpackung des
Herstellers aufbewahrt werden. Den Helm an einem trockenen Ort bei Umgebungstemperatur
lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder chemischen Substanzen.
Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behélter unter
Vermeidung von StoBen.

Den Helm mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und desinfizieren.
Verwenden Sie keine Lésungsmittel oder scharfe Chemikalien, diese greifen die Helmschale an.
Es ist gefahrlich, Originalteile des Helms zu entfernen oder zu ersetzen, wenn der Hersteller
dies nicht ausdriicklich empfohlen hat. Die Helme diirfen zur Befestigung von Elementen in
keiner Weise verandert werden, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Bringen Sie keine Aufkleber, Losungsmittel und Lacke auf dem Helm an, da unvorhergesehene
Eingriffe oder Veranderungen die Schutzfunktion des Helms beeintrachtigen konnen.

Die unbeltfteten Modelle sind fiir Elektroarbeiter geeignet.

Auch ein gepriifter Industrieschutzhelm bietet keinen vollsténdigen Schutz vor Verletzungen.

AUFSETZEN UND ANPASSEN

Stellen Sie das Stirnband so ein, dass es bequem sitzt und beim Vorbeugen nicht vom Kopf rutscht.
Pinlock-Variante: Fiihren Sie das Kopfbandende mit drei Noppen von oben durch die groBte
Offnung des gegentiberliegenden Kopfbandendes und fixieren Sie es, indem Sie die drei Noppen
durch die oval geformten Kopfbandéffnungen driicken, um die richtige KopfbandgréBe zu erreichen.
Drehverschluss-Variante: Verwenden Sie die Ratsche zum Einstellen der GroRe. Das Sperrrad
herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Stirnband zu lockern, durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn wird es gestrafft. Driicken Sie das Rad wieder hinein, um es zu arretieren.

KENNZEICHNUNG: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (nur Kategorie
1ll); Elektrische Isolierung (EN397): 440 V a.c. (unbelliftete Varianten) — geeignet fur Elektroarbeiter;
Elektrische Isolierung (EN50365): 1000 V a.c./ 1500V d.c. (unbelliftete Varianten) — geeignet fiir
versehentlichen Kontakt mit Elektrizitat; Sehr niedrige Umgebungstemperatur 30°C (ABS Varianten);
Klasse 0 — PSA der Kategorie Ill — jahrliche Zertifizierung (unbelftete Varianten); Herstellungsort:
Made in Germany; StirnbandgroBe: 53-62 cm; Hersteller: ENHA GmbH; Herstellungsdatum: Monat/
Jahr; Material: HDPE oder ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (unbeluftete
Varianten); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (unbeliiftete Varianten)

VERORDNUNG (EU) 2016/425 ZERTIFIZIERUNG: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25

Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105). EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974). (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE)
EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834]
(ROCKMAN Series E3).

Die Konformitatserklarung finden Sie unter gg-doc.com/enha

ZUBEHOR: Kinnriemen konnen an den selbstauslosenden Haken an der AuBenseite des
Stirnbands befestigt werden, um der Gefahr der Strangulation vorzubeugen; Gesichtsschutz:
PC-Visiere oder Gittervisiere konnen tiber ENHA-Visierhalterungen (Standardschirm) angebracht
werden; Augenschutz: Der IntegraSpec-Augenschutz von ENHA kann in das Stirnband eingepasst
werden; Gehdrschutz: Es konnen ENHA helmmontierte Gehdrschiitzer angebracht werden, auch
in Kombination mit ENHA-Visieren. Weitere Informationen erteilt hnen gerne der Hersteller.

ERSATZTEILE: Vom Hersteller erhéltlich: Innenausstattung, SchweiBbander.

HINWEIS: Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nahe spannungsfiihrender Teile kann
Gehdrschutz mit Kunststoffbugeln in Verbindung mit fir elektrotechnische Arbeiten geeigneten
Helmen sicher verwendet werden. Alternativ kann bei Arbeiten ohne elektrische Gefahrdung eine
Kombination aus Gehérschutz mit Edelstahlbligel und Helm verwendet werden (mechanische
Risiken nach EN397). Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nahe spannungsfiihrender Teile
darf dieser Helm nicht allein verwendet werden. Andere kompatible PSA miissen entsprechend
den Geféhrdungen durch die jeweilige Arbeit verwendet werden. Visiere fiir Elektriker sind beim
Hersteller erhaltlich

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie Ihren Helm gemaB den allgemeinen Entsorgungshinweisen als
Restmldill. Die Bauteile des Helms sind mit ihrer Recyclingkategorie gekennzeichnet.
Weitere Informationen erteilt hnen gerne der Hersteller.

@ INSTRUCCIONES DE USO: CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El casco Rockman se ha sometido a pruebas y cumple las siguientes normas: EN
397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C:
(Series C /F)ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

AVERTECIA: Para que ofrezca una proteccion adecuada, este casco debe ajustarse al tamafio
de la cabeza del usuario. El casco esta disefiado para absorber la energia de un golpe mediante
el dafio o destruccion parcial de la cubierta y el arnés, y aunque tal dafio no sea inmediatamente
perceptible, cualquier casco sometido a un impacto severo debe ser reemplazado. Ninguno

de los elementos originales del casco debe ser reemplazado o alterado, a no ser que asi lo
indique el fabricante. El casco nunca debe ser adaptado a otros elementos de forma diferente

a la recomendada por el fabricante. No aplique pintura, disolventes, adhesivos ni etiquetas
autoadhesivas, excepto los contemplados en las instrucciones del fabricante.

USO, REVISION, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,
ADVERTENCIAS Y RIESGO RESIDUAL

El casco estd disefiado para reducir el impacto de la caida de objetos y ofrece proteccion
superior y de penetracion limitadas en aplicaciones industriales. Solo es apto para el uso previsto.
El etiquetado opcional EN397 puede variar (ver informacion a continuacion para comprobar la
idoneidad).

El casco no ofrece proteccion lateral, frontal o trasera.

Vida (til del casco: hasta 5 afios - si se almacena correctamente entre 0°C y 40°C - consulte las
instrucciones del fabricante para el almacenamiento.

Vida Util del casco: hasta 3 afios si no estd dafiado u 8 afios desde la fecha de fabricacion

Es responsabilidad del usuario inspeccionar el casco antes de cualquier uso: si se detecta
algun dafio como cortes, grietas, fragilidad o decoloracidn, el casco debe ser reemplazado
inmediatamente ya que su proteccion contra impactos puede verse disminuida.

El casco también debe ser reemplazado inmediatamente si se sometié a un golpe/impacto/
incidente, incluso si no se detectan signos de dafio.

Los cascos de ENHA se suministran en una caja de cartén y cada casco estd embalado de
forma individual. Cuando no esté en uso, debe almacenarse en el embalaje del fabricante
Guarde el casco en un lugar seco a temperatura ambiente y manténgalo alejado del sol, las
heladas y sustancias quimicas.

Transporte el casco en un envase limpio y lo suficientemente estable para evitar impactos.
Limpie y desinfecte el casco con agua tibia y un detergente suave. No utilice solventes ni
agentes quimicos agresivos ya que afectaran al armazén del casco.

Se advierte al usuario del riesgo de modificar o quitar alguno de los componentes originales
del casco, a menos que lo haya recomendado el fabricante del casco. Los cascos no deben
modificarse con el fin de poder acoplar accesorios, a menos que lo haya recomendado el
fabricante del casco.

No le ponga al casco pegatinas o etiquetas auto adhesivas, ni use solventes ni barnices ya que
cualquier interferencia o cambio inesperado puede afectar su capacidad de proteccion.

Los modelos sin ventilacion pueden utilizarse en trabajos con electricidad.

Incluso un casco de seguridad industrial completamente probado no ofrece una proteccién
total contra lesiones.

COLOCACION Y AJUSTE: Ajuste la banda para la cabeza hasta que esté bien colocada y no se
caiga cuando se incline hacia delante. Modelo con cierre mediante pasador: introduzca el extremo
de la banda para la cabeza con los tres pasadores por arriba a través del orificio mayor del extremo
opuesto de la banda y encaje los tres pasadores presionéndolos en las aberturas de forma oval
para lograr la longitud adecuada de la banda. Variante con trinquete: para ajustar el tamafio, tire
del trinquete hacia fuera y girelo en el sentido de las agujas del reloj para extender y en sentido
contrario para tensar la banda para la cabeza. Apriete el trinquete hacia dentro otra vez para fijar

la posicién.

ETIQUETADO: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Categoria Il
dnicamente); Aislamiento eléctrico (EN397): 440V c.a. (modelos sin ventilacion) — apto para trabajos
con electricidad; Aislamiento eléctrico (EN50365): 1000V c.a. / 1500V c.c. (modelos sin ventilacidn)
- apto en caso de contacto accidental con electricidad; Temperatura ambiente muy baja -30°C (
variantes de ABS); EPI de clase 0, categoria lll, certificacion anual (modelos sin ventilacion); Lugar
de fabricacién: Fabricado en Alemania; Tamafio de la banda para la cabeza: 53-62cm; Fabricante:
ENHA GmbH; Fecha de fabricacion: mes/afio; Material: HDPE o ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type
1Class C/Type 1 Class E (modelos sin ventilacion); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelos
sin ventilacion).

CERTIFICACION DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425: Mddulo B: UK - CCQS UK Ltd - 25
Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105). EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE)
EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834]
(ROCKMAN Series E3).

Visite gg-doc.com/enha para acceder a la declaracion de conformidad.

ACCESORIOS: Pueden acoplarse barboquejos a los enganches de apertura automatica que se
encuentran en la parte exterior de la banda para la cabeza para evitar riesgos de estrangulamiento.
Proteccion facial: pueden acoplarse pantallas de policarbonato o de rejilla mediante los soportes para
pantalla ENHA (visera esténdar). Proteccién ocular: la pantalla IntegraSpec de ENHA puede acoplarse
ala banda para la cabeza. Proteccion auditiva: pueden utilizarse las orejeras de ENHA acopladas a
casco, también en combinacion con las pantallas de ENHA. Si necesita mas informacion, por favor
poéngase en contacto con el fabricante.

REPUESTOS: El fabricante dispone de: suspension interna, bandas antisudor

ADVERTENCIA: Cuando esté llevando a cabo trabajos en tensién o cerca de piezas en tension,
puede utilizar proteccidn auditiva con soportes de plastico junto con cascos aptos para trabajos
con electricidad, con total seguridad. Alternativamente, durante trabajos sin riesgo eléctrico, se
puede utilizar una combinacion de proteccion auditiva con soporte de acero inoxidable y casco
(riesgos mecanicos conforme a EN397). Durante trabajos en tension o cerca de piezas en tension,
no debera utilizarse este casco solo. Deberdn utilizarse otros EPI compatibles segtin los riesgos del
trabajo correspondiente. El fabricante dispone de pantallas para electricistas.

COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO: Puede deshacerse de este casco como desecho
residual, conforme a la informacién general de eliminacion de residuos. Las distintas piezas del
casco estdn etiquetadas con su categoria de reciclaje correspondiente.

Si necesita més informacion, por favor péngase en contacto con el fabricante.
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@ TOOSTUSLIKU KAITSEKIIVRI KASUTUSJUHEND

Kaitsekiivrit Rockman on katsetatud ja see vastab jargmistele standarditele: EN 397:2012+A1:2012
(Series C/ F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/
ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

HOIATUS: Thusaks kaitseks peab see kiiver olema paras voi reguleeritud kasutaja pea jérgi. Kiiver
on valmistatud summutama I66gienergiat, mispuhul kest ja rihmad osaliselt havivad voi kahjustuvad.
Isegi kui selline kahju ei ole silmaga nahtav, tuleb t8sise 166gi saanud kiiver valja vahetada. Selleks
juhime kasutaja tahelepanu sellele, et kiivri originaalosade muutmise voi dravétmise téttu voib selle
kaitsefunktsioon kaduda. Arge katke Kiivrit varvi, lahustite, limainete ega isekleepuvate siltidega. Kui
margiste ja kleebiste pealepanek on valtimatu, jargige tootja juhiseid.

KASUTAMINE, ULEVAATUSED, HOOLDAMINE, HOIUSTAMINE, PUHASTAMINE, TRANSPORT,
HOIATUSED JA JAAKOHT

See sihtotstarbeline kiiver on ette nahtud langevate esemete mdju vahendamiseks ning pakub
piiratud kaitset dlalt alla suunatud 166kide ja labistamise eest todstuskeskkonnas.

Valikulised EN 397 mérgised varieeruvad, sobivust on kirjeldatud jargmistes Idikudes.

Kiiver ei kaitse kandjat kiljelt, eest ega tagant.

Kiivri sailivusaeg: kuni 5 aastat, kui seda séilitatakse nduetekohaselt temperatuuril O kuni +40
°C, vt tootja sailitusjuhiseid.

Kiivri kasutusiga: kuni 3 aastat kahjustamata v&i 8 aastat alates valmistamiskuup&evast.

Kandja vastutab kiivri kontrollimise eest enne igat kasutuskorda: kui méarkate nt sissel&ikeid,
pragusid, haprust voi varvusemuutusi, peate Kiivri viivitamatult vélja vahetama, kuna selle
l66gikaitsevdime voib olla vahenenud.

Lisaks tuleb kiiver viivitamatult vélja vahetada siis, kui see sai pérutada, seda tabas 166k voi kui
see osales ménes intsidendis (ka siis, kui silmnahtavad kahjustused puuduvad).

ENHA kiivreid tarnitakse pappkarbis ja iga kiiver pakendatakse eraldi. Enne kasutamist tuleb neid
hoiustada tootja originaalpakendis. Hoiustage Kiivrit kuivas kohas keskkonnatemperatuuril ning
véltige selle kokkupuudet vahetu paikesevalguse, kiilma ja kemikaalidega.

Transportige kiivrit puhtas ja piisavalt stabiilses mahutis, valtides selle mehaanilisi [66ke.
Puhastage ja desinfitseerige kiivrit drnatoimelise pesuaine ja sooja veega. Arge kasutage
lahusteid ega tugevatoimelisi kemikaale, kuna need véivad kahjustada kiivri kesta

Juhime kasutajate tdhelepanu sellele, et kiivri algkomponentide modifitseerimine/eemaldamine
on ohtlik (v.a kiivri tootja heakskiidu saanud juhtudel). Kiivreid ei tohi kohandada lisaseadiste
kinnitamiseks, kui selleks puudub kiivri tootja heakskiit.

Arge kinnitage kiivrile kleebiseid ja kleepsilte ning valtige selle kokkupuudet lahustite

ja lakkidega, kuna sel juhul riskite kiivri kaitsevGime vahenemisega.

« Tootesarja ventilatsioonita mudelid sobivad kasutamiseks elektritoodel.

« Kuigi tegu on katsetatud toostusliku kaitsekiivriga, ei paku see vigastuste eest taielikku kaitset.

PAHEPANEMINE JA SOBITAMINE: Reguleerige peavoru nii, et see sobituks mugavalt ega libiseks
peast, kui kasutaja ette kummardub. Nuppkinnitusega mudel: juhtige kolme nupuga varustatud
peavdru ots labi peavoru teises otsas asuva ava ja fikseerige kasutajale sobiv asend, surudes

selleks kolm nuppu labi peavoru ovaalsete avade. Rullpingutiga mudel: reguleerige peavoru suurust

rullpinguti abil — tdmmake see Vélja ja keerake seda kas péaripaeva (suuremaks) voi vastupaeva
(véiksemaks). Asendi fikseerimiseks suruge porkseadis uuesti sisse.

MARGISED: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (ainult Il kategooria)
Elektriisolatsioon (EN 397): 440 V vahelduvvool (ventilatsioonita mudelid) — sobivad elektritoodeks
Elektriisolatsioon (EN 50365): 1000 V vahelduvvool /1500 V alalisvool (ventilatsioonita mudelid)

— sobivad juhuslikuks elektriga kokkupuuteks Vdga madal imbritsev temperatuur -30°C ( ABS-
variandid); Klass 0 — Ill kategooria isikukaitsevahendid — iga-aastane sertimine (ventilatsioonita
mudelid) Tootmiskoht: toodetud Saksamaal Peavéru suurus: 53-62 cm Tootja: ENHA GmbH
Tootmiskuupéev: kuu/aasta Materjal: HDPE voi ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C/Type 1
Class E (ventilatsioonita mudelid); EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 (ventilatsioonita mudelid).

MAARUS (EL) 2016/425 SERTIFITSEERIMINE: Moodul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299)].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 2648,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE)
EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834]
(ROCKMAN Series E3)

Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt gg-doc.com/enha.

TARVIKUD: Léuarihmad saab kinnitada peavoru valiskiljel asuvate isevallanduvate konksude
kilge (poomisohu véltimiseks). Naokaitse: ENHA visiirikinnituse abil saab kiivrile paigaldada PC-
visiire voi vrkvisiire (tavanokaga). Silmakaitse: peavoru kilge saab kinnitada silmakaitsme ENHA
IntegraSpec. Kuulmiskaitse: saab paigaldada kiivrile kinnitatavad ENHA kérvaklapid (ka koos
ENHA visiiridega). Lisateabe saamiseks votke tihendust tootjaga.

VARUOSAD: Muu hulgas saate tootjalt hankida kiivri vedrustuse ja higipaelu.

MARKUS: Pingestatud linidega voi pingestatud osade lahedal tootades vite koos elektritoodeks
sobilike kiivritega ohutult kasutada plastkinnitustega kuulmiskaitset. Alternatiivina voite
elektriohuta toode korral kasutada roostevabast terasest kinnitusega kuulmiskaitsme ja kiivri
kombinatsiooni (mehaanilised riskid vastavalt standardile EN 397). Pingestatud linidega

VoI pingestatud osade lahedal tootades ei tohi kasutada ksnes kiivrit. Muid thilduvaid
isikukaitsevahendeid tuleb kasutada vastavalt toodega kaasnevatele riskidele. Elektrike visiire
saate osta tootjalt.

KORVALDAMINE: Véite kiivri kdrvaldada koos olmejaatmetega, jargides seejuures ldisi
kérvaldusnéudeid. Ringlussevotu kategooria on margitud kiivri komponentidele. Kui vajate
lisateavet, votke thendust tootjaga.

@ WHCTPYKUMU 3A YNOTPEBA: KACKA 3A NMPOMMLUJIEHA YNOTPEBA

EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class
C: (Series C /F)ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

BHUMaHMe: 3a /13 OCHrypy NoaAXoasLLa 3aLlmTa, Kackata. TPA0Ba a CbOTBETCTBA N0 pasmep

Ha [naBata Ha TO3M, KOATO § HOCK, M CbOTBETHO fla Ce afanTupa KbM Hero. Kackata e

nNpoeKTVpaHa Taka, Ye a NoeMe eHepruaTa Ha yaap Ypes YactuyHata geGopmMauns uam nospeaa

Ha 4Yepynkara v pembuute. ﬂODM aKO TakaBa nospefa He e 3abenexuma Ha npbB norneq, sCcaka
Kacka, yaapeHa oT Texbk npeamer, Tpsioea Aa 6bae He3abaBHO 3amMeHeHa ¢ Hoea. OcBeH ToBa
o6pbluame BHUMaHWe Ha NoN3BaTeNTe, Ye KackaTa MOXe [1a 3ary6u CBOs 3allmTeH epekT ot
NpoMsiHa nin npeMaxsaHe Ha OTAe/THU KOMMOHEeHTU. He HaHnacsiite BbPXY KackaTta HUKakeu
60!4, Pa3TBOpPUTENN, IeNUNa WK CaMo3asiensaluy CTUKepu. Korarto ce Hanara Hen3bexHo hace
NOCTaBAT eTUKETN UK CTUKePKU Ha Kackarta, Cﬂe,ClEaVlTe WHCTPYKUMUTE Ha Npou3BoauTens

YMOTPEBA, MPOBEPKA, OBC/TY)XKBAHE, CbXPAHSIBAHE, MOYNCTBAHE, TPAHCIOPT,
NPEAYNPEXAEHMSA N OCTATBYEH PUCK

Kackarta 6e NPOEeKTUpaHa, 3a ia Hamann BBED.QV‘CTBMQTO Ha najaluv npeaMeTv n aa ocurypsasa
OrpaHuyeHa 3alunta ot yaap 1 NnpoHMKBaHe OTrope rnpu npomMuLLNEH NpuIoXeHua v
©[IMHCTBEHO € 3a ynoTpe6a No npeAHasHayeHme.

Mapkuposkute EN397 no onums ce n3MeHsT, a Noapo6HOCTUTE 3a NPUrOAHOCT BUXKTE NO-A0/Y.
KackaTa He NpefoCTaBs 3alluTa OTCTPaHM, OTNPea NN OT3aA.

CpoK Ha rOAHOCT Ha KackaTa: 10 5 rofuHu - ako ce CbxpaHasa npasuaHo ot 0°C no 40°C -
npoBepeTe NHCTPYKUUUTE Ha NPOU3BOANTENA 38 CbXPaHABAHE.

CpoK Ha ekcrnioaTaums Ha kackaTta: 4o 3 rofNHM, ako He € MOBPEAEH WKW 8 roAnHK OT AaTaTa Ha
NPOU3BOACTBO.

Beeky, KOMTO HOCU KackaTa, € [yTbxeH a A NPoBepsBa Npean yrnotpeta: ako Ce OTKPUST HAKaKBM
NOBPEAN KaTo CPA3BaHUA, NMYKHATUHW, KDEXKOCT U 0683L\BeTﬂBaHe, Kackara TDQGBG He3abaBHO na
Gbﬂe CMEHeHa, Thit KaTo npoTneBoydapHara n 3almTa Moxe fa ce Hamanu.

Kackara TpsiGBa fia ce CMeHwW He3abaBHO v ako e Guna nogioxeHa Ha yaap / Bbaaencrane /
3N10M0NYyKa, AOPYW aKO HAMA OTKPUT NPU3HaK 3a NoBpeaa.

Kacknte ENHA ce oCTaBsT B KapTOHEHH KyTWK, @ BCsika Kacka e B o1ae/Ha Top6a. Mpeawn
ynotpe6a Te TpA6Ba Aa Ce CbxpaHABaT B ONakoBKaTa Ha NnpoussoauTens. CbxpaHsasaiite
Kackarta Ha Cyxo MACTO NpK OKO/THa TeMnepaTtypa, Aaneye OT C/ibH4YeBa CBET/IMHA, U3MPb3BaHe
N XuMmn4eckn sellectea.

TpaHcnopTupaiiTe KackaTa B YUCT U IOCTATBYHO CTabuneH KOHTenHep, KaTo u3bsreare, KakBUTo
1 f1a ca yaapw.

Mouwncraaiite n ,Cle3MH(DeKTMpaI71T€ Kackarta C MeK no4YncTealy npenapar v tonsa Boaa.

He u3nonssaiite PasTBOPUTENN UIN arpeCcnBHU XMMUKaN, Tbii KaTO Te OKa3BaT BIUSHME Ha
YepyrnkaTa Ha kackarta.

OGDbLL(aME BHMMaHWETO Ha nmpeﬁmenwe 3@ ONacHOCTTa OT BMAOU3MEHAHE UK AeMOHTMPaHe
Ha HHAKOW OT OpUrMHaiHnTe CbCTaBHM YaCTy Ha KackaTa C pas/inyHu OT npenopbyaHuTe ot
NpOM3BOANTENS Ha KacKaTa. KackiTe He TpAGBa Aa Ce afanTvpar 3a UeNTa Ha npuraxaate Ha
NpVKpenBaHWsa No KakbBTO 1 Aa € Ha4uH, KOWTO He ce npenopbYBa OT NPOU3BOAUTENSA.

He n3nonssaiite CamMo3anensally eTMKeTn, PasTBoOpPUTENN 1 TaKOoBE MO Kackara, Tbi1 KaTo BCAKO
cnyuaMHo Eb3ﬂeVWCTBMe W NPOMAHA MOXE @ OKaXaT B/IAHME Ha 3allMTHaTa Q)yHKLLl/Iﬂ.
MopenvTe 6e3 BeHTUNMPaHe Ca NOAXOASLLM 38 ynoTpe6a OT eNeKTPOTEXHNYECKU PABOTHALI

[lopy 13nnTaHa 3a NPOMMLLNEHa 6e30NacHOCT Kacka, He Npe/iara Mb/Ha 3aluuta cpeLLy
HapaHsBaHe.

MOCTABAHE N HAMACBAHE: Perynvpaiite npucTsraliata NeHTa, Taka ye Aa npunsra yaoHo
1 Aa He ce Npunb3Ba M3BBH MaBaTa, KoraTo ce HaBexaaTe Hanpen. BapnaHT ¢ dukcatopu:
npekapaiTe kpas Ha NPUCTAraliaTa 1exTa ¢ TpuTe GukcaTopa oTrope Npes Hai-ronemms

OTBOP Ha NPOTUBOMNONOXHIA W KPait U ro GUKCUPaiTe Ypes NPUTUCKaHe Ha TpuTe pukcatopa

B €/MNCOBWAHUTE OTBOPU Ha NPUCTSAraLliaTa IeHTa, 3a [1a NOCTUArHETe NPaBUIHUS PasMep Ha
npucTaralata neqTa. BapuaHT ¢ XpanoBo Koneno: U3nos3saiite xpanoBoTo KoNeno, 3a Aa
perynvpaTe pa3mepa 3a 3aTAraHe, KaTo ro n3TernsTe, BbPTeriki ro B NOCOKaTa Ha ABNXEHUE
Ha 4aCoOBHMKOBATa CTPE/IKa, 3a Ala PaslMpsBaTe 1 CPeLly NoCoKaTa Ha [BMXEeHUe Ha
4aCOBHMKOBATa CTPE/Ka 3a 3aTAraHe Ha NpUCTAralliaTa NexTa. TnacHeTe KonenoTo Hasan, 3a Aa
ro 3acTonopute.

MAPKWUPOBKA: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Camo kateropusi

Ill); EnexTpuuecka nsonaums (EN397): ~ 440V (BapuaHTit 6e3 BEHTUAMPAHE) - NOAXOASLLM 38
eneKkTpoTexXHNYecku paboTHium; Enektpuyecka nsonauma (EN50365): ~ 1000V / 1500V (sapuaHt
63 BEHTUNMPAHE) - NOXOASALLM 38 C/lyHaeH KOHTAKT C €1eKTPUYECTBO; MHOro HICKa TemnepaTypa
Ha okonHata cpefa -30°C (BapvaHTti ABS); Knac 0 - Kateropws Il JTNC - exxeroaHo ceptuduuvpare
(BapuaHTV 6e3 BeHTUMpaHe); MsicTo Ha npousBoAacTBo: porsseneHo B [epmaHisi; Pasmep Ha
npucTarawara nexra: 53-62 cm; Mpouzsoauten: ENHA GmbH; [ata Ha npou3BoACTBOTO: MeceL)/
roavHa; Matepuan: HDPE (nonveTvnen ¢ BUCoKa nisTHOCT) win ABS (akpunoHTpun-6yTapne-
ctupon); ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C / Type 1Class E (BapvaHTt 6€3 BeHTuMpaHe);

EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (BapvaHT 6€3 BeHTUMpaHe).

PET/IAMEHT (EC) 2016/425 CEPTU®ULIMPAHE: Mozyn B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 2648,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No.
2834] (ROCKMAN Series E3).

Mons suxTe gg-doc.com/enha 3a [leknapauusTa 3a CbBMECTUMOCT.

MPUHAANEXXHOCTW: MNoa6paaHy pembLn MOXe [ja ce NpUBbP3BaT KbM CaMO0CBOGOX/AaBalLuTe
Ce KyKi OT BbHLLIHATa CTPaHa Ha NPUCTAraLlaTa 1eHTa, 3a fja ce M36srsa pUcka OT 3ayLlaBaHe;
3awuTa Ha mLeTo: MoNnKapGOHaTHI BASLOPW MK MPEXECTM BU3bOPH MOXE [1a GbAaT HanacBaHu
nocpeacTBOM Hocauu Ha Br3bopi ENHA (cTaHaapTHa ko3upka); 3alumTa Ha ounTe: 3almteH ekpaH
3a oun IntegraSpec ot ENHA moxe aa 6bae HanacsaH B npucTarallaTa eHTa; 3alumra Ha cnyxa: Ha
kackata ENHA Moxe fa ce Hanacsar LUyMO3aLUMTHI HaYLLIHWLKW, KaKTO 11 B KOMOWHALWS C BU3bOPU
ENHA. Monsi cebpxeTe ce C Npou3BOANTeNs 3a A0Mb/HNTENHa MHbOPMaLMa.

PE3EPBHWM YACTMW: B Hann4yHOCT OT Npon3soauTens: COpys 3a OKayBaHe, YenHu NeHTu.

YBEOOMJIEHME: o Bpeme Ha paboTa noj HanpexeHie unn pabota 8 67M30CT € YacTu,
HaMUPaLLIVY Ce MO/ HaNpPeXeHHe, 3aLLnTaTa Ha Cyxa C N1acTMacoBy CKOGK MOXe Aa ce U3non3sa
6e30nacHo B KOMOMHALMS C Kacku, NOAXOASILLM 38 €N1EeKTPOTEXHNYECKN paboTi. AnTepHaTUBHO,
no Bpeme Ha paGota 6e3 PUCK OT eNeKTPUHECTBO, KOMGUMHALINS OT 3aLLMTaTa Ha Clyxa CbC Ckoba
OT HepbX/aaema CTOMaHa 1 Kacka Moxe Aa Ce 13M0n3Ba (MexaHuuHn puckose crnopea EN397). Mo

Bpeme Ha paboTa noa HanpexeHre nam pabota B 6N30CT C HaCT1, HaMUPALLW Ce MO/ HanpexeHue,

Ta3w Kacka He TpsiGBa fa ce U3non3ga camoctosTenHo. [pyru ceemectumn JINC Tpsibea Aa ce
13M10/138aT CMOPE/ PUCKOBETE OT CbOTBETHATa PaGoTa. Bi3bopu 3a eNeKTPOTEXHNLM Ca AO0CTbIHM
OT Npou3BOANTENS.

U3BXBBPNAHE: MoxeTe aa 13xBbpAnTe BallaTa Kacka KaTo OTnaabk B CbOTBETCTBME C obLlaTa
uHbOPMaLMS 3a 3xBbPAsHe. CbCTaBHWUTE YACTY Ha KackaTa ca MapKupaHu C TAXHaTa Kateropus
3a peuvknpaHe. AKo 1ckaTe A0MbAHUTENHa MHOPMALMS, MONS CBBbPXETE Ce C NPON3BOANTeNs.

@ KAYTTOOHJEET: TEOLLISUUDESSA KAYTETTAVA SUOJAKYPARA

Rockman on testattu ja se téyttaa seuraavat standardit: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 7891-2014
Type 1Class E: (Series E).

VAROITUS: Riittavan suojan takaamiseksi taytyy kyparan olla sopiva kayttajan paahan tai se
pitaa sovittaa vastaavasti. Suojakypara on suunniteltu niin, etta kyparé ja siind olevat hihnat

ja nauhat estavat ja kestavat iskuista ja kolhaisuista mahdollisesti syntyvat muodonmuutokset
ja ahingoittumiset. Vaikka kaikki syntyneet viat kypdréassa eivat ole heti havaittavissa, taytyy
kypdré vaihtaa uuteen heti, jos jokin askaampi esine on iskenyt siihen. Huomautamme myd&skin,
etta kypdrdan tehdyt muutokset tai siina olevien osien poisto vaikuttaa negatiivisesti kyparan
suojavaikutukseen. Ala lakkaa kypéaraa, alaka limaa siihen mitaan tarroja tai merkkeja, ala
myoskaan kasittele kyparaa liuotusaineilla, noudata valmistajan antamia ohjeita.

KAYTTO, TARKASTUS, HUOLTO, VARASTOINTI, PUHDISTUS, KULJETUS, VAROITUKSET JA
JAANNOSRISKI

Kypéra on suunniteltu vahentamaan putoavien esineiden iskua ja tarjoaa rajoitetun suojan
ylapuolelta kohdistuvilta iskuilta ja tunkeutumiselta teollisissa sovelluksissa ja on tarkoitettu vain
osoitettuihin kayttotarkoituksiin.

Valinnaiset EN397-merkinnat vaihtelevat, soveltuvuus ks. yksityiskohdat alla.

Kypérassa ei ole sivu-, etu- tai takasuojaa.

Kypéran sailyvyysaika: enintddn 5 vuotta — jos sitd séilytetaan oikein 0-40 °C:n lampétilassa -
tarkasta valmistajan séilytysohjeet.

Kyparan kayttoika: enintdan 3 vuotta vahingoittumattomana tai 8 vuotta valmistuspaivasta.
Kypéran kayttajan vastuulla on tarkastaa kypara ennen kayttoa: jos kyparassa havaitaan
vaurioita, kuten viiltoja, halkeamia, haurastumista tai varimuutoksia, se on vaihdettava
vélittomasti, koska sen iskunkestavyys voi heikentya.

Kypéra on myos vaihdettava valittomasti, jos siihen on kohdistunut isku tai sitd on kaytetty
vaaratilanteessa, vaikka mitdan merkkeja vaurioista ei olisikaan havaittavissa.

ENHA-kypérat toimitetaan pahvilaatikossa ja jokainen kypara on pakattu erikseen. Ennen
kayttod ne tulee varastoida valmistajan pakkauksissa. Sailyta kypara kuivassa paikassa
ympaériston lampotilassa, poissa suorasta auringonvalosta, pakkasesta tai kemiallisista aineista.
Kuljeta kypéra puhtaassa ja riittdvan vakaassa kotelossa iskujen valttamiseksi.

Puhdista ja desinfioi kyp&ra miedolla pesuaineella ja lampimalla vedella. Ala kayta liuottimia tai
kovia kemikaaleja, koska ne vaikuttavat kyparan kuoreen.

Kayttdjien huomio kiinnitetdan myos vaaraan, joka aiheutuu kyparan alkuperdisten
komponenttien muuttamisesta tai poistamisesta, jotka eivét ole kyparan valmistajan
suosittelemia. Kyparaa ei tule muokata lisatarvikkeiden asentamiseen millaan tavalla, jota
kypdrdn valmistaja ei suosittele

Ala kayta kyparassa itsekiinnittyvia tarroja, liuottimia tai lakkoja, koska mahdolliset hairiot tai
muutokset voivat vaikuttaa kyparan suojaustoimintoon.

Ei-tuuletetut mallit soveltuvat sahkotyontekijoiden kayttoon.

Testattu teollisuudessa kaytettava suojakyparakaan ei tarjoa taydellista suojaa
loukkaantumiselta.

PUKEMINEN JA ASENNUS: S&ada paapanta niin, ettd se sopii mukavasti eika liu'u paasta
kumarrettaessa eteenpain. Tappilukko-malli: sy6ta paapanta siten, etta sen paassa olevat kolme
tappia ylhaalta siirtyvat vastakkaisen paan suurimman aukon l&pi ja kiinnita painamalla kolme
tappia soikean paapannan aukkojen lapi oikean paapannan koon saavuttamiseksi. Saatopyorélla
varustettu malli: saada kokoa vetamalla saatopyoraa ulos ja kaantamalla sita myotapaivaan
|oysentaaksesi kiinnitysta tai vastapaivaan kiristadksesi paapannan kiinnitysta. Kiinnita tyontamalla
pyora takaisin sisaan.

MERKINTA: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (vain Iuokka ),
S&hkderistys (EN397): 440 VAC (ei-tuuletetut mallit) - sopii sahkotyontekijoille; Sdhkderistys
(EN50365): 1000 VAC /1500 VDC (ei-tuuletetut mallit) - sopii vahingossa tapahtuvaan
kosketukseen sahkon kanssa; Erittdin alhainen ympéristélampétila -30°C ( ABS-muunnokset);
Luokka 0 - luokka Ill henkilonsuojaimet - vuotuinen sertifiointi (ei-tuuletetut mallit);
Valmistuspaikka: valmistettu Saksassa; Pd@pannan koko: 53-62 c¢m; Valmistaja: ENHA GmbH;
Valmistuspaiva: kuukausi/vuosi; Materiaali: HDPE tai ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C/
Type 1Class E (ei-tuuletetut mallit); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (ei-tuuletetut mallit).

ASETUS (EU) 2016/425 SERTIFIOINTI: Moduuli B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd,
Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
( ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-

HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No.

2834] (ROCKMAN Series E3),
Katso vaatimustenmukaisuusvakuutukset sivustolta gg-doc.com/enha.

LISAVARUSTEET: Leukahihnat voidaan kiinnittaa itse vapautuvaan koukkuun paapannan
ulkopinnalla kuristumisvaaran valttdmiseksi; Kasvosuojaus: PC-visiirit tai verkkovisiirit voidaan
asentaa ENHA-visiirikantolaitteiden kautta (vakiolippa); Silmasuoja: ENHA:n IntegraSpec-
silmasuoja voidaan sovittaa paapantaan; Kuulonsuojaus: ENHA-kyparaan asennetut
kuulosuojaimet voidaan asentaa, myos yhdessa ENHA-visiirien kanssa. Ota yhteytta valmistajaan
saadaksesi lisatietoa

VARAOSAT: Saatavana valmistajalta: valjaat / hihnat, jotka sopivat kyparan sisaan kayttajan paan
tukemiseksi, hikinauhat.

ILMOITUS: Muovikannattimilla varustettuja kuulonsuojaimia voidaan turvallisesti kayttaa
sahkotoihin soveltuvan kyparan kanssa tyoskenneltaessa virroitettujen osien parissa tai lahelld
Ruostumattomasta terdksesta valmistetun kannattimien ja kuulonsuojaimien yhdistelmaa voidaan
kayttaa tyoskenneltdessa iiman séhkaoriskia (mekaaniset riskit standardin EN397 mukaisesti).
Kypéraa ei saa kayttaa sellaisenaan tydskenneltdessa virroitettujen kaapelien parissa tai
virroitettujen osien lahelld. Muita yhteensopivia henkildnsuojaimia on kaytettava tyon riskien
mukaan. Sahkoasentajan visiirit ovat saatavilla valmistajalta.

HAVITTAMINEN: Voit havittaa kyparan jaanndsjatteend yleisten havitystietojen mukaisesti. Kyparan
komponentit on merkitty niiden kierratysluokalla. Jos tarvitset lisatietoja, ota yhteys valmistajaan.

@ NAVOD K POUZITi: PRUMYSLOVA OCHRANNA PRILBA

Rockman byla testovéno a spliuje nasledujici normy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E).

VAROVANI: K zajisténi dostate¢né ochrany musf helma odpovidat velikosti hlavy nositele
nebo ji byt pfizplsobena. Ochranna helma je konstruovana tak, ze zachyti energii narazu
¢astecnou deformaci nebo poskozenim skofapky helmy a upinaciho systému hlavy. Kazdé helma,
kterd byla zasaZena tézkym pfedmétem, musi byt okamzité vyménéna za novou i kdyz neni
viditelné poskozena. Kromé toho upozorfiujeme nositele na to, Ze zménou nebo odstranénim

jednotlivych prvk mize helma ztratit svou ochrannou funkci. Nenandsejte na helmu zédné barvy,

rozpoustédla, lepidla nebo samolepky. Bude-li nezbytné, opatfit helmu néjakym oznacenim nebo
nalepkou, dbejte pfi tom pokynl vyrobce.

POUZITi, KONTROLA, SERVIS, SKLADOVANI, CISTENI, PREPRAVA, VAROVANI A ZBYTKOVE
RIZIKO

Pfilba byla navrzena ke snizeni energie pfi dopadu padajicich piedmétd a poskytuje omezenou
ochranu pfi nérazu shora a priniku v primyslovych aplikacich a pouze pro zamyslené pouziti.
Volitelné znaceni podle EN 397 se lisi, vhodnost viz podrobnosti nize.

- Prilba neposkytuje ochranu ze strany, zepfedu ani zezadu.

- Skladovatelnost pilby: az 5 let pfi spravném skladovani pfi teploté 0 °C az 40 °C; prostudujte si
pokyny pro skladovéni vyrobce pfilby.

Zivotnost prilby: az 3 roky v pfipadé neposkozeni nebo 8 let od data vyroby.

Povinnosti uzivatele je zkontrolovat pfilbu pfed kazdym pouzitim: v pfipadé jakéhokoli
poskozent, jako jsou fezy, praskliny, kiehka mista nebo zména barvy, musi byt pfilba okamzité
vyménéna, protoze jeji ochranna funkce proti narazu mize byt snizena

Prilba musf byt rovnéz okamzité vyménéna, pokud byla vystavena narazu/padu/nehodé, i kdyz
nejsou zjistény zddné zndmky poskozeni.

Prilby ENHA jsou doddvany v lepenkové krabici a kazdd prilba je individudiné zabalena. Pred
pouzitim by mély byt skladovény v origindlnim obalu. Skladujte pfilbu na suchém misté za
normaélnich teplot, mimo pfimé slunce, mréz nebo chemikélie.

Pfepravujte pfilbu v Cistém a dostatec¢né stabilnim obalu a zabrarte narazim.

Prilbu cistéte a desinfikujte slabym detergentem a teplou vodou. Nepouzivejte rozpoustédla
nebo agresivni chemikdlie, protoze by doslo k naruseni skofepiny pfilby.

- Uzivatele rovnéz upozorfiujeme na nebezpeci modifikace nebo odstranéni kterékoli z
plvodnich soucasti prilby, nez je doporuceno vyrobcem prilby. Pfilby by nemély byt upravovédny
za Ucelem montéze piislusenstvi zadnym zptsobem, ktery vyrobce pfilby nedoporucuje.

Na prilbu nelepte zadné samolepici Stitky, nepouzivejte rozpoustédia a laky, protoze by
netimysiné narudeni nebo zména mohly ovlivnit jeji ochrannou funkci.

Nevétrané modely jsou vhodné pro elektrikare.

Ani vyzkous$end ochrannd pramyslova pfilba neposkytuje tplnou ochranu proti zranéni.

NASAZENI A NASTAVEN(

Upravte hlavovy popruh tak, aby byl pohodiné usazeny a nesklouzl z hlavy pfi pfedklonu. Varianta
se zdmkem: proviecte konec hlavového popruhu se tfemi vystupky shora nejvétsim otvorem

na opac¢ném konci popruhu a upevnéte protlacenim tfech vystupk( ovalné tvarovanymi otvory

v hlavovém popruhu pro dosazeni spravné velikosti popruhu. Varianta s rohatkovym dstrojim:
nejprve vytahnéte rohatkové Ustroji k Upravé velikosti, pficemz pohybem ve sméru hodinovych
rucicek se velikost zvétSuje a v opacném sméru zmensuje. Utdhnéte zatlacenim kolecka dozadu.

ZNACENI: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (pouze kategorie lll);
Elektrickd izolace (EN 397): 440 V a.c. (nevétrané modely) — vhodné pro elektrikare; Elektrickd
izolace (EN 50365): 1000 V a.c./ 1500 V d.c. (nevétrané modely) — vhodné pro nahodny kontakt s
elektrickou energif; Velmi nizkd okolni teplota -30°C (varianty ABS); tfida 0 — OOP kategorie Il —
ro¢ni certifikace (nevétrané modely); Viyrobni umisténi: Vyrobeno v Némecku; Velikost hlavového
popruhu: 53-62 cm; Vyrobce: ENHA GmbH; Datum vyroby: mésic/rok; Material: HDPE nebo ABS;
ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C / Type 1Class E (nevétrané modely); EN 397:2012+A1:2012;
EN 50365:2002 (nevétrané modely).

NARIZENI (EU) 2016/425 CERTIFIKACE: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1IV 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E /
Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven

[EU Notified Body No. 1974). (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Prohlaseni o shodé naleznete na gg-doc.com/enha.

PRISLUSENSTVI: Bradové popruhy Ize pfipojit k samocinné se uvolfiujicim hék(im na vn&jf strané
hlavového popruhu (k vyloué¢eni nebezpeci uskrceni); Ochrana obli¢eje: Hledi z polykarbonatu
nebo sitky mohou byt upevnéna na nosice hledi ENHA (standardni Stitek); Ochrana o&i: O¢ni tit
IntegraSpec od ENHA m{ze byt upevnén na hlavovy popruh; Ochrana sluchu: Chranice sluchu
ENHA na prilby mohou byt rovnéz upevnény i v kombinaci s hledimi ENHA.

Méte-li zajem o dal3i informace, obratte se prosim na vyrobce.
NAHRADNI DILY: Dostupné od vyrobce: zavésny postroj, potni pasky.

UPOZORNENI: Béhem préce pod napétim nebo pii praci v blizkosti ¢asti pod napétim Ize
bezpecné pouzivat ochranu sluchu s plastovymi drzaky ve spojeni s pfilbami vhodnymi pro
elektrotechnické préce. Alternativné Ize béhem prace bez elektrického rizika pouzit kombinaci
ochrany sluchu s drzékem z nerezové oceli a pfilbu (mechanicka rizika podle EN 397). Béhem
préce na vedeni pod napétim nebo préci blizko ¢éstem pod napétim nesmi byt tato pfilba
pouzivana jako jediny ochranny prostfedek. Dal$i kompatibilnf OOP se musi pouzivat podle rizik
pfislusné prace. Prazory pro elektrikéfe jsou k dispozici od vyrobce

LIKVIDACE: Piilbu mizete zlikvidovat jako zbytkovy odpad, v souladu s obecnymi predpisy pro
likvidaci. Soucasti prilby jsou oznaceny kategoril recyklace. Pokud potiebujete dal3i informace,
obratte se prosim na vyrobce.

@ CONSIGNES D’UTILISATION : CASQUE DE SECURITE POUR LINDUSTRIE

Rockman a été testé et est conforme aux normes suivantes: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F),
EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z89.1-2014
Type 1Class E: (Series E).

ATTENTION: Pour garantir une protection suffisante, le casque doit correspondre ou bien étre
ajusté au tour de téte du porteur. Le casque de protection a été congu de sorte a absorber
I'énergie d’un coup par le biais de la déformation ou détérioration partielle de la coque du casque
et des bandes d'ajustage. Méme si une telle détérioration n’est pas apparente, il est absolument
nécessaire de remplacer par un casque neuf chaque casque qui a été touché par objet lourd.

Par ailleurs, nous attirons I'attention du porteur du casque sur le fait que le casque peut perdre

sa qualité de protection si les éléments le constituant sont modifiés ou 6tés. Ne pas mettre de
peinture, solvants, colles ou autocollants sur le casque. Si c'est absolument inévitable d’apposer
des étiquettes ou autocollants sur le casque, veuillez observer les instructions du fabricant.

UTILISATION, INSPECTION, ENTRETIEN, STOCKAGE, NETTOYAGE, TRANSPORT,

AVERTISSEMENTS ET RISQUE RESIDUEL

« Le casque a été concu pour réduire I'impact de chutes d’objets et il fournit une protection
limitée sur le dessus et contre la pénétration dans des applications industrielles. Il est congu
uniquement pour ['utilisation prévue.

- Les marquages en option de la norme EN 397 varient. Pour 'adaptation, voir les détails ci-

dessous.

Le casque ne présente pas de protection latérale, avant ou arriére.

Durée de conservation du casque : jusqua 5 ans - s'il est correctement stocké entre 0 °C et

40 °C - vérifier les instructions du fabricant pour le stockage.

Durée de vie du casque : jusqu’a 3 ans s'il nest pas endommagé ou 8 ans a compter de la date

de fabrication.

Il est de la responsabilité du porteur d'inspecter le casque avant toute utilisation: Si des

dommages tels que des coupures, des fissures, une fragilité ou une décoloration sont détectés,

le casque doit étre remplacé immédiatement car sa protection contre les chocs peut étre

diminuée.

- Le casque doit également étre remplacé immédiatement s'il a été soumis a un choc / impact /

incident, méme si aucun signe de dommage n'est détecté.

Les casques ENHA sont expédiés dans un carton et chaque casque est ensaché

individuellement. Avant utilisation, ils doivent étre stockés dans le conditionnement du fabricant.

Rangez le casque dans un endroit sec a température ambiante, a 'écart de la lumiére du soleil,

du gel ou de substances chimiques.

- Transportez le casque dans un contenant propre et suffisamment stable en évitant les impacts.

Nettoyez et désinfectez le casque avec un détergent doux et de I'eau chaude. N'utilisez pas de

solvants ni de produits chimiques agressifs, car ceux-ci affecteront la coque du casque.

Lattention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'ily a @ modifier ou retirer

I'un quelconque des composants d'origine du casque, autres que ceux recommandés par le

fabricant du casque. Les casques ne doivent pas étre adaptés afin d’'y monter des accessoires

d'une facon qui n’est pas recommandée par le fabricant du casque.

N'appliquez pas d’autocollants, de solvants ni de vernis au casque car toute interférence ou

changement involontaire peut affecter sa fonction de protection.

Les modeles non ventilés conviennent a une utilisation pour des activités comportant de

I'électricité.

- Méme un casque de sécurité pour I'industrie testé n’apporte pas une protection totale contre
les blessures.

PORT ET AJUSTEMENT

Réglez le serre-téte pour qu'il soit confortable et ne glisse pas de la téte lorsque vous vous
penchez en avant. Variante avec ergot : insérez dans I'extrémité du serre-téte trois picots depuis
le haut par 'ouverture la plus grande du cété opposé du serre-téte et fixez en appuyant sur les
trois ergots par les ouvertures ovales du serre-téte afin d’obtenir la taille correcte de serre-téte.
Variante avec crémaillere a molette : utilisez la crémaillere a molette pour régler la taille en la
tirant et en tournant dans le sens horaire pour élargir et dans le sens antihoraire pour resserrer le
serre-téte. Repoussez la molette pour verrouiller.

MARQUAGE: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Catégorie IIl
uniguement) ; Isolation électrique (EN 397) : 440 V C.A. (Variantes non ventilées) — convient a une
utilisation pour des activités comportant de I'électricité ; Isolation électrique (EN 50365): 1000 V
C.A. /1500 V C.C (variantes non ventilées) — convient a un contact accidentel avec I'€lectricité ;
Température ambiante trés basse -30°C ( variantes ABS); Classe 0 — Catégorie Il EPI -
certification annuelle (variantes non ventilées) ; Site de fabrication : Fabriqué en Allemagne ; Taille
du serre-téte: 53-62 cm ; Fabricant : ENHA GmbH ; Date de fabrication: mois/année; Matériau:
HDPE ou ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C /Type 1 Class E (variantes non ventilees);

EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002 (variantes non ventilées).

CERTIFICATION REGLEMENT (UE) 2016/425: Module B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299].
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No.
2834] (ROCKMAN Series E3).

Veuillez consulter le site gg-doc.com/enha pour voir la déclaration de conformité.

ACCESSOIRES: Les jugulaires peuvent étre fixées aux crochets a ouverture automatique a
I'extérieur du serre-téte, pour éviter le risque d’étranglement ; Protection du visage : Les visieres
en PC ou en maille peuvent étre adaptées via les porte-visieres ENHA (visiere standard) ;
Protection des yeux : La protection oculaire IntegraSpec d’ENHA peut étre adaptée au serre-
téte ; Protection de I'ouie : Les coquilles antibruit montées sur le casque d’ENHA peuvent étre
adaptées, également en association avec les visieres ENHA. Veuillez contacter le fabricant pour
en savoir plus.

PIECES DE RECHANGE: Disponibles aupres du fabricant : harnais a suspension, bandeaux

AVIS: Pendant du travail sous tension ou a proximité de pieces sous tension, il est possible d'utiliser
en toute sécurité une protection auditive avec des crochets en plastique conjointement a des
casques adaptés aux travaux d'électricité. Autrement, pendant du travail sans risque électrique, il est
possible d’utiliser une combinaison de protection auditive avec crochets en acier inoxydable et de
casque (risques mécaniques conformément a la norme EN 397). Pendant du travail sous tension ou
a proximité de pieces sous tension, ce casque ne doit pas étre utilisé seul. D’autres EPI compatibles
doivent étre utilisés conformément aux risques associés au travail concerné. Des visieres pour
électriciens sont disponibles aupres du fabricant.

ELIMINATION: Vous pouvez éliminer votre casque en tant que déchet résiduel, conformément aux
informations générales d’élimination. Les composants du casque sont marqués de leur catégorie de
recyclage. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le fabricant.

@ BETJENINGSVEJLEDNING: INDUSTRIEL SIKKERHEDSHJELM

Rockman er testet og overholder fglgende standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E).

ADVARSEL: For at kunne garantere en tilstraekkelig beskyttelse, skal hjelmen svare til eller
justeres efter hovedets sterrelse. Hjelmen er konstrueret saledes, at den absorberer energi fra
slag i form af delvis @delaeggelse eller beskadigelse af hjelmens skal og hovedband. Hjelme,
der er blevet ramt af en tung genstand, skal udskiftes med det samme, uanset om skaden

kan ses med det blotte gje eller ej. Vi gor desuden brugeren opmaerksom pa, at hjelmen kan
miste sin beskyttende virkning, hvis enkelte komponenter sendres eller helt fiernes. Farver,
oplgsningsmidler, lim eller klistermaerker ma ikke anbringes eller komme i bergring med hjelmen.
Hvis det er absolut nadvendigt at anbringe maerkater eller klister-maerker pa hjelmen, skal
producentens anvisninger.

ANVENDELSE, INSPEKTION, SERVICE, OPBEVARING, RENGORING, TRANSPORT,

ADVARSLER OG RESTRISIKO

Hjelmen er designet til at nedseette stgd fra faldende genstande og giver begraenset

beskyttelse mod slag ovenfra og penetration ved industrimaessig anvendelse og er kun til den

tiltaenkte anvendelse.

« Valgfri EN397-maerkning kan variere, se naermere oplysninger nedenfor.

Hjelmen giver ikke beskyttelse fra siden, fronten eller bagfra.

Hjelmens holdbarhed: Op til 5 &r hvis den opbevares korrekt mellem 0 °C og 40 °C — Kontrollér

fabrikantens instrukser om opbevaring.

Hjelmens levetid: op til 3 ar, hvis den er ubeskadiget eller 8 ar fra fremstillingsdatoen.

- Det er baererens ansvar at undersgge hjelmen for brug: Hvis der er skade, som f.eks. skrammer,

revner, skorhed eller misfarvning, skal hjelmen straks udskiftes, da dens slagbeskyttelse kan

veere forringet.

Hjelmen skal ogsa udskiftes straks, hvis den har veeret udsat for et sted/slag eller en heendelse,

ogsa selvom der ikke ses tegn pa skade.

ENHA-hjelme fremsendes i en papkasse, og hver hjelm er indpakket individuelt. For brug skal

de opbevares i fabrikantens emballage. Opbevar hjelmen et tort sted ved stuetemperatur, veek

fra direkte sol, frost og kemiske stoffer.

Transportér hjelmen i en ren og tilstraekkelig stabil kasse for at undgé stedpavirkning.

Rengar, og desinficer hjelmen med mildt vaskemiddel og varmt vand. Brug ikke

oplesningsmidler eller skrappe kemikalier, da de kan pavirke ydersiden af hjelmen.

Vi gor ogsa brugere opmaerksom pa faren ved sendring eller fiernelse af originale

komponentdele til hjelmen, ud over dem der er anbefalet af hjelmfabrikanten. Hjelme ber ikke

tilpasses til formal ved at pasaette tilbeher pa nogen som helst méde, som ikke er anbefalet af

hjelmfabrikanten.

Pafor ikke hjelmen selvklaebende labels, oplesningsmidler og lakker pa hjelmen, da utilsigtet

indgriben eller eendring kan pavirke hjelmens beskyttende funktion.

- Uventilerede modeller er egnede til brug af arbejdere, der handterer elarbejde.

« Selvom det er en testet sikkerhedshjelm, der er beregnet til industrien, giver den ikke
fuldsteendig beskyttelse mod personskade.

MONTERING OG TILPASNING

Justér pandebandet, sa det passer komfortabelt og ikke lgsner sig fra hovedet, nar du bgjer
dig fremad. Pinlock-variant: For pandebandets ende med tre knopper gennem den sterste
&bning i modsatte ende af pandebandet, og fastger ved at trykke de tre knopper gennem det
ovalt formede pandebands &bning for at opna den korrekte storrelse pa pandebandet. Variant
af drejelukning: Brug drejelukningen til at justere storrelsen ved at traeekke udad og dreje det

i urets retning for at udvide og mod urets retning for at stramme pandebandet. Skub hjulet
tilbage for at fastgere.

MZRKNING: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Kun kategori ll); Elektrisk
isolering (EN397): 440 V AC. (Uventilerede varianter) — arbejdere, der handterer elarbejde; Elektrisk
isolering (EN50365): 1000 V AC. /1500 V DC (uventilerede varianter) — egnet il tilfeeldig kontakt med
elektricitet; Meget lav omgivelsestemperatur -30°C ( ABS varianter); Klasse 0 — Kategori Ill arlig
certificering af PPE (personligt sikkerhedsudstyr) (uventilerede varianter); Fremstillingssted: Fremstillet

i Tyskland; sterrelse p& pandeband: 53-62 cm; Fabrikant: ENHA GmbH; Fremstillingsdato: méaned/

&r; Materiale: HDPE eller ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (uventilerede
varianter); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (uventilerede varianter).

FORORDNING (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No
2834] (ROCKMAN Series E3).

Se gg-doc.com/enha for overensstemmelseserklaering.

TILBEH@R: Der kan pasaettes hagerem pa selvudigsende kroge pa ydersiden af pandebandet,
for at undga risiko for kvaelning; Ansigtsbeskyttelse: Der kan monteres PC-visir eller netvisir vha.
ENHA-visirholdere (skygge i standardlzengde); @jenbeskyttelse: IntegraSpec-gjenbeskyttelse

fra ENHA kan monteres i pandebéandet; Hereveern: ENHA-hgrevaern, der er monteret pa
hjelmen, kan ogsa monteres i kombination med ENHA-visirer. Kontakt fabrikanten, hvis du ensker
yderligere informationer.

RESERVEDELE: Tilgaengeligt fra fabrikanten: ophaengssystem, svedband.

BEMZRK: Ved arbejde med stramfarende ledninger eller arbejde i nserheden af stremfgrende
dele kan hgrevaern med plastikbeslag bruges sikkert ssmmen med hjelme, der er egnede til
elarbejde. Alternativt, hvor arbejdet udfares uden fare for elektriske risici, kan en kombination

af hgrevaern med rustfri stalbeslag og hjelm bruges (mekaniske risici i overensstemmelse med
EN397). Denne hjelm mé ikke bruges alene, nar der arbejdes med stromferende ledninger

eller arbejdes i naerheden af stramforende dele. Der skal bruges andet kompatibelt PPE-udstyr
(personligt sikkerhedsudstyr) ift. risiciene fra det arbejde, der skal udferes. Visirer til elektrikere kan
skaffes fra fabrikanten

BORTSKAFFELSE: Du kan bortskaffe hjelmen som restaffald i overensstemmelse med
de generelle informationer om bortskaffelse. Hjelmkomponentdelene er markeret med
genanvendelseskategori. Hvis du har brug for flere oplysninger, s& kontakt fabrikanten.

@ UPUTE ZA UPORABU: INDUSTRIJSKA ZASTITNA KACIGA

Kaciga Rockman ispitana je i u skladu sa sliedec¢im normama: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F),
EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z89.1-2014
Type 1Class E: (Series E).

UPOZORENJE: Za odgovarajucu zastitu ova kaciga mora odgovarati ili biti prilagodena velicini
glave korisnika. Kaciga je napravljena tako da apsorbira energiju udarca djelomi¢nim unistenjem
ili ostecenjem Skoljke i pojasa, pa ¢ak i ako takva ostecenja nisu vidljiva, svaku kacigu podvrgnutu
jakom udaru treba zamijeniti. Korisnicima se takoder skrec¢e pozornost na opasnost od preinake
ili uklanjanja bilo kojeg originalnog sastavnog dijela kacige, osim prema preporuci proizvodaca
kacige. Kacige se ne smiju prilagodavati u svrhu ugradnje dodataka na bilo koji nacin koji nije
preporucen od strane proizvodaca kacige.

UPORABA, PROVJERA, ODRZAVANJE, SKLADISTENJE, CISCENJE, TRANSPORT,
UPOZORENJA | PREOSTALI RIZIK

- Kaciga sluzi za ublazavanje sile udara padajucih predmeta te pruza ogranic¢enu zastitu od
udarca odozgo i probijanja u industrijskim primjenama te je namijenjena samo za predvidenu
namjenu.

Opcijske oznake EN 397 se razlikuju, za prikladnost pogledajte pojedinosti u nastavku.

Kaciga ne pruza boc¢nu, prednju ili straznju zastitu.

Rok trajanja kacige: do 5 godina — ako se pravilno skladisti pri temperaturi izmedu 0 °C i 40 °C —
pogledaijte proizvodaceve upute za skladistenje.

- Vijek trajanja kacige: do 3 godine ako je neostecen ili 8 godina od datuma proizvodnje

- Prije svake uporabe nositelj mora pregledati kacigu: ako se utvrde ostecenja poput rezova,
puknuca, odlomljenih dijelova ili promjene boje, kacigu treba odmah zamijeniti jer njezina
zastita od udarca moze biti smanjena

Kacigu treba odmah zamijeniti i u slucaju ako je bila izlozena sudaru/udarcu/nesreci, ¢ak i ako
nema vidljivih znakova ostecenja.

Kacige ENHA isporucuju se u kartonskoj kutiji, a svaka je kaciga zapakirana posebno.

Prije uporabe treba ih Cuvati u proizvodacevoj ambalazi. Kacigu ¢uvajte na suhom mjestu pri
sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunceva svjetla, mraza ili kemijskih tvari.

« Kacigu transportirajte u ¢istom i dovoljno ¢vrstom spremniku kako biste izbjegli udarce.

- Kacigu cistite i dezinficirajte blagim deterdzentom i toplom vodom. Ne otapala ili jake kemikalije
jer oni ostecuju ljusku kacige.

Korisnici bi trebali obratiti pozornost i na opasnost od preinacavanja ili uklanjanja bilo kojin
izvornih dijelova komponenti kacige, osim kako je preporucio proizvodac kacige. Kacige se
ne smiju prilagodavati u svrhu postavljanja dodataka na bilo koji nacin koji nije preporucio
proizvodac kacige.

« Ne lijepite samoljepljive naljepnice i ne nanosite otapala i lakove na kacigu jer svaki
nepredvideni zahvat ili izmjena mogu narusiti zastitnu funkciju.

Modeli bez ventilacijskih otvora prikladni su za osobe koje obavljaju elektricne radove.

Cak i ispitana industrijska zatitna kaciga ne pruza potpunu zastitu od ozljeda.

STAVLJANJE | PRILAGODAVANJE

Naglavnu traku namjestite tako da stoji udobno i da ne sklizne s glave pri saginjanju prema naprijed
Varijanta sa zapornim klinom: kraj naglavne trake s tri ispupcenja provucite odozgo kroz najveci
otvor na suprotnom kraju naglavne trake i ucvrstite ga tako da tri ispupéenja pritisnete kroz ovalne
otvore na naglavnoj traci kako biste postigli ispravnu veli¢inu naglavne trake. Varijanta s nazubljenim
kotacicem: veli¢inu namjestite izvlacenjem nazubljenog kotacica i okretanjem u smjeru kazaljke na
satu kako biste prosirili naglavnu traku ili okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako
biste je zategnuli. Za u¢vrscivanje pritisnite nazubljeni kotacic natrag na mjesto.

OZNAKE: Broj prijavljenog tijela: 2797 (samo kategorija Ill); elektricna izolacija (EN 397):

440 V AC (modeli bez ventilacijskih otvora) — prikladno za osobe koje obavljaju elektri¢ne
radove; elektri¢na izolacija (EN 50365): 1000 V AC /1500 V DC (modeli bez ventilacijskih otvora)
— prikladno za slucajni kontakt s elektricnom strujom; Vrlo niska temperatura okoline -30°C

(ABS varijante); razred 0 — kategorija Il OZO — godisnja certifikacija (modeli bez ventilacijskih
otvora); mjesto proizvodnje: proizvedeno u Njemackoj; veli¢ina trake za glavu: 53 — 62 cm;
proizvodaé: ENHA GmbH; datum proizvodnje: mjesec/godina; materijal: HDPE ili ABS; ANSI/ISEA
7891-2014 Type 1Class C/Type 1Class E (modeli bez ventilacijskih otvora); EN 397:2012+A1:2012;
EN 50365:2002 (modeli bez ventilacijskih otvora).

UREDBA (EU) 2016/425 CERTIFIKACIJA: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E /
Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven

[EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3)
Za izjavu o sukladnosti posjetite gg-doc.com/enha.

PRIBOR: Remeni za bradu mogu se zakaciti na samootvarajucim kukicama na vanjskoj strani
naglavne: trake kako bi se izbjegao rizik od gusenja; zastita za lice: PC viziri ili mrezasti viziri mogu
se postaviti s pomocu nosaca vizira ENHA (standardni stit); zastita za oci: Stitnik za oci IntegraSpec
proizvodaca ENHA moze se postaviti na naglavnu traku; zastita za sluh: mogu se postaviti stitnici
sluha ENHA montirani na kacigu, i u kombinaciji s vizirima ENHA.

Za dodatne informacije obratite se proizvodacu.

REZERVNI DIJELOVI: Dostupni kod proizvodaca: nosece trake, trake za znoj

NAPOMENA: Pri radovima pod naponom ili u blizini dijelova pod naponom zastita za sluh s
plasti¢nim okvirom moZze se sigurno upotrebljavati s kacigama prikladnim za elektricne radove.
Alternativno, pri radovima bez rizika ozljede od elektri¢cne energije moze se upotrebljavati
kombinacija zastite za sluh s okvirom od nehrdajuceg ¢elika i kacige (mehanicki rizici u skladu s
normom EN 397). Pri radovima pod naponom ili u blizini dijelova pod naponom kaciga se ne smije
upotrebljavati samostalno. Potrebno je upotrebljavati drugu odgovarajucu osobnu zastitnu opremu
u skladu s rizicima doti¢nih radova. Vizire za elektriare mozete nabaviti od proizvodaca

ODLAGANJE U OTPAD: Kacigu mozZete odloziti kao preostali otpad, u skladu s opcim
informacijama o odlaganju.Dijelovi kacige oznaceni su kategorijama otpada za reciklazu.
Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se proizvodacu.

@ OAHFIEZ XPHZHZ: BIOMHXANIKO KPANOZ AZ®ANEIAZ

To kpavog Rockman €xel BOKILAOTEL KAl CUUHOPPWVETAL Le Ta akdAouBa mpotura: EN
397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C:
(Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

MPOEIAOMOIHZH: Na emapkrn mpooTacta, avto To KpAvog Wpéﬁel va taptadet r'] va
TPOCAPUOTETAL OTO HEYEBOG TOL KEGANOU TOL XPAOTN. To KPAVOG Elval PTIAYHEVO Yia va
QaropPOPA TNV EVEPYEIQ Evoc XTUTTAHATOC pe usplkn Kuraorpo(pn il ana oto Kg)\ucpoq Kaum
Tovn, Kat TIapoAO oL auTr N {NULA LIMOPEL VA WNV elval GUESA ERPAVNG, KABE KPAVOG TIOU EXEL
UTTOCTEL COBapr TTPOTKPOLON BA TPETEL VA AVTIKATAOTABEL EQLoTdTal €Miong n mpocoxn Twv
XPNOTWVY GTOV KIVBUVO TPOTIONOINoNG 1 apaipeong ormolousAMOTE Ao Ta avBeVTIKA eEapTipata
TOL KPAVOUG, EKTOG AITO AUTA TTOL CLVIOTA O Kuwcxsuaom‘c TOL Kpavoug. Ta Kpdvn dev
TIpEMEL va npooapuo(ovral ylamy mnoeamon £EAPTNUATWY LE OTTOIOVENTTOTE TPOTIO TTOL Sev
OULVIOTATAL AMO TOV KATAGKELATTH) TOU KPAVOUG.

XPHZH, ENIOEQPHEH, ZEPBIZ, ATTOOHKEYZH, KAGAPIZMOZ, META®OPA,

MPOEIAOMOIHZEIZ KAI YIIOAEIMOMENOZ KINAYNOZ

« To KPAVOG EXEL OXEBIAOTEL yia TN KElWOT TNG KPOVONG Ao TTTWOT QVTIKEEVWY KAl TIAPEXEL
TIEPLOPICHEVN TIOOTACLA ArO EMAVU KPOLOT KAl ArTo SIEICSLON OTIG BIOUNXAVIKEG EPAPHOYES KA
TIpoOpIZETAl LOVO YIa TNV TIPOPBAETOHEVN Xpron.

+ OLTIPOQIPETIKEG EMONUAVOELS EN 397 TTOKIMOLV, Yia TNV KATAMNAGTNTA SEITE TIG ASTTTOUEPEIES
WGDGKdTw

+ To kpavog &ev nopsxst nkeuptm eunpooem ) oroBla ﬂpocmmq

Ni&pkela Lwng KpAvoug: gwq 5 €1 — eQv anoBnkeveTal owoTd PeTaL 0°C kat 40°C — EAEYETE TIG

0BNYIEG TOL KATAOKELATT YIA TNV ATTOBAKEVON.

AGPKeLa QNG KPAVOUG;: £wG 3 XpOvid AV BV EXEL LTTOOTEL ZNILA 1) 8 XpOVIa arTo TNV NUEPOHNVIA

Kamaksuﬁc

O xpnotng eivat Lmsueuvoc yamny smeswpncn oL Kpavouc TPV Qrto KABe xpnon £Qv SlamoTwoel

orolaénrote anu orwg koluata, pwvugq Gnamporu n anoxpwuancuol TO KPAVOG TIPETIEL VA

avTikataoTadel apgowg, KaBuwg N IPOoTAcia arod MPOOKPOLON UITOPE val UMTOBABHIOTEL

To kpGvog TPETTEL EMTLONG Va avTIKATACTABE! AUECWC, EQV EXEL UTTOCTEL XTUTINHA/MPOOKPOLTT)

QTOXNHA, AKOUN KAl av 8V UTIAPXOLY ONUAdIA {NLAG,

Ta kpavn ENHA petag@épovTal og XapTokiBuwTia Kat KABE Kpavog oLOKELAZeTal EexwpiaTd. Mo

N Xpron, TIRETTELVA AroBnKeVOVTAL 0T CUOKELACLA TOL KATAOKELAOTH. PUAACTETE TO KPAVOG

OE OTEYVO EPOG O BeppoKpacia MePIBAMOVTOC, HAKPIA aTio Tov HAO, TOV TIAYETO KAl TIG XNUIKEG

ouoleg.

Mstgcpépae TO KPAVOG HEOT OE KABAPO KAl EMAPKWG OTABEPO KIBWTIO AMOPEVYOVTAG TUXOV

KPOUCEIG,

Kaeuplisrs Kat cno)\uuawste TO KPAVOG 53 o anoppunclvnxo Kat Zeatd vspo M XpnolpoTIoIETe

BIaNOTEG N LOXUDO XMNHIKA, Kaewc unopouv Va EMNPEACOLY TO Ke)\uqmc TOU Kpavouc

Egiotarat emiong n mipocoxr Twv pnoTuv otov Kiveuvo Tpororoinang i agpaipeang twv wiowy

£EQPTNUATWY TOL KPAVOUG, TIEPA ATTO TIC GUOTACELS TOL KmaoKEuamn Ta kpavn dev Ba npsna

VA TIPOCAPHOEOVTAL VLA TNV TOMOBETNON TIPOCAPTNATWY HE TPOMO TIOL BV OUVIOTATA ATTO TOV

KATAOKELAOTH.

« Mn xpnonuononms QuTOKoN\nIEQ STLKSTEQ BIANVTEG Kal BepviKia TAVW aTO Kpavoc snsnén KGBe un
evbeelyUévn TapepBoN I cl)\)\ayn uropet va smpsaasl mv TIPOCTATEVLTIKN )\EITOUD\/IG ToUL.

« Ta un aepOpeva HOVTEAA lval KATAMNAA Yid XProT arid NAEKTPOAOYIKO TIPOCWTTIKO,

AKOUN KAl £V SOKILACHEVO BIONXAVIKO KPAVOG AopaAEIaq Sev TIAPEXEL TTAYPN TTPOCTACIA eVAVTIA

GTOLG TPAVHATIOHOVG,

®OPEMA KAI MPOZAPMOTNH: PuBioTE TOV KEQAAGSEGHO ETOL, WOTE Va QApPUOTEl AVETA KAl

Va pn YNOTPAEL aro TO KEPAA OTAV OKLBETE TIPOG Ta eUNPOG. Mapahhayn He meipoug acpdahiong:

MePAOTE TO AKPO TOU KEPAAOBETHOU HE TOUG TPELG TTEIPOUG A TO EMAVW HEPOG HETW TOL

HEYAAUTEPOL AVOIYHATOG TOU AMEVAVTL AKPOU TOL KEPAAOSETHOL KAl OTEPEWATE TO THECOVTAG

TOUG TPEIG TIEPOLG HEOW TWV WOEIBWY AVOLYUATWY TOU Ks:q;u?\é&ouou yia v enitevgn Tou

owoToL ugvseouc qum?\otiaopou MapaAAayn He KaoTavia e TPoxo pLBIONG: Xpnctucmomcrs

mv KQOTGVL(I HE TPOXO PLBLIONG YIa VA PLBLICETE TO pEYEBOC, Tponvmc TNV MPOG Ta £Ew Kat

nglome(povmc ™ 6eEidoTpopa yava XaAQPWOETE Kat aploTepocrpocpa yia va opiEeTe Tov

KEPAAOBEDHO. TTTPWETE TOV TPOXO PUBHIONG TTPOG Ta TTIOW YIa VA OTEPEWCETE TOV KEPAAOSEDHIO.

ZHMANZH: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Katnyopia IIl

1OVo) HAekTpikn povwon (EN 397): 440 V evaMMacoOpHEVOL pEVHATOG (N QEPICOHEVES
TIAPAAAAYEC) — KATAMNAC VI NAEKTPOAOYIKO TIPOOWITIKO HAEKTPIKA povwon (EN 50365):
1.000 V evaAA\aooOpHeEVoL pebUAtog /1.500 V auvexolG pELUATOG (LN AEPICOUEVES TTAPAAAAYEC)
— KataMnAa yia tuxala enaen pe NAEKTPIopo, MoAL xapnAn Beppokpacia mepIBAMOVTOG
-30°C ( mapaMayeg ABS); Khaon 0 — Katnyopia Il MAM — etrijola miotoroinon (Un aspt{Opeves
mapaiayec) Térmog kataockeung Kataokeudotnke otn Meppavia MeyeBog kepalodeapiou
53-62 cm Kataokevaotng ENHA GmbH Huepopnvia katackeung: pnvac/étog YAwo: HDPE 1
ABS, ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C / Type 1Class E (un agpigopeveg mapariayec), EN
397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 (1) AgPI{OHEVES TTAPAAAAYEG).

KANONIZMOZX (EE) 2016/425 MIZTOMOIHEH: Evotnta B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton

Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]
(ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 2648B,
D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No
2834] (ROCKMAN Series E3).

Ma T SAAWGCN CURHOPPWONG, AVATPEETE OTNV NAEKTPOVIKN SlevBLvon gg-doc.com/enha.

AZEZOYAP: Ot l[HAVTEC yla TO TINYoLVL LMopoly va TTpocapTn8oly oTa avtoaneAeuBepolpeva
AYKIOTPA OTO EEWTEPIKG TOL KEPANOBEGHOL, YIa va armo@eLXBel o kivbuvog aTpayyaAopoU.
Mpootacia mpoowou: Ot TPOCWTISES TOL LTIOAGYIOTH 1} Ol SIKTUWTES TIPOCWTIBES UTOPOLY Va
TOMOBETNOOLY HECW POPEWV TIPooWISAG ENHA (turikr| kopuer). Mpootasia patiwv: H aomida
patwy IntegraSpec aroé v ENHA pmopet va toroBetnBel 1o KepaldSeopo. Mpootacia akons:
MropolV va TormoBeTNBOLV MPOOTATELTIKA AUTIWV e Kpavog ENHA, erlong oe cuvBLACWO pe
Tipoowriseg ENHA. ETTIKOWWVACTE LE TOV KATAOKELAGTN YIA TIEPIOOOTEPES TTANPOPOPIES,

ANTAANAKTIKA: AlatiBevtal and Tov KATaoKeLaoT): ECWTEPIKOL ILAVTEG OTAPIENG,
QVTUSPWTIKA PETWTTOL.

EIAOMOIHEH: Katd T SIGpKE TNG £pYACIAG OE PELHATOPOPO YPAUWN I KOVTA Ot eEapTiuata
uTTo TAON, uﬁopei va ypnotuoroinBel mpootaoia akong He TAQOTIKOUG Bpox[ovsc 0€ OLVBLAGKO HE
Ta Kpdvn TI0L elval KATAMNAQ yia nhampokowéc EpVﬂOLEC EVAMaKTIKG, Kata T 6lap><sxc1 EDVOOLUJ\/
XwpiG MAEKTPOMOYIKO KivELVO, HTTOpEL va XpnaiHomonBel évag cuvEuacHOG MpooTaciag akonG He
Bpaxiova armod avogeidwto xaAuBa Ka KPAVOUG (unxavo)xovmot Kl\/&UVOl cuuwwvc pe 10 nporuno
EN 397). Katd tn S1dpKela TG £pyaciag o pELLATOMPOPO YPAUN ) KOVTA O EQpTAATA LTTO TACT,
0 Kpdvoc Qutd Sev MpEMeL va xpnamonmeirm uévo Tou. Avd)\ova HE TOUG KIVBUVOUG TNG EKAOTOTE
€pyaolag, MpEmel va xpnooTiolobvTal Kat GG pEoa aTopkig mpootaciac Mpoowrises yia
NAEKTPOAGYOLG SLaTIBEVTAL A TOV KATAOKELAOTH.

AMOPPIWH: Mriopeite va anopplyete 10 kpaAvog oag wg unoAs\uucnK(’) anépAnTo, obp;pwva He
TIG VEVIKES n%npomoptaq anoppwmq Ta eEaptApata Kpcvouq eMionuaivovtal pe v Kumvomq
QVaKLKAWONG oty orola avnkouv. Eav xpelaleoTe IEPIOCOTEPES MANPOPOPIEC, ETKOWVWVIOTE HE
TovV KGTGOKEUGOTH

@D HASZNALATI UTMUTATO: MUNKAVEDELMI SISAK

A Rockman bevizsgdldsa megtortént, és megfelel az alabbi szabvanyoknak: EN 397:2012+A1:2012
(Series C/F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/
ISEA 7891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

FIGYELEM: Annak érdekében, hogy a sisak megfelel6 védelmet nydjtson, a viselGje fejmérete
fliggvényében kell kivalasztani, illetve ahhoz kell igazitani. A véddsisak ugy kertilt kialakitdsra, hogy
az Utési energidt a bélés és a sisakhéj részbeni eformalddéséval nyeli el. Amennyiben a sisakot erés
(ités érte, azonnal ki kell cserélni egy Ujra, még akkor is, ha az esetleges sériilések nem latszanak
rajta. Ezen tllmenden tajékoztatjuk a sisak viseldjét, hogy esetleges véltoztatasok, vagy egyes
tartozékok eltévolitasa a védsfunkcio elvesztésével jarhat. Ne fesse be a sisakot, ne hasznaljon
olddszert, ragasztot, Ontapadds matricét a sisakon! Amennyiben mégis szikség enne a sisak
megjeldlésére, vegye figyelembe a gyarto utasitésait!

HASZNALAT, ATVIZSGALAS, SZERVIZELES, TAROLAS, TISZTITAS, SZALLITAS,

FIGYELMEZTETESEK ES KI NEM ZARHATO VESZELYEK

« Asisak tervezett rendeltetése, hogy a zuhand térgyak okozta kévetkezményeket enyhitse, ipari
alkalmazésoknal korldtozott fellilrél érkezd (ités és behatolds elleni védelmet nydijtson, és csak
rendeltetése szerint haszndlhato.

- Opciondlis EN 397 jelolések véltozhatnak, megfeleléségét lasd alabb.

A sisak oldalrdl, el6rdl és hatulrdl nem biztosit védelmet.

A sisak taroldsi szavatossaga szabalyos, O és 40 °C koz6tti tarolds esetén maximum 5 év — térolds

a gyartéi itmutatd szerint.

Assisak élettartama: 3 év, ha sértetlen, vagy 8 év a gyartastdl szamitva

- Asisakot a viselGje koteles minden haszndlat el6tt megvizsgéini: Sérilés, példéul vagas, repedés,

ridegedés vagy elszinezédés észlelésekor azonnal cserélni kell a sisakot, mert védéképessége

esetleg lecsokkenhetett.

A sisakot akkor is azonnal cserélni kell, ha réesett valami, odaiitédott valahova vagy hasonld

behatds tortént, még ha sériilés nem is észlelhetd rajta.

« Az ENHA sisakokat kartondobozban és sisakonként kiilon tasakban szallitjdk ki. Felhasznaldsig

az eredeti csomagolasdban tartando. A sisakot széraz, normal hémérsékletli helyen, kozvetien

napfénytdl, fagytol és vegyi anyagoktol védve kell térolni.

A sisakot tiszta és megfeleléen massziv dobozban, titédésektd| védve kell szallitani.

A sisak kimél6 tisztitdszerrel és meleg vizzel tisztithato, fertétlenithetd. Tilos az oldészerek,

illetve agressziv vegyi anyagok hasznalata, mert azok karositjék a sisak kemény anyagét.

- Felhivjuk a felhasznaldk figyelmét, hogy a sisak barmely eredeti részegységének a gyarto altal

ajanlottaktdl eltéré modositasa vagy eltévolitdsa veszélyes. Tilos a sisakot adapterek bérmilyen

jellegli felszerelése érdekében a gyarto altal nem javasolt médon &talakitani

Tilos ontapadd cimkék, olddszerek €s lakkozés hasznélata a sisakon, mert minden

atgondolatlan beavatkozds ronthatja a sisak védelmi képességeit.

« Aszelléz6nyilds nélkili modellek villamossagi munkakhoz is alkalmasak.

- Még a bevizsgalt munkavédelmi sisakok sem nydjtanak teljes védelmet a sériilések ellen.

VISELES ES BEALLITAS

A fejpdntot kényelmes illeszkedésre kell bedllitani, hogy elérehajoldskor a sisak ne csisszon le a
fejrél. Patentblitykos valtozat: a fejpant harombiitykos végét feliilrél az dtellenes vég legnagyobb
nyildsén vezesse &t, majd a harom blitykot a fejpant ovalis nyildsain dtnyomva rogzitse, igy
bedllitva a fejpdnt megfelelé hosszat. Racsnis tércsas valtozat: a fejpant mérete a racsnis tarcsa
kihdzdsa utan jobbra forgatva tdgithatd, balra forgatva feszesebbre dllithatd. A bedllitds rogzitése
a tdrcsa visszanyomédsaval torténik.

JELOLES: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (csak Il kategria);
Villamos szigetelés (EN 397): 440 V~ (szell6zényilas nélkili valtozatok) — alkalmas villamossagi
dolgozéknak; Villamos szigetelés (EN 50365): 1000 V~ /1500 V= (szell6z6nyilds nélkdili
véltozatok) — alkalmas villamos darammal vald véletlen érintkezés esetén; Nagyon alacsony
kornyezeti hémérséklet -30°C ( ABS valtozatok); 0. osztélyu — Ill. kategdrids személyi
védéfelszerelés - annual certification (szell6zényilds nélkiili valtozatok); Gyartasi hely: Német
gyartmény; Fejpant mérete: 53-62 cm; Gyarté: ENHA GmbH; Gyartasi datum: hénap/év;
Alapanyag: HDPE vagy ABS; ANSI/ISEA 789.1-2014 Type 1Class C/Type 1 Class E (szell6z6nyilas
nélkili valtozatok); EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002 (szelléz6nyilas nélkiili véltozatok).

(EU) 2016/425 RENDELET TANUSITAS: B modul: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E /
Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven
[EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

A megfeleléségi nyilatkozatot a gg-doc.com/enha oldalon taldlja.

KIEGESZITOK: Az lipént a fojtd szoritds veszélyének elkeriilésére felrogzithetd a fejpant
kiilsején elhelyezkedd 6nkioldd horogra; Arcvédelem: PC rostély vagy racsos rostély helyezhetd
fel az ENHA rostélyvezetdk segitségével (standard cslics); Szemvédelem: fejpéntra rogzithetd
ENHA IntegraSpec szemellenz6; Halldsvédelem: felhelyezheték ENHA sisakra szerelheté
fulvédok, akar ENHA sisakrostéllyal egyditt is. Tovébbi tajékoztatasért forduljon a gyartéhoz.

TARTALEK ALKATRESZEK: A gyartonal rendelkezésre all felftiggesztoheveder és veritékpant

MEGJEGYZES: Fesziiltség alatti vagy fesziiltség kozelében végzett munka esetén az elektromos
munkaékra alkalmas sisakhoz biztonsagosan hasznélhaté miianyag keretes halldsvédelem.
Elektromos veszélytél mentes esetekben (az EN 397 szabvany szerinti mechanikai kockazat
mellett) hasznélhato sisakkal egybeépitett, rozsdamentes keret( hallasvédelem is. Fesziiltség
alatti vagy fesziiltség kozelében végzett munka esetén tilos ezt a sisakot Gnmagéban viselni. Az
adott munkébdl eredd kockazatokat megfeleld személyi védéfelszerelésekkel kell mérsékelni. Az
elektrikusoknak készUlt sisakrostély a gyart6tol szerezhetd be.

HULLADEKBA HELYEZES: A sisak az altalanos hulladékba helyezési tajékoztatoval dsszhangban
visszamarado hulladékként helyezhetd hulladékba. A sisak egyes részegységei feltintetik
Ujrafeldolgozhatdsagi kategdriajukat. Minden esetleges tovébbi tajékoztatds a gyartotol
szerezhetd be.

Part of A
Globus

GROUP



o ISTRUZIONI PER LUSO: ELMETTO PROTETTIVO PER USO INDUSTRIALE

Rockman é stato testato e risulta conforme ai seguenti standard: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSIISEA Z891-2014 Type 1
Class E: (Series E).

ATTENZIONE: Per garantire una protezione appropriata € necessario che la taglia dell'elmetto
corrisponda e/o venga adattata alla misura della testa di chi lo indossa. Lelmetto protettivo viene
realizzato in modo tale che assorba I'energia di un colpo ricevuto deformando o danneggiando
parzialmente la calotta dell'elmetto e la bardatura. Anche se il danno non ¢ visibile direttamente, ogni
elmetto che & stato colpito da un oggetto pesante, deve essere subito sostituito con uno nuovo. Inoltre,
facciamo a presente a chiindossa I'elmetto che quest‘ultimo puo perdere di efficacia protettiva qualora
venisse modificato o venissero rimossi singoli componenti. Non applicare vernici, solventi, adesivi

0 autoadesivi sull'elmetto. Qualora fosse indispensabile applicare dei contrassegni o degli adesivi
sull'elmetto, attenersi alle istruzioni del produttore.

USO, ISPEZIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, PULIZIA, TRASPORTO, AVVERTENZE E

RISCHI RESIDUI

L'elmetto e stato progettato per assorbire I'impatto in caso di caduta di oggetti e fornisce una

protezione limitata da penetrazione e impatti di oggetti che cadono dall'alto in applicazioni industriali.

Va utilizzato solo per gli usi previsti

Le marcature opzionali, relative a EN397, possono variare. Per informazioni sull'idoneita, vedere i

dettagli forniti di seguito.

L'elmetto non fornisce alcuna protezione laterale né fronte/retro.

Periodo di validita del casco: fino a 5 anni - se correttamente stoccato tra 0°C e 40°C - verificare le

istruzioni di stoccaggio del produttore.

- Vita in servizio del casco: fino a 3 anni purché non danneggiato o fino a 8 anni a partire dalla data di

fabbricazione.

E responsabilita di chi lo indossa, ispezionare il casco prima di ogni utilizzo: se vengono rilevati danni

come tagli, crepe, fragilita o scolorimento, il casco deve essere sostituito immediatamente in quanto la

sua protezione dagli urti potrebbe essere compromessa

Il casco deve inoltre essere sostituito immediatamente se e stato sottoposto a urto o ha sunito un

impatto o u incidente incidente, anche se non si rilevano segni di danneggiamento.

Gli elmetti ENHA vengono spediti in una scatola di cartone. Al suo interno, ciascun elmetto & imbustato

singolarmente. Prima dell'uso, gli elmetti devono essere conservati nella confezione originale.

Conservare gli elmetti in un luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta,

dal freddo estremo e da sostanze chimiche.

Per il trasporto, riporre gli elmetti in un contenitore pulito e sufficientemente stabile e disporli in modo

da evitare impatti.

Pulire e disinfettare gli elmetti con un detergente delicato e acqua tiepida. Non utilizzare solventi o

sostanze chimiche aggressive che potrebbero intaccare il rivestimento protettivo.

Si attira I'attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o imuovere uno qualsiasi dei

componenti originali dell’elmetto, in modo diverso da quanto raccomandato dal fabbricante. Non

modificare la struttura originale di un elmetto per fissare accessori aggiuntivi, a meno che tale

operazione non sia espressamente consigliata dal produttore.

Non applicare etichette adesive, solventi o vernici sugli elmetti, perché qualsiasi modifica o interferenza

potrebbe ridurne I'efficacia protettiva.

I modelli senza aerazione sono idonei per lavori in presenza di corrente elettrica.

« Nessun elmetto protettivo per uso industriale, anche se testato e certificato, pud assicurare una
protezione totale e assoluta contro gli infortuni.

VESTIBILITA: Regolare la fascia in modo da ottenere il massimo comfort ed evitare che 'elmetto scivoli
quando ci si china in avanti. Variante Pinlock: inserire I'estremita della fascia con i tre perni, facendola
passare dalla parte superiore attraverso |'apertura pil grande presente sull'estremita opposta della

fascia e fissare premendo i tre perni sui fori ovali, in modo da ottenere la taglia desiderata. Variante con
cricchetto circolare: usare il cricchetto per regolare la taglia. Estrarlo e girare in senso orario per allargare
la fascia oppure in senso antiorario per stringerla. Reinserire il cricchetto per bloccarlo.

MARCATURA: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (solo categoria lll);
isolamento elettrico (EN397): 440 V c.a. (modelli senza aerazione) - adatti per lavori in presenza di
corrente elettrica; isolamento elettrico (EN50365): 1000 V c.a. /1500 V c.c. (modelli senza aerazione) -
idonei per contatti accidentali con la corrente elettrica; Temperature molto basse -30°C (varianti ABS);
Classe 0 - DPI categoria Ill - certificazione annuale (modelli senza aerazione); Paese di fabbricazione:
Made in Germany; Dimensioni della fascia: 53-62 cm; Produttore: ENHA GmbH; Data di produzione:
mese/anno; Materiale: HDPE o ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (modelli senza
areazione); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelli senza aerazione).

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAZIONE: MODULO B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd,
Pimlico, London SWIV 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

La Dichiarazione di conformita & disponibile nel sito gg-doc.com/enha.

ACCESSORI: Per evitare rischi di soffocamento, i cinturini del sottogola possono essere fissati ai ganci a
rilascio rapido posti all'esterno della fascia. Protezioni per il viso: Gli elmetti sono dotati di supporti ENHA
che consentono l'installazione di visiere PC o protezioni a rete (visiera standard); Protezioni per gli occhi:
Le protezioni IntegraSpec di ENHA possono essere inserite nella fascia; Protezioni per I'udito: Si possono
montare protezioni acustiche ENHA da elmetto, anche in combinazione con le visiere ENHA. Per ulteriori
informazioni, contattare il produttore.

RICAMBI: Disponibili presso il produttore: sospensioni, fasce antisudore.

AVVISO: Quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimita di componenti alimentati &
possibile utilizzare gli elmetti adatti per lavori in presenza di corrente elettrica in combinazione con
protezioni acustiche con staffe di plastica. In alternativa, in assenza di pericoli elettrici, si puo ricorrere
a una combinazione di elmetto e cuffie con staffe in acciaio inox (rischi meccanici in conformita con
EN397). Non utilizzare il solo elmetto quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimita di
dispositivi alimentati. In base ai rischi presentati dal lavoro specifico, potrebbe essere necessario utilizzare
altri dispositivi di protezione personale compatibili. Le visiere per elettricisti possono essere richieste
direttamente al produttore.

SMALTIMENTO: Lelmetto puo essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati, in conformita alle
informazioni generali sullo smaltimento. Ogni componente dell'elmetto riporta un simbolo che indica la
categoria per lo smaltimento differenziato. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

@ INSTRUGOES DE UTILIZAGAO: CAPACETE DE PROTEGAO INDUSTRIAL

Rockman foi testado e cumpre as seguintes normas: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (
Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: (Series E)
AVISO: Para uma protec¢do adequada e eficaz, o capacete deve ficar ajustado ao tamanho da cabega
do utilizador. Este capacete foi concebido para absorver a energia resultante de um impacto, podendo
originar uma destruic&o ou dano parcial no capacete a amés. O capacete deve ser substituido sempre
que sujeito a grandes impactos mesmo que os danos daf resultantes ndo sejam visiveis. Chama-se
também a atencdo dos utilizadores para o perigo de modificacdo ou remocéo de qualquer pega
componente original do capacete, que ndo seja recomendada pelo fabricante do capacete. Os
capacetes ndo devem ser adaptados com o objectivo de se adequarem a tarefas néo recomendadas
pelo fabricante. N&o aplique tinta, solventes, adesivos ou etiquetas auto-adesivas, excepto quando em
conformidade com as instrucdes do fabricante do capacete.

UTILIZAQAO, INSPEQAO, SERVICO, ARMAZENAMENTO, LIMPEZA, TRANSPORTE, AVISOS E RISCO

RESIDUAL

« O capacete foi desenhado para reduzir o impacto da queda de objetos e providencia um impacto

superior e protecdo contra penetracéo limitados em aplicagdes industriais e serve apenas para a

utilizag&o indicada.

As marcagdes EN397 opcionais variam, para obter informacéo sobre a adequabilidade, deve consultar

0s detalhes abaixo.

O capacete n&o proporciona protecao lateral, dianteira ou traseira.

Vida (til do capacete em armazenamento: até 5 anos, se armazenado corretamente entre 0 °C e 40

°C. Verifique as instrugdes de armazenamento junto do fabricante.

Vida Util do capacete: até 3 anos se ndo estiver danificado ou 8 anos a partir da data de fabricacdo.

E da responsabilidade do utilizador inspecionar o capacete antes de qualquer utilizac&o.

« Se forem detetados quaisquer danos, como cortes, fissuras, quebras ou descoloracdo, o capacete
deve ser substituido imediatamente pois estes danos podem implicar a redugdo da protegdo contra
o impacto.

- O capacete também deve ser substituido imediatamente se tiver sido submetido a choque, impacto ou

acidente, mesmo que ndo sejam detetados sinais de danos.

Os capacetes ENHA s&o entregues numa caixa de cartéo e cada capacete € embalado individualmente.

Antes da utilizacdo, devem ser guardados na embalagem do fabricante. Guarde o capacete num local

seco a temperatura ambiente, longe da luz solar direta, gelo ou substancias quimicas.

Transporte o capacete num recipiente limpo e suficientemente estével para evitar qualquer impacto.

Limpe e desinfete o capacete com um detergente suave e agua morna. Ndo use solventes nem

quimicos agressivos pois irdo afetar o revestimento do capacete.

Chama-se também a ateng&o dos utilizadores ao perigo de modificar ou remover qualquer um dos

componentes do capacete, além das recomendacdes do fabricante do capacete. Os capacetes

ndo devem ser adaptados a finalidade de encaixar acessérios de qualquer forma que néo seja

recomendada pelo fabricante do capacete

Né&o aplique etiquetas autoadesivas, solventes ou vernizes no capacete pois qualquer interferéncia

ndo pretendida ou alteracdo pode afetar a sua fungéo protetora

« Os modelos sem ventilagdo sdo adequados para utilizagdo por trabalhadores que mexam em

eletricidade.

Nem um capacete de protecdo industrial testado oferece uma protecéo completa contra ferimentos.

COLOCAGAO E ENCAIXE: Ajuste a bandolete para que fique confortavelmente encaixada e néo deslize da
cabeca quando se virar para a frente. Variante com pino de bloqueio: passe a extremidade da bandolete
com trés pinos desde o topo através da abertura maior do lado oposto da bandolete e fixe pressionando os
trés pinos através das aberturas da bandolete em forma oval para atingir o tamanho correto da bandolete.
Variante com catraca: use a catraca da roda para ajustar o tamanho puxando e girando no sentido horério
para alargar e anti-hordrio para apertar a bandolete. Empurre a roda para apertar.

MARCAGAO: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Categoria Ill apenas);
Isolamento elétrico (EN397): 440V CA (variantes sem ventilacdo) - adequado para trabalhadores que
mexam em eletricidade; Isolamento elétrico (EN50365): 1000V CA / 1500V CC (variantes sem ventilagao)
- adequado para contacto acidental com eletricidade; Metal fundido: Temperatura ambiente muito baixa
-30°C (variantes ABS); Classe 0 - Categoria Il de EPI - certificacdo anual (variantes sem ventilacéo); Local
de fabrico: Fabricado na Alemanha; Tamanho da bandolete: 53-62cm; Fabricante: ENHA GmbH; Data de
fabrico: més/ano; Material: HDPE ou ABS; ANSI/ISEA Z891-2014

Type 1 Class C/Type 1 Class E (variantes sem ventilagdo); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (variantes
sem ventilac&o).

REGULAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAGAO: Mddulo B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Consulte gg-doc.com/enha para obter a Declaracdo de Conformidade.

ACESSORIOS: As fitas por baixo do queixo podem ser colocadas nos ganchos de libertacéo automatica
no lado de fora da bandolete para evitar o risco de estrangulamento; Protecdo do rosto: Podem ser
integradas viseiras PC ou de rede através dos suportes de viseira ENHA (pico standard); Protec&o ocular:
Pode ser integrada protecdo ocular IntegraSpec da ENHA na bandolete; Protecdo auditiva: Podem ser
integrados protetores de ouvido ENHA montados no capacete, também em combinagédo com as viseiras
ENHA. Contacte o fabricante para obter mais informagao.

PECAS SOBRESSELENTES: Disponiveis junto do fabricante: arnés de suspensao, faixas de transpiracéo.

NOTA: Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de pecas eletricamente ativas, a prote¢éo auditiva
com suportes de plastico pode ser usada em seguranga em conjunto com capacetes adequados para
trabalhos com eletricidade. Alternativamente, durante o trabalho sem risco elétrico, pode ser usada uma
combinacéo de protecdo auditiva com suporte de ago inoxidavel e capacete (riscos mecénicos de acordo
com a norma EN397). Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de pecas eletricamente ativas, este
capacete ndo pode ser usado sozinho. Deve ser usado outro EPI compativel de acordo com os riscos
para o trabalho em causa. Estéo disponiveis viseiras de eletricista junto do fabricante.

DESCARTE: Pode descartar o seu capacete como dejeto residual, de acordo com a informacéo geral de
descarte. Os componentes do capacete s&o marcados com a categoria de reciclagem. Se precisar de
mais informacdo, contacte o fabricante,

@ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: PRAMONINIS APSAUGINIS SALMAS

Rockman buvo isbandytas pagal toliau iSvardytus standartus ir juos atitinka: EN 397:2012+A1:2012 (Series
C/F),EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E)

ISPEJIMAS: Kad butu uztikrinta pakankama apsauga, $almas turi idealiai tikti arba ji butina pritaikyti
naudojancio asmens galvos apimciai. Del apsauginio $almo konstrukcijos smugio energija i$ dalies
sugeria susideformaves arba pazeistas $almo pavirsius arba galvos juostos. Net jei ant Salmo nukrito
sunkus daiktas, o pazeidimas tiesiogiai nepastebimas, butina $alma pakeisti nauju. Atkreipiame $almo
nesiotoju demesi, kad pakeitus arba pasalinus Salmo konstrukcines dalis, $almas gali prarasti apsaugines
funkcijas. Salma draudziama dengti dazais, tirpikliais, Klijais ir ant jo klijuoti lipdukus. Jei butina zenklinti
arba Klijuoti lipdukus, atsizvelkite i Gamintojo nurodymai.

NAUDOJIMAS, TIKRINIMAS, PRIEZIURA, LAIKYMAS, VALYMAS, GABENIMAS, |SPEJIMAI IR
LIEKAMOJI RIZIKA

« Salmas sukurtas suévelninti krentanciy objekty smagj i suteikti ribotg apsauga nuo smagio i$ virdaus ir
jsmigimo pramoninéje aplinkoje; jis skirtas naudoti tik pagal paskirtj.

Papildomas EN397 zenklinimas skiriasi, apie tinkamuma Zr. informacija toliau.

Salmas nesuteikia apsaugos i§ $ono, priekio arba galo.

Salmo laikymo terminas: iki 3 mety 0 °C-40 °C temperattiroje.

Salmo laikymo terminas: iki 5 mety, jei jis tinkamai laikomas nuo 0 °C iki 40 °C temperatiiroje —
patikrinkite gamintojo nurodymus del laikymo.

Salmo tarnavimo laikas: iki 3 mety, jei jis nepazeistas, arba 8 metai nuo pagaminimo datos.
Naudotojas yra atsakingas patikrinti $alma prie$ kiekvieng naudojima: jei aptinkama kokiy nors
pazeidimy, pavyzdziui, jpjovimy, jtrakimy, aptrupéjimy ar spalvos pokyciy, Salma batina nedelsiant
pakeisti, nes jo teikiama apsauga nuo smagiy gali bati sumazejusi.

« Salma taip pat batina nedelsiant pakeisti, jei jis patyre $oka / smigj / incidenta, net jei nesimato jokiy
pazeidimo pozymiy.

ENHA 3almai transportuojami kartoninése dézése, kiekvienas $almas jdétas j atskirg krepsj.

Iki naudojimo juos reikia laikyti gamintojo pakuotéje. Laikykite Salma sausoje vietoje aplinkos
temperattroje, saugokite jj nuo tiesioginés saulés $viesos, alcio ir cheminiy medziagy.

Gabenkite $alma $varioje ir pakankamai stabilioje talpykiéje, vengdami smagiy

Valykite ir dezinfekuokite $alma nestipriu plovikliu ir Siltu vandeniu. Nenaudokite tirpikliy arba stipriy
chemikaly, nes jie pazeis $almo kiauta.

Naudotojy taip pat prasoma atkreipti démesj j tai, kad pavojinga modifikuoti arba nuimti kuriuos nors
originalius $almo komponentus - galimi tik $almo gamintojo rekomenduojami veiksmai. Salmy negalima
pritaikyti priedy tvirtinimo tikslams jokiais budais, kuriy nerekomenduoja $almo gamintojas.
Nekilijuokite ant $almo lipniy etikeciy, netepkite jo tirpikliais ar lakais, nes bet kokia nenumatyta
intervencija ar pakeitimas gali pakenkti jo apsauginei funkcijai.

« Nevedinami modeliai tinka naudoti elektros darbus atliekantiems darbuotojams.

« Netgi i$bandytas pramoninis apsauginis $almas neuztikrina visi$kos apsaugos nuo traumos.

UZSIDEJIMAS IR PRITAIKYMAS: Pakoreguokite galvos juosta, kad ji patogiai apimty galva ir pasilenkus
nenuslysty nuo jos. Variantas su kaistukais: prakiskite galvos juostos gala su trimis kaistukais i$ virsaus
pro didziausig plysj priesingoje galvos juostos puséje ir jtvirtinkite, jspausdami tris kaistukus pro ovalias
galvos juostos skylutes, kad nustatytumete tinkama galvos juostos dydj. Variantas su reketo mechanizmu
ir ratuku: norédami padidinti galvos juosta, istraukite reketo mechanizmo ratuka ir sukite jj pagal laikrodzio
rodykle, o norédami susiaurinti — pries laikrodzio rodykle. Jstumkite ratuka atgal, kad uzfiksuotuméte.
ZENKLINIMAS: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (tik Il kategorija); Elektrine
izoliacija (EN397): 440 V k.. (nevédinami variantai) — tinka elektros darbus atliekantiems darbuotojams.
Elektriné izoliacija (EN50365): 1000 V k.s. /1500 V n.s. (nevedinami variantai) — tinka esant atsitiktiniams
kontaktams su elektra; Labai zema aplinkos temperatira -30°C (ABS variantai); O klasé — Il kategorijos
AAP — metinis sertifikavimas (nevedinami variantai); Gamybos vieta: Made in Germany; Galvos juostos
dydis: 53-62 cm; Gamintojas: ENHA GmbH; Pagaminimo data: menuo/metai; Medziaga: HDPE arba
ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C/Type 1Class E (nevédinami variantai); EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (nevedinami variantai).

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 SERTIFIKAVIMAS: B modulis: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd,

Pimlico, London SW1V 1ILW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Atitikties deklaracija zr. gg-doc.com/enha.

PRIEDALI: Smakro dirZelius galima tvirtinti prie savaime atsikabinanciy kabliuky galvos juostos iSorinéje
puséje, siekiant iSvengti rizikos pasismaugti; Veido apsauga: PC antveidzius arba tinklinius antveidzius
galima tvirtinti ant ENHA antveidziy laikikliy (standartinis snapelis); Akiy apsauga: Prie galvos juostos
galima pritvirtinti skydelj akims ,IntegraSpec* i$ ENHA; Klausos apsauga: Pries $almo galima tvirtinti ENHA
klausos apsaugos priemones, taip pat derinant su ENHA antveidziais. Norédami daugiau informacijos,
kreipkités j gamintoja.

ATSARGINES DALYS: Gamintojas gali partpinti: apygalves dirzelius, prakaita sugeriancias juosteles.

PASTABA: Dirbant prie veikiancios elektros linijos arba arti daliy, kuriomis teka srove, su elektros darbams
tinkamu Salmu galima saugiai naudoti klausos apsaugos priemones su plastikiniais laikikliais. Arba, jeigu
darbas nesusijes su elektros rizika, galima naudoti $alma ir klausos apsaugos priemones su neradijanciojo
plieno laikikliais (mechaniné rizika pagal EN397). Dirbant prie veikiancios elektros linijos arba arti daliy,
kuriomis teka srove, $io $almo negalima naudoti vieno. Atsizvelgiant j darbo keliama rizikg, kartu reikia
naudoti kitas suderinamas AAP. IS gamintojo galima uzsisakyti elektriko antveidziy.

ISMETIMAS: Galite i$mesti $alma kaip galuting atlieka vadovaudamiesi bendra informacija apie iSmetima.
Ant $almo komponenty nurodyta, kuriai perdirbimo kategorijai jie priskirti. Jei reikia daugiau informacijos,
kreipkités j gamintoja.

@ INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: CASCA DE PROTECTIE PENTRU UZ INDUSTRIAL

Casca de protectie Rockman a fost testat si respectd urmatoarele standarde: EN 397:2012+A1:2012 (Series
C/F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E)

AVERTIZARE: Pentru o protec.ie corespunzatoare, aceasta casca de protec.ie trebuie sa fie fixata sau
reglata in func.ie de dimensiunea capului utilizatorului. Casca de protec.ie este conceputa pentru a
absorbi energia provocata de o lovitura prin distrugerea sau deteriorarea par.iala a par.ii destinate protec.
iei .i a harna.amentului .i, prin urmare, de.i o astfel de deteriorare nu este vizibila imediat, orice casca

de protec.ie care a fost supusa unui impact puternic trebuie inlocuita. De asemenea, se atrage aten.ia
utilizatorilor cu privire la pericolul de modificar sau de demontare a componentelor originale ale ca.tii de
protec.ie altele decét cele recomandate de catre producatorul ca.tii de protec.ie. Catile de protec.ie nu
trebuie sa fi adaptate in scopul montarii unor accesorii care nu sunt recomandate de catre producatorul
cadii de protec.ie. Nu aplica.i vopsea, solven.i, adezivi sau etichete autocolante decét in conformitate cu
instruc.iunile producatorului ca.ii de protec.ie.

UTILIZARE, VERIFICARE, INTRETINERE, DEPOZITARE, CURATARE, TRANSPORT, AVERTISMENTE Sl

RISCURI REZIDUALE

Casca de protectie a fost conceputa pentru a reduce impactul provocat de caderea obiectelor si

asigurd protectia limitatd a partii superioare a capului impotriva impactului si penetrarii in aplicatii

industriale; aceasta trebuie utilizata doar conform destinatiei vizate.

Marcajele EN397 optionale variaza; pentru caracterul adecvat, consultati informatiile de mai jos.

Casca de protectie nu asigura protectie laterald, frontald sau posterioara.

Durata de depozitare a castii de protectie: maxim 5 ani - daca este depozitata corect la temperaturi

cuprinse intre 0 °C si 40 °C - consultati instructiunile de depozitare ale producatorului

Durata de viatd a castii: pana la 3 ani daca este nedeteriorata sau 8 ani de la data fabricatiei.

Utilizatorului i revine responsabilitatea de a inspecta casca de protectie inainte de fiecare utilizare:

dacad se detecteaza urme de deteriorare precum tdieturi, fisuri, casare sau decolorare, casca de

protectie trebuie inlocuitd imediat, deoarece protectia la impact ar putea fi diminuata.

De asemenea, casca de protectie trebuie inlocuita imediat in cazul in care a fost supusa unui soc/

impact/incident, chiar dacd nu se detecteaza nicio urma de deteriorare.

Castile de protectie ENHA sunt expediate intr-o cutie de carton, iar fiecare casca de protectie este

ambalata in mod individual. Inainte de utilizare, castile de protectie trebuie pastrate in ambalajul

producatorului. Depozitati casca de protectie intr-un loc uscat la temperatura ambianta, departe de

soare, inghet sau substante chimice

Transportati casca fntr-un container curat si suficient de stabil pentru a evita orice impact.

« Curatati si dezinfectati casca de protectie cu detergent bland si cu apa calda. Nu utilizati solventi sau

substante chimice agresive deoarece acestea vor afecta calota castii

De asemenea, se atrage atentia utilizatorilor cu privire la pericolul de modificare sau de demontare a

componentelor originale ale castii de protectie altele decét cele recomandate de catre producatorul

castii de protectie. Castile de protectie nu trebuie s fie adaptate in scopul montarii unor accesorii care

nu sunt recomandate de cdtre producatorul castii de protectie.

Nu aplicati etichete autocolante, solventi si lacuri pe casca de protectie deoarece orice interferente sau

schimbari neintentionate pot afecta functia de protectie a acesteia.

Modelele fara orificii de aerisire sunt adecvate pentru utilizarea de catre persoanele care efectueaza

lucrari electrice.

« Chiar si o casca de protectie de uz industrial testata nu asigura protectia deplina impotriva
accidentdrilor.

PURTARE $I FIXARE: Ajustati banda interioara astfel incat casca de protectie sa se fixeze confortabil si
sd nu alunece de pe cap atunci cand va aplecati in fata. Varianta cu insertie Pinlock: treceti capatul benzii
interioare prevazut cu trei picioruse din partea superioard prin cel mai mare orificiu al capatului opus al
benzii interioare si fixati-| prin presarea celor trei picioruse prin orificiile ovale ale benzii interioare pentru

a obtine dimensiunea corecta a benzii. Varianta cu rotita: utilizati rotita pentru a ajusta dimensiunea,
tragand-o in afara si rotind-o in sens orar pentru a largi banda interioara si in sens antiorar pentru a ingusta
banda interioara. Impingeti rotita la loc pentru a o bloca.

MARCA.J: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (exclusiv Categoria ll; Izolatie
electrica (EN397): 440 V a.c. (variantele fara orificii de aerisire) - adecvate pentru utilizarea de catre
persoanele care efectueaza lucrari electrice; Izolatie electrica (EN50365): 1000 V a.c./ 1500V c.c.
(variantele fara orificii de aerisire) - adecvate pentru contactul accidental cu electricitatea; Temperaturad
ambientala foarte scazuta -30°C (variante ABS); Clasa 0 - Categoria lll EIP - certificare anuala (variantele
fara orificii de aerisire); Locul fabricatiei: Fabricat in Germania; Dimensiunea benzii interioare: 53-62 cm;
Producator: ENHA GmbH; Data fabricatiei: lund/an; Material: HDPE sau ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1
Class C/Type 1 Class E (variantele fara orificii de aerisire); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (variantele
fara orificii de aerisire).

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 CERTIFICARE: Modulul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Consultati gg-doc.com/enha pentru Declaratia de conformitate.

ACCESORII: Benzile pentru barbie pot fi atasate la carligele cu decuplare automata de pe partea
exterioard a benzii interioare pentru a evita riscul de strangulare; Protectie faciala: Vizierele PC sau
vizierele cu ochiuri pot fi montate utilizand suporturile pentru viziere ENHA (cozoroc standard); Protectie
pentru ochi: Protectia pentru ochi IntegraSpec de la ENHA poate fi montata in banda interioara; Protectie
pentru auz: Antifoanele ENHA montate pe casca de protectie pot fi utilizate, de asemenea, in combinatie
cu vizierele ENHA. Contactati producatorul pentru informatii suplimentare

PIESE DE SCHIMB: Disponibile de la producétor: harnasament de fixare, benzi anti-transpiratie.

NOTA: in timpul lucrului la liniile sub tensiune sau in apropierea componentelor sub tensiune, protectia
auditiva cu console din plastic poate fi utilizatd in sigurantd impreuna cu castile de protectie pentru
lucrari electrice. In mod alternativ, in timpul activitatilor care nu prezinta riscuri electrice se poate utiliza
o combinatie de protectie auditiva cu consola din otel inoxidabil si casca de protectie (riscuri mecanice
in conformitate cu standardul EN397). Aceasta casca de protectie nu se va utiliza singura in timpul
lucrului la liniile sub tensiune sau in apropierea componentelor sub tensiune. Trebuie sa se utilizeze alte
echipamente individuale de protectie compatibile in functie de riscurile asociate lucrarilor relevante.
Vizierele pentru electricieni sunt disponibile de la producator.

ELIMINARE: Casca de protectie poate fi eliminata ca deseu rezidual, in conformitate cu informatiile
generale privind eliminarea. Componentele castii de protectie sunt marcate cu categoria de reciclare
corespunzatoare. Contactati producatorul in cazul in care aveti nevoie de informatii suplimentare.

@ WHCTPYKLMSA MO NCMOIb30BAHUIO MPOMbILL/TEHHbBIX 3ALLUNTHBIX KACOK
ROCKMAN 6bin NpoTecT1poBaH 1 COOTBETCTBYET CneaytoLuuM cTaHaaptam: EN 397:2012+A1:2012 (Series
C/F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1Class C: (Series C /FJANSI/ISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E),

BHUMAHME: 10661 06ecneunts Haanexallni yposeHb 3aLUuThl, LWnem Heo6XoanMo noabrupars 1nm
peryn1poBatk No pa3mepy ronosbl Nonb3osaTeNns. KOHCTPYKLMS 3aLUMTHOTO Lema NpelycMaTpuBaert,
UTO B pe3ynTate NPUHUMAEMOTO yapa MPOMCXOAT YaCTHUHAS AedOPMALIMS UK MOBPEXAEHHE
060MOYKY LNEMa 1 FONIOBHO NOBS3KM. [laxe Npu OTCYTCTBIM BUAMMBIX MOBPEXAEH NI0GOM WNeM,
NoABEPrLLUMACS CUNbHOMY BO3AEVCTBHIO, HEOGXOANMO CPasy 3aMeHUTb Ha HOBbI. OGpaTUTe BHUMaHNe,
YTO LLNEM MOXET YTPATUTL CBOIO 3BLLMTHYIO GYHKLIMIO, €C/I U3MEHUTH UMM CHATL €70 COCTABHbIE YaCTU.
He HaHoCKTE Ha LNeM KPaCKy, PACcTBOPSIOLLME Y KNEsLLIME BELLECTBA, @ TAKXE HE NpUKpennsite
CaMOKNeALMECs HaKNeKK. ECIM HEOGXOAMMO HAHECTI Ha LWNEeM YCNOBHOE 0603HAueH!e N HaknenTb
Hakneliky, cobniofjalite ykasaHns npoussoamTens.

WNCMNO/Ib30BAHME, MPOBEPKA, OEC/TYXXUBAHUE, XPAHEHUE, YACTKA, NPEAYMNPEXOEHUSA N
OCTATOYHbIE PUCKM

LWnem 6bin paspaboTtaH AN yMeHbLUeHNS BO3AEACTBNA Nafaiowmx NpeaMeTos 1 obecneynsaer
orpaHnyeHHoe

[ononHuTensHele Mapkuposku EN397 paznnyatorcs, NprurogHOCTb CM. HIKe.

LLinem He o6ecneynsaeT 60KOBO, NepeaHeN UK 3aaHe 3aLLuThl.

Cpok rogHoCT Wnema: 4o 5 neT - Npu NpasuIbHOM XpaHeHun npu Temnepatype ot 0°C go 40°C -
NPOBEPLTE MHCTPYKLIM MPOU3BOAUTENS MO XPAHEHMIO.

« Cpok cnyx6bl Wnema: A0 3 1eT Npy OTCYTCTBUN NOBPEXAEHUA MM 8 NET C AaTbl U3roTOBNEHNS.
BnaneneL, HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a MPOBEPKY LNeMa nepes MoBbiM UCTONb30BaHNEM: CIN €CTb
KaKye-n6o NOBPEXAEHNS, Takne Kak Nopesbl, Tak Kak ero 3aLTa OT YJapOB MOXET ObiTb CHUXEHa.
LLinem Takxe HeOGXOANMO HEMEANEHHO 3aMeHWTb, €CM OH NOABEPrCs YAapy / yAapy / yaapy.
VHUMAEHT, AaXe eCN1 He 0GHAPYXKEHO HUKaKMX NPU3HAKOB NOBPEXAEHNS.

LLinemsl ENHA noctaBnsitoTcs B KapPTOHHOM KOPOOKE, 1 KaXablii LWNEM YNakoBaH B UHANBKAYaNbHbIA
naker. Mepes NCronb30BaH1eM 1 CefyeT XPaHuTL B YNakoBKe NPON3BOANTENS. XpaHUTe Wiem B
CYXOM MECTO NPy TeMnepaType OKPy>XXaloLLelt Cpe/bl, BAanu OT NPsMbIX CONHEYHbIX Ny4elt, Mopo3a
VM XMMUYECKVX BELLECTB.

TpaHCnopTMpyiTe WNem B YUCTOM U AOCTATOYHO YCTOMUMBOM KOHTEHEPE, n3beras yaapos.
OuncTute 1 NPOAE3MHAULIMPYATE LNEM MAMKIM MOIOLLIM CDEICTBOM 1 Ten/noi Boaoii. He
VICNonb3yiiTe PACTBOPUTENM NN arPeCCHBHbIE XMMIKATLI, TakK Kak OHI NOBANSIOT Ha KOPMYC LWnema.
BHIMaHue NoNb3oBaTenei Takxe o6paLLaeTcs Ha ONacHOCTb M3MEHEHNS UK YAaneHNs nioGoro n3
OPUrUHA/bHbBIE KOMNIEKTYIOLLNME KACKM, OTAINYHBIE OT PEKOMEHLOBAHHbIX KaCKoM NPON3BOANTENb.

LLnembl He OMKHBI ObiTb NPUCMIOCOGNEHDI 4191 YCTAHOBKM HAacaaoK. MoGbIM CNOCOGOM, He
peKoMeH0BaHHbIM NMPOM3BOAVTENEM LUMIEME.

He HaHoCKTe Ha KacKy CaMOKNeALMecs STUKETKN, PACTBOPUTENM 1 N1aKW, T.K. BMELUATe/bCTBO i
M3MEHEHNEe MOryT NOBNNSATH Ha €r0 3aLUNTHYIO GYHKLIO.

MOAEN 6€3 BEHTUNALMM NOAXOAST AN UCTIONB30BAHMS SNEKTPUKAMM.

[axe npoBepeHHas NPOMBILLNEHHAs 3aLUNTHAsA Kacka He 06ecneurBaeT NONHOM 3allnTel OT TPaBM

HAOEBAHME U YCTAHOBKA Otperynupyiite oronosbe Tak, 4ToObl OHO yA0GHO Caeno v He
COCKanb3blBano C ronosbl MPU HakNoOHaxX.BNnepea. BEIDMEIHT C NUHNOKOM: NPOAEHbTE KOHeL, 0ronosbs
C TPEMSI BbICTyNamu CBEPXY Yepes camoe GOoMbLIOE 0TBEPCTUE MPOTUBOMNONOXHOTO KOHLA OronoBbs
11 33UKCUPYTe, HAXAB Ha TPV BBICTYNA YePE3 0Ba/bHbIE OTBEPCTHS OroNOBbS, YTOGbI N0A0GPaTL
ﬂpaBMﬂbeM pa3mep Oros1oBbA. p\/ﬂeBOe KONEeCO BapMaHT C XpanoBbIM MEXaHNU3MOM: MCHOﬂbSyMTE‘
XDBHOBOVW MeXaHW3M A/19 PperynnpoBkn pasMepa, BblTArMeas ero, nosopayvsas no YacoBoit CTpenke,
YT06b!I PACLUMPHTL U MPOTVB YACOBOW CTPENKY, YTOObI 3aTsHyTh Oro/noBbe. Berasbre koneco o6paTHo,
4TOGbI 3aKPENUTL

MAPKUPOBKA Homep ynonHomoueHHoro oprana: 2797 (tonbko kateropus lll); YreepxaeHHbiii Homep
opraHa: 0086 (Kateropusi Tonbko Ill); Inektpudeckas nzonsums (EN397): 440 B nepemeHHoOro toka
(HEBEHTUNMPYEMbIE BapHaHTbI) - NOAXOANT ANS SNEKTPUYECKIX PaBGOUMe; DNeKTpUYecKas 3onsLms
(EN50365): 1000 B nepemeHHoro Toka. / 1500 B nocT. Toka (BapuaHTel 63 BEHTUNALMK) - NOAXOANT

Y CyaliHOM KOHTAKTe C MEKTPUYECTBOM; PACTNaBNeHHbIi MeTann: OueHb HiU3Kas Temnepatypa
okpyxatoLeit cpeabl -30°C (BapuanTsl ABS); Knacc 0 - CU3 Il kateropum - exeroaHas atrectaums
(HeBeHTUAMPYeMble BapuaHTbl), MecTto nponssoacTea: CaenaHo B fepmaHim; Pasmep noessku: 53-62cm;
Mpoussoautens: ENHA GmbH; [ata usrotosnenus: mecau/ron; Matepuan: HDPE wnu ABS; AHCW/
WCEA 7891-2014 Type 1 class C; Type 1 class E (HeBeHTunupyemsle BapuaHTsl); EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (HeBeHTUNMpyeMble BapuaHTbi)

CEPTU®UKALINA MpoaykT coorsetctayeT TpebGosaHusm: Pernament (EC) 2016/425, BHECEHHbI B
3akoH BenukobpuTtaHim ¢ nonpaskami, 1 Pernament (EC) 2016/425Esponeiickoro napnamenta 1 Coseta
B KAUeCTBe CPEACTB UHAMBKAYanbHOM 3alumTsl (CU3).Tunosas akcneptusa (Moayns B), ceptudukarsi,
BbifaHHble: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105].
EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified
Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse
264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-
HDPE).EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834]
(ROCKMAN Series E3).

Mosxanyicra, nocetnte www.gg-doc.com/enha ans o3HakomneHms ¢ [leknapauyeit COOTBETCTBHS.

AKCECCYAPbI [Moa60poa0y4HbIe PeMHI MOXHO MPUKPENUTL K CAMOOTCTErVBAIOLLMMCS KPIoYKam
Ha BHeLUHew CTOPOHe 0ronoBbSA, yT06b! N36EXaTh pucKa yayleHns; 3aLLLMTa NNLA: KO3bIPbKK 13
ﬂOﬂMKapﬁOHaTa VNN CeTHaTble KO3bIPbKN MOXHO YCTaHOBWTL C MOMOLLbIO /:lepxaTeﬂeﬂ KO3blpbKa
ENHA; 3awyra rna3: Ha 0rofoBbe MOXHO yCTaHOBUTb 04Ky IntegraSpec ot ENHA; 3awmra opraHos
C/lyxa: MOXHO YCTaHOBUTb HayLHWKI ENHA Ha Kacke, a Takxe B co4eTaHnm ¢ Ko3bipbkom ENHA. 3a
[IONONHUTENBHOI MHPOPMaLIeN 06paLLaiTeECh K MPOU3BOAUTENIO,

3AMACHbBIE YACTU [loCTynHO OT NPON3BOANTENS: NOABECHBIE PEMHM, MOTHUKMN

BHUMAHME lMpu pabote nog Hanpsixerrem namn 86/113n TOKOBEYLLIMX HacTel MOXHO 6e30nacHo
MCNoNb30BaTb CPEACTBA 3aLUMThI CNlyxa C NNACTUKOBbIMU cKobGamu B CoMeTaHnm ¢ Kackamu,
NoAxoasaLWnMM ANa 3NEKTPOTEXHUYECKNX DaéOT. B kauectBe ansTepHaTuBbl, BO BpeMA pa6oT 6e3
3NEKTPUYECKOro puCKa, MOXHO MCNONb30BaTb KOMGVIHauWO 3alUKnThbl CNyxa € KDOHMTEV\HOM n3
HepXaBeloLLel CTanu 1 Kackoi (MexaHn4eckue pucku B cootsetctaun ¢ EN397). Bo Bpems pa6oTsi noa
HanpsXxeHwem uin B6M3MN TOKOBeayLWMX yacTei 3T0T LWNEM He AO/MKEH NCNOMb30BaTLCA Cam No cebe.
HeO6XO/ZlMMO 1Cnonb30Batb Apyrue CoBMectMble CW3 B cooTBeTCTBIM C prcCKamu, CBA3aHHbIMK C
COOTBETCTBYIOLLEN PAGOTON. KO3bIPbKYI 3NEKTPUKa MOXHO NPUOBPECTU Y NPOU3BOAUTENS.
YTUN3ALUNA OTXOAOB B MOXeTe yTUNN31pOoBaTh CBO LLNEM Kak OTXO/bl, B COOTBETCTBUM C
oémeﬁ MH(DODMBLMEVW no yTunu3auuu. Ha cocTaBHbIx YacTax Wwiema YKa3aHa Kateropus ux ytuamsauuu.
Ecnn Bam TpebyeTcs AononHUTeNbHas MHGOPMALINS, 0OPaTUTECH K NPOU3BOAUTENIO.

LIETOSANAS INSTRUKCIJAS: INDUSTRIALA DROSIBAS KIVERE
Rockman ir parbaudita un atbilst $adiem standartiem: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (
Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class E: (Series E).
BRIDINAJUMS: Lai garantetu pietiekamu drosibas limeni, kiverei ir jaatbilst lietotaja galvas lielumam vai
ari kivere ir attiecigi japielago. Aizsargkivere ir konstrueta tada veida, lai absorbetu trieciena energiju:
trieciena gadijuma daleji deformejas vai ari tiek sabojats kiveres korpuss un saites, kas stiprina kiveri pie
galvas. Ja kivere ir bijusi paklauta smaga priekdmeta triecienam, ta nekavejoties ir janomaina — pat tada
gadijuma, ja bojajumi nav tiesi redzami. Velamies lietotajam noradit, ka gadijuma, ja kivere tiek parveidota
vai tai nonemtas kadas dalas, kivere var zaudet savu aizsargajoso efekiu. Uz kiveres nedrikst uzklat
krasas, Skidinatajus, limes, nedrikst limet uzlimes. Ja ir nepiecie$ams kiverei piestiprinat kadus markejumus
vai uzlimes, ieverojiet razotaja noradijumus.
LIETOSANA, PARBAUDE, APKOPE, GLABASANA, TIRISANA, TRANSPORTESANA, BRIDINAJUMI UN
ATLIKUSIE RISKI
« Kivere ir izstradata, lai samazinatu kritoso priekSmetu ietekmi un sniedz ierobeZotu aizsardzibu
pret triecienu no augsas un caurdursanu industrialos apstak|os; to drikst izmantot tikai atbilstosi
paredzétajam pielietojumam
Izveles EN397 markejumi var atskirties, par piemérotibu skatiet informaciju zemak.
Kivere nesniedz aizsardzibu no saniem, priek$as vai aizmugures.
Kiveru glabasanas laiks: idz 5 gadiem — ja tas pareizi glaba temperattiras no 0°C lidz 40°C; izlasiet
razotaja instrukcijas par glabasanu.
Kiveres kalposanas laiks: lidz 3 gadiem, ja tas nav bojats, vai 8 gadi no izgatavosanas datuma.
Ta ir valkataja atbildiba pirms katras lietosanas reizes parbaudit kiveri: ja tiek konstatéti bojajumi, ka
iegriezumi, plaisas, trauslums vai krasas zudums, kiveres ir nekavejoties janomaina, jo bt mazinata to
aizsardziba pret triecieniem.
Kivere arl nekavéjoties janomaina, ja ta ir cietusi no trieciena/negadijuma, pat ja netiek konstatétas
bojajumu pazimes.
ENHA kiveres tiek piegadatas kartona kasté, un katra kivere atrodas atseviska maisa. Pirms lietosanas
tas ir jaglaba raZotaja iepakojuma. Glabajiet kiveri sausa vieta vides temperatra, pasargatu no saules
staru, sala vai kimisko vielu iedarbibas.
Transportéjiet kiveri tira un pietiekami stabila iepakojuma, lai izvairitos no triecieniem.
Notiriet un dezinficgjiet kiveri ar maigu tirisanas lidzekli un siltu Gdeni. Nelietojiet $kidinatajus
vai agresivas Kimiskas vielas, jo tas var ietekmét kiveres apvalku.
Vélamies arf vérst lietotaju uzmanibu uz to, ka ir bistami modificét vai nonemt kiveres originalas dalas,
iznemot gadijumus, kad to iesaka kiveres razotajs. Kiveres nedriks pielagot piederumu uzstadisanai,
izmantojot metodes, kas atdkiras no razotéja ieteiktajam.
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ietekme vai izmainas var ietekmét tas aizsargfunkciju.
Neventilejamie modeli ir pieméroti darbam ar elektribu
« Pat parbaudita industriala drosibas kivere nevar sniegt pilnigu aizsardzibu pret traumam.

UZLIKSANA UN PIELAGOSANA: Noreguléjiet galvas siksnu ta, lai ta érti piegultu un neslidétu nost

no galvas, noliecoties uz prieksu. Izcilnu fiksatora varianti: izbidiet galvas siksnas galu ar trim izcilniem
caur augspusi caur lielako atveri galvas siksnas pretéja pusé un tad nofiksgjiet, iespiezot tris izcilnus

caur ovalajam gropém siksna, lai noregulétu pareizu galvas siksnas izméru. Grozama aizsléga variants:
izmantojiet grozamo aizslégu, lai noregulétu izméru, pavelkot to uz aru un grozot pulkstenraditaja virziena,
lai paplasinatu, vai pretgji pulkstenraditaja virzienam, lai sasaurinatu. lespiediet grozamo aizslégu atpakal,
lai nofiksetu.

MARKEJUMS: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (tikai lll kategorija);
Elektroizolacija (EN397): 440V mainstr. (neventilétais varianti) - piemérots darbam ar elektribu;
elektroizolacija (EN50365): 1000V mainstr. / 1500V lidzstr. (neventilétais varianti) - piemérots nejausam
kontaktam ar elektroenergiju; Loti zema apkartéjas vides temperatira -30°C (ABS varianti); klase

0 - kategorija Il IAL - ikgadéja sertifikacija (neventiléti varianti); RazoSanas valsts: razots Vacija; Galvas
siksnas izmérs: 53-62cm; razotajs: ENHA GmbH; Razosanas datums: ménesis/gads; materials: HDPE
vai ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (neventilétie varianti); EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (neventilétie varianti).

REGULA (ES) 2016/425 SERTIFIKACIJA: B modulis: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SWIV 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger
Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series
F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]
(ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin
15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Skatiet atbilstibas deklaraciju gg-doc.com/enha

PIEDERUMI: Zoda siksninas var piestiprinat pie pasatbrivojosiem akiem, kas atrodas galvas siksnas
arpuse, lai izvairitos no noznaugsanas riskiem; Sejas aizsardziba: Izmantojot ENHA vizoru turétajus
(standarta nags), var uzstadit PC vizierus vai sieta vizierus; Acu aizsardziba: ENHA IntegraSpec acu sargu
var uzstadt galvas siksna; Dzirdes aizsardziba: Var uzstadit kiverem paredzétos ENHA dzirdes aizsargus;
ari kopa ar ENHA vizieriem. Liidzu, sazinieties ar razotaju, lai sanemtu detalizétaku informaciju.

REZERVES DALAS: Pieejams no razotaja: amortiz&josas siksninas, sviedru uzlikas.

PIEZIME: Stradajot ar stravu vadosam fnijam vai stravu vadosu dalu tuvuma, var drosi izmantot dzirdes
aizsargus ar plastmasas turétajiem kopa ar kiverém, kas piemérotas darbiem ar elektrotehniku. Vai ari,
stradajot vidé bez elektriskajiem riskiem, var izmantot dzirdes aizsargu ar nerliséjosa térauda turétaju
un kiveri (mehaniskie riski atbilstosi EN397). Stradajot ar stravu vadosam Inijam vai stravu vadosu dalu
tuvuma, So kiveri nedrikst izmantot atseviski. Citus individualos aizsardzibas lidzek|us jaizmanto atbilstosi
attieciga darba riskiem. Elektriku vizori ir pieejami no raZzotaja

UTILIZACIJA: JUs varat utilizet jsu kiveri ka parastos atkritumus saskana ar visparigajiem utilizacijas
noteikumiem. Kiveres komponenti ir marketi ar to otrreizéjas parstrades kategoriju.

Ja nepiecieSsama papildu informacija, ludzu, sazinieties ar razotaju.

POKYNY NA POUZIVANIE: PRIEMYSELNA OCHRANNA PRILBA
Rockman bola testovand a vyhovuje poziadavkam nasledujticich noriem:EN 397:2012+A1:2012 (Series C
/F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSIISEA Z891-2014
Type 1Class E: (Series E)
VYSTRAHA: Aby bolo mozné zarucit dostatoénd ochranu, musf prilba na ochranu hlavy priliehat alebo
musi byt upravend na velkost hlavy pouzivatela. Ochranna prilba je vytvorena tak, aby doslo pri idere
k Ciastocnej deformécii alebo poskodeniu prilby a jej upinacieho systému. Aj ked takého poskodenie
prilby nie je viditelné, musite helmu, ktoru zasiahol tazky predmet, okamzite vymenit. Okrem toho by
sme cheeli pouzivatela upozornit, ze prilba moze v dosledku Uprav alebo odstranenia jednotlivych
stcasti stratit svoju ochrannd funkciu. Na prilbu nenandsajte farby, rozpastad|a, lepidld alebo
neumiestiujte samolepiace nalepky. V pripade, ak je nevyhnutné na prilbu umiestnit oznacenie alebo
nalepku, riadte sa pokynmi vyrobcu.
POUZIVANIE, KONTROLA, SERVIS, SKLADOVANIE, CISTENIE, DOPRAVA, VYSTRAHY A ZVYSKOVE
RIZIKO
Této prilba bola navrhnutd na znizenie nérazu od padajticich predmetov a poskytuje obmedzenu
ochranu pred ndrazom a preniknutim zhora v rdmci priemyselného poutZitia a je len na uréené pouzitie
Volitelné oznacenia podla normy EN397 sa liSia a informacie o vhodnosti néjdete v podrobnostiach
nizsie.
Této prilba neposkytuje Ziadnu ochranu zboku, spredu ani zozadu
Cas poutitelnosti prilby: maximalne 5 rokov — pri sprévnom skladovani pri teplote od 0 °C do 40 °C —
overte si pokyny vyrobcu tykajlice sa skladovania.
Zivotnost prilby: do 3 rokov bez poskodenia alebo 8 rokov od datumu vyroby.
Pouzivatel je zodpovedny za kontrolu prilby pred kazdym pouzitim: Ak sa zisti akékolvek poskodenie,
napriklad zérezy, praskliny, lémavost alebo zmena farby, prilba sa musi okamzite vymenit, pretoze sa
moze znizit jej ochrana proti ndrazu.
Prilba sa musi okamzite vymenit aj v pripade, Ze bola vystavend tideru/nérazu/nehode, aj ked sa
nezistia ziadne zndmky poskodenia.
Prilby ENHA sa expeduju v kartonovej $katuli a kazda prilba je v samostatnom vrecku. Pred pouzitim
sa musia skladovat v obale od vyrobcu. Prilbu skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, mimo
priameho sinecného Ziarenia, mrazu ¢i chemickych latok.
Prilbu dopravuite v Cistej a dostatocne stabilnej nddobe, aby sa predislo narazom.
Prilbu ¢istte a dezinfikujte stredne silnym ¢istiacim prostriedkom a teplou vodou. Nepouzivajte
rozpustadid ani agresivne chemikélie, ktoré mézu posobit na skrupinu prilby.
Upozoriujeme tiez pouzivatelov na nebezpecenstvo prav alebo odstranenia ktorejkolvek povodnej
sticasti prilby, ak to neodportca vyrobca prilby. Prilby sa nesmu nijak prispésobovat na tcel
namontovania doplnkov, ¢o vyrobca prilby za ziadnych okolnosti neodportica.
Na prilbu neaplikujte Ziadne samolepiace stitky, rozpustadia ani laky, pretoze akékolvek nedmyselné
poru$enie alebo zmena mozu mat vplyv na ochrannd funkciu.
Nevetrané modely sti vhodné pre pracovnikov vykonavajlicich elektrotechnické prace.
Ani testované priemyselné ochranné prilby nepontikajd tplnd ochranu pred zranenim.
NASADENIE A PRISPOSOBENIE
Hlavovy pasik upravte tak, aby pasoval pohodine a nezosmykol sa pri zakloneni z hlavy. Variant
s kolikovou poistkou: zasunte koniec hlavového pésika s tromi vystupkami zhora cez najvacsi otvor
opacného konca hlavového pésika a zafixujte zatlacenim troch vystupkov cez okruhle otvory hlavového
pasika, aby ste dosiahli spravnu velkost hlavového pasika. Variant s kolieskom so zépadkou: pomocou
kolieska so zdpadkou nastavte velkost hlavového pésika tak, ze potiahnutim a otd¢anim v smere pohybu
hodinovych ruciciek ho rozsirite a otécanim proti smeru pohybu hodinovych ruciciek ho stiahnete.
Upevnite ho zatlacenim kolieska naspat.

OZNACENIE: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (len pre kategoriu Ill).
Elektricka izolacia (EN397): 440 \V AC (nevetrané varianty) — vhodné pre pracovnikov vykonévajlcich
elektrotechnické préce. Elektrickd izoldcia (EN50365): 1000 V AC /1500 V DC (nevetrané varianty) —
vhodné pre nahodny kontakt s elektrinou. Velmi nizka okolitd teplota -30°C (ABS varianty); Trieda O

— Kategoria lll OOP- kazdoro¢na certifikécia (nevetrané varianty). Miesto vyroby: Viyrobené v Nemecku.
Velkost hlavového pasika: 53 a7 62 cm. Vyrobca: ENHA GmbH. Datum vyroby: mesiac/rok. Material:
HDPE alebo ABS; ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (nevetrané varianty).;

EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (nevetrané varianty).

NARIADENIE (EU) 2016/425 CERTIFIKACIA: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SWIV 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger
Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series
F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]
(ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin
15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Vyhlasenie o zhode. néjdete na adrese gg-doc.com/enha.

PRISLUSENSTVO: Remienky na bradu mozno pripojit k samo-uvolfiovacim hacikom na vonkajsej strane
hlavového pasika, aby sa zabranilo riziku zaskrtenia.

Ochrana tvdre: Stity z PC alebo stity zo siefoviny mozno namontovat na drziaky $titov ENHA (Standardny
hrot). Ochrana oéf: $tit na ochranu o¢i IntegraSpec znacky ENHA mozno namontovat na hlavovy pasik.
Ochrana sluchu: mozno namontovat chranice sluchu ENHA namontovane na prilbe, aj v kombinacii so
stitmi ENHA. O dalSie informéacie poZiadajte vyrobcu.

NAHRADNE DIELY: Od vyrobcu mézete ziskat: postroj na odpruzenie, pésiky na zachytévanie potu.
UPOZORNENIE: Pri préci na linke pod napatim alebo pri praci v blizkosti ¢asti pod napétim je mozné
bezpecne pouzivat ochranu sluchu s plastovymi drziakmi v spojeni's prilbami vhodnymi pre elektrotechnické
préce. Pri préci bez elektrického rizika mozno alternativne pouzit kombinaciu ochrany sluchu s drziakom

z nehrdzavejlicej ocele a prilbu (mechanickeé rizika v stilade s EN397). Pri préci na linke pod napéatim alebo
pri préci v blizkosti ¢asti pod napatim sa této prilba nesmie pouzivat sama. Iné kompatibilné OOP sa musia
pouzivat podia rizik prislusnej préce. Od vyrobcu mozete ziskat stity pre elektrikdrov.

ZNESKODNOVANIE: Prilbu mozete znekodnit ako zvyékovy odpad v stilade so veobecnymi
informaciami o zneskodriovani. Stcasti prilby sti oznacené podra kategdrie recyklécie. Dalsie informacie
ziskate od vyrobcu

@ ISTRUZZJONIJIET GHALL-UZU: ELMU PROTETTIV INDUSTRIJALI

Rockman gie ttestjat u huwa konformi mal-istandards Ii gejjin: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1
Class E: (Series E).

TWISSIJA: Ghal protezzjoni xierga, dan l-elmu ghandu jogghod sew fug ir-ras tal-utenti, jew jigi aggustat
ghad-dags ta’ rashom. L-elmu huwa maghmul biex jassorbi l-energija ta’ dagqa b'tifrik jew hsara parzjali
ghall-goxra u c-cinga, u ghalkemm din il-hsara tista’ ma tkunx tidher mill-ewwel, kwalunkwe elmu li jkun
gie soggett ghal impatt gawwi ghandu jigi mibdul. Nigbdu wkoll I-attenzjoni tal-utenti ghall-perikiu jekk
Jigu modifikati jew jitnehhew il-partijiet originali tal komponenti tal-elmu, ghajr milli kif rakkomandat mill-
manifattur tal-elmu. L-elmi b’ghandhomx jigu adattati bl-iskop Ii jitwahhlu attachments fi kwalunkwe mod i
mhux irrakkomandat mill manifattur tal-elmu. Tapplikax zebgha, solventi, adezivi jew tikketti awtoadezivi,
hlief skont l-istruzzjonijiet mill-manifattur tal-elmu.

UZU, SPEZZJONI, MANUTENZJONI, HAZNA, TINDIF, TRASPORT, TWISSUIET U RISKJU RESIDWALI
L-elmu gie ddisinjat biex inaqqas |-impatt ta’ oggetti li jagghu u jipprovdi protezzjoni limitata ta" impatt u
penetrazzjoni minn fug f'applikazzjonijiet industrijali u huwa ghall-uzu intenzjonat biss.

L-immarkar EN397 fakultattivi jvarjaw, ghall-adattabbilta ara d-dettalji thawn taht.

L-elmu ma jipprovdi l-ebda protezzjoni fuq il-genb, fuq quddiem u fug wara.

Ciklu tal-hajja tal-elmu: sa 5 snin — jekk mahzun kif suppost bejn 0°C u 40°C — i¢cekkja I-istruzzjonijiet
tal-manifattur ghall-hzin.

Hajja tas-servizz tal-elmu: sa 3 snin jekk ma ssirx hsara jew 8 snin mid-data tal-manifattura.

Hija r-responsabbilta tal-utent i jispezzjoni l-elmu gabel kull uzu: jekk hemm xi hsara bhal gatghat, xqug,
fragilita jew skolorazzjoni, I-elmu ghandu jigi mibdul minnufih billi I-protezzjoni tieghu kontra l{impatti
tista’ tongos.

L-elmu ghandu wkoll jigi mibdul minnufih jekk igarrab dagga/impatt/incident, anke jekk ma jkun hemm
l-ebda sinjal ta' hsara.

L-elmi ENHA jintbaghtu f'kaxxa tal-kartun u kull elmu jigi mballat individwalment. Qabel |-uzu dawn
ghandhom jinhaznu fl-imballagg tal-manifattur. Ahzen I-elmu f'post niexef f'temperatura tal-ambjent,
'il-boghod minn xemx diretta, glata jew sustanzi kimici.

Gorr l-elmu f'kontenitur nadif u stabbli bizzejjed biex jigu evitati impatti

Naddaf u ddizinfetta I-elmu b’sapun hafif u ilma ftit shun. Tuzax solventi jew sustanzi kimi¢i qawwijin billi
dawn jaffettwaw il-goxra tal-elmu

Nixtiequ wkoll nigbdu I-attenzjoni tal-utenti rigward il-periklu jekk xi partijiet tal-komponenti originali
tal-elmu jigu mmodifikati jew jitnenhew, ghajr minn dawk rakkomandati mill-manifattur tal-elmu. L-elmi
m’'ghandhomx jigu adattati bl-iskop i jitwahhlu elementi addizzjonali fi kwalunkwe mod li mhux
rakkomandat mill-manifattur tal-elmu.

Twahhalx tikketti awtoadezivi, solventi, u lostri mal-elmu billi kwalunkwe interferenza jew bidla mhux
intenzjonata tista’ taffettwa I-funzjoni protettiva tieghu.

II-mudelli minghajr ventilazzjoni huma adatti ghall-uzu minn haddiema tal-elettriku.

Anke elmu protettiv industrijali ttestjat ma joffrix protezzjoni shiha minn korriment.

KIF TILBSU U TAGGUSTAH: Aggusta ¢-¢inga ta’ madwar ir-ras biex din tkun komda u ma tizlogx mir-ras
meta titbaxxa I quddiem. Varjant tal-pinlock: dahhal it-tarf tac-¢inga ta” madwar ir-ras bit-tliet bocci zghar
minn fug nett mill-akbar fetha tat-tarf oppost tac-cinga u ssettja billi taghfas it-tliet bocci mill-fethiet tac-
c¢inga ta” madwar ir-ras li huma f'’forma ovali biex ikollok id-dags tajjeb tac-cinga. Varjant tal-krikk brota:
uza |-krikk b'rota biex taggusta d-dags billi tigbdu I-barra wagt li ddawwar favur l-arlogg biex twessa’ u billi
ddawwar kontra l-arlogg biex tissikka ¢-¢inga ta” madwar ir-ras. Imbotta r-rota lura f'postha biex tissettjaha

IMMARKAR: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Kategorija Ill biss); Izolament
elettriku (EN397): 440V a.c. (varjanti minghajr ventilazzjoni) - adatti ghall-haddiema tal-elettriku; Izolament
elettriku (EN50365): 1000V a.c./ 1500V d.c. (varjanti minghajr ventilazzjoni) - adatti ghal kuntatt mal-
elettriku accidentali; Temperatura ambjentali baxxa hafna -30°C (varjanti ABS); Klassi O - Kategorija lll
PPE - certifikazzjoni annwali (varjanti minghajr ventilazzjoni); Post tal-manifattura: Maghmul fil-Germanja;
Dags tac-¢inga ta’ madwar ir-ras: 53-62cm; Manifattur: ENHA GmbH; Data tal-manifattura: xahar/

sena; Materjal: HDPE jew ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1Class C/Type 1 Class E (varjanti minghajr
ventilazzjoni); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (varjanti minghajr ventilazzjoni).

REGOLAMENT (UE) 2016/425 CERTIFIKAZZJONI: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SWIV LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger
Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series
F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974].
(ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin
15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Jekk joghgbok ara gg-doc.com/enha ghad-Dikjarazzjoni ta’ Konformita.

ACCESSORJI: I¢-¢ineg ta’ taht l-lhit jistghu jigu marbuta mal-gancijiet i jinfethu wanedhom fuq barra
tac-¢inga ta’ madwar ir-ras, biex jigi evitat ir-riskju ta’ tghallig; Protezzjoni ghall-wi¢¢: Jistghu jitwahhlu
vizieri PC jew vizieri b'xibka permezz tal-carriers tal-viziera ENHA (pizz standard); Protezzjoni ghall-
ghajnejn: Tista’ titwahhal viziera tal-ghajnejn IntegraSpec minn ENHA mac-Cinga ta’ madwar ir-ras;
Protezzjoni ghas-smigh: Jistghu jitwahhlu defenders tal-widnejn ENHA mmuntati mal-elmu, anke flimkien
mal-viziera ENHA. Jekk joghgbok ikkuntattja lill-manifattur ghal aktar informazzjoni.

SPARE PARTS: Disponibbli minghand il-manifattur: rbit tas-sikurezza ghal appogg, sweatbands.

AVVIZ: Meta jkun ged isir xoghol fug linji attivi jew xoghol vi¢in partijiet attivi, il-protezzjoni tas-smigh b
brackets tal-plastik tista’ tintuza b'mod sigur flimkien tal-elmi adatti ghal xoghlijiet tal-elettriku. Inkella, waqt
xoghol minghajr riskju elettriku, jista’ jintuza kombinament ta’ protezzjoni tas-smigh bi bracket tal-azzar
inossidabbli u elmu (riskji mekkanici skont EN397). Meta jkun ged isir xoghol fug linji attivi jew xoghol vicin
partijiet attivi, dan l-elmu m'ghandux jintuza wahdu. PPE kompatibbli iehor jista’ jintuza skont ir-riskji mix-
xoghol rilevanti. Vizieri tal-electricians huma disponibbli mill-manifattur.

RIMI: Tista' tarmi -elmu tieghek bhala skart residwu, skont l-informazzjoni tar-rimi generali. IIl-partijiet tal-
komponenti tal-elmu huma mmarkati bil-kategorija tar-riciklagg taghhom. Jekk tehtieg aktar informazzjoni,
jekk joghgbok ikkuntattja lill-manifattur.

e NAVODILA ZA UPORABO INDUSTRIJSKA ZASCITNA CELADA

Rockman je testirana in skladna z naslednjimi standardi: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1
Class E: (Series E).

OPOZORILO: Ce\qda mora ustrezati oziroma biti prilagojena velikosti glave uporabnika, da lahko zagotavlja
zadostno zascito. Celada je narejena tako, da absorbira energijo udarca, pri cemer se delno preoblikujeta ali
poskodujeta oklep celade in njeno naglavno ogrodje. Tudi kadar tak$na poskodba ni neposredno vidna, je
treba vsako ¢elado, ki je utrpela udarec tezkega predmeta, nemudoma zamenjati z novo. Uporabnika ¢elade
hkrati opozarjamo, da lahko ¢elada izgubi za3Citno funkcijo, ¢e se njeni posamezni sestavni deli ostranijo ali
spremenijo. Na ¢elado zato ne nanasajte barv, topil, lepil ali samolepilnih nalepk. Ce je na ¢elado nujno treba
nanesti oznake ali nalepke, pri tem upostevajte navodila proizvajalca

UPORABA, PREGLED, SERVIS, SHRANJEVANJE, CISCENJE, PREVOZ, OPOZORILA IN PREOSTALO
TVEGANJE

Celada je zasnovana tako, da zmanja udarec zaradi padajocih predmetov in zagotavlja delno zaicito
pred udarcem od zgoraj in zas¢ito pred predrtjem pri industrijski uporabi. Samo za predvideno
uporabo.

Izbirne oznake EN397 se razlikujejo, za ustreznost glejte spodaj.

Celada ne nudi zas¢ite ob straneh, spredaj in zadaj

Zivljenjska doba Celade: do najve 5 let — ¢e je pravilno hranjena med 0 °C in 40 °C - preverite
proizvajal¢eva navodila glede hrambe

Zivljenjska doba celade: do 3 leta, ¢e je neposkodovana, ali 8 let od datuma izdelave.

Uporabnik ¢elade je odgovoren, da jo pred uporabo pregleda.

Ce se odkrije kakréna koli poskodba, kot so ureznine, razpoke, krhkost ali obarvanje je treba ¢elado
nemudoma zamenjati, saj se lahko zmanjsa njena zascita pred udarci.

Celado je treba nemudoma zamenjati tudi, ¢e je bila izpostavijena udaru, udarcu, incidentu, tudi ¢e ni
zaznanih znakov poskodb.

Celade ENHA so dobavijene v kartonasti Skatli in vsaka celada posebej v vrecki. Pred uporabo jih je
treba hraniti v pakiranju proizvajalca. Celado hranite na suhem mestu pri temperaturi okolja, zasciteno
pred neposredno sonéno svetlobo, zmrzaljo ali kemi¢nimi snovmi.

Celado prevazajte v Cistem in dovolj stabilnem zabojniku, da se izognete morebitnim udarcem.
Celado ¢istite in razkuzite z blagim detergentom in mla¢no vodo. Ne uporabljati topil ali agresivnih
kemikalij, saj lahko te poskodujejo lupino celade.

Uporabnike opozarja tudi na nevarnost spremembe ali odstranitve katerega koli od originalnih
sestavnih delov ¢elade, razen tistih, ki jih priporoca proizvajalec ¢elad. Celade ne bi smeli prilagajati
tako, da se na kakrsen koli nacin pritrdijo dodatki, ki jih proizvajalec ¢elad ne priporoca

Na celado ne lepiti nalepk, samolepilnih nalepk, ne nanasati topil in lakov, saj lahko kakrsno koli
nenamero poseganje v celado ali spreminjanje c¢elade vpliva na njeno zascitno funkcijo

Celade brez odprtin za zracenje so primerne za delavce na elektri¢ni opremi.

Celo testirana industrijska zas¢itna ¢elada ne nudi popolne zadcite pred poskodbami.

NAMESTITEV

Prilagodite naglavne trakove tako, da se udobno prilegajo in na nacin, da ne bodo zdrseli z glave pri
prepogibanju napre]. Razli¢ica z zatici: konec naglavnega traku s tremi zatici potisnite od zgoraj skozi
najvecjo odprtino nasprotnega konca naglavnega traku in jih pritrdite s pritiskom treh zaticev skozi ovalne
odprtine, da dosezete pravilno dolzino traku. Razlicica z zasko¢nim kolescem: za nastavitev dolzine traku
uporabite zaskocno platisce, tako da ga najprej poviecete v smeri urinega kazalca, da se podalj$a in v
nasprotni smeri urinega kazalca za tesnjenje naglavnega traku. Zapnite s potiskom kolesca nazaj.

OZNACEVAN.E: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (Samo kategorija

lll; Elektricna izolacija (EN397): 440V AC (RazliCice brez odprtin za zracenje) - primerno za delavce

na elektri¢ni opremi; Elektri¢na izolacija (EN50365): 1000V AC / 1500V DC (razli¢ice brez odprtin za
zracenje) - primerno za nakljucen stik z elektriko; Zelo nizka temperatura okolice -30 °C (razli¢ice ABS);
Razred 0 - Kategorija lll PPE (Osebna zas¢itna oprema) - letni certifikacija (razli¢ice brez odprtin za
zracenje); Lokacija proizvodnje: Narejeno v Nemciji; Dolzina naglavnega traku: 53-62 cm; Proizvajalec:
ENHA GmbH; Datum izdelave: mesec/letor; Material: HDPE ali ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C
[Type 1Class E (razli¢ice brez odprtin za zracenje); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (razli¢ice brez
odprtin za zracenje).

UREDBA (EU) 2016/425 CERTIFICIRANJE: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SWIV LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger
Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series
F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974]
(ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin
15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Gliete gg-doc.com/enha za Izjavo o skladnosti.

DODATKI: Podbradni trakovi se lahko pritrdijo na samo-sprostilni zati¢ na zunanii strani naglavnega traku
da se prepreci nevarnost zadusitve; Zascita obraza: PC vizirji ali mrezni vizirji se lahko namestijo preko
nosilcev ENHA (standardni $¢it); Zas¢ita za o€i: IntegraSpec zasCita za oci podjetja ENHA se pritrdi na
naglavni trak; Zas¢ita sluha: ENHA zascita za uSesa se lahko namesti tudi z vizirji ENHA. Za ve¢ informacij
se obrnite na proizvajalca.

REZERVNI DELI: Na voljo pri proizvajalcu: notranji suspenzijski nacini; trak za zadrzevanje znoja.

OBVESTILO: Med delom pod elekiricno napetostjo ali v blizini elektri¢ne napetosti, lahko skupaj s ¢elado
za dela pod elektriéno napetostjo varno uporabljate zascito sluha s plasti¢nimi nosilci. Alternativno, lahko

pri delu, kjer nevarnost za elektricna tveganja ne obstaja uporabite kombinacijo zasCite sluha z nosilcem iz
nerjavneda jekla in ¢elado (mehanske nevarnosti v skladu s standardom EN 397). Med delom pod elektricno
napetostjo ali v blizini elektricne napetosti te ¢elade same ne smete uporabiti. Uporabiti je treba drugo
zdruzljivo osebno zasc¢itno skladno s tveganji pri delu. Vizirji za elektricarje so na voljo pri proizvajalcu.

ODSTRANITEV: Svojo ¢elado lahko odstranite kot preostali odpadek v skladu s splosnimi navodili o
odstranjevanju. Sestavni deli ¢elade so oznaceni s simboli za recikliranje.

Za nadaljnje informacije se obrnite na proizvajalca.

@ INSTRUKSJONER FOR BRUK: INDUSTRIELL VERNEHJELM

Rockman er testet og oppfyller folgende standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (
Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class E: (Series E).
ADVARSEL: For & kunne garantere en ilstrekkelig beskyttelse, ma hjelmen tilsvare eller tilpasses
hodesterrelsen til brukeren. Hjelmen er konstruert slik at den tar opp energi fra slag gjennom delvis
misforming eller skade av hjelmens skal og hodeband. Hvis slike skader ikke er riktig synlige, sd ma

allikevel alle hjelmer som treffes av tunge gjenstander skiftes ut gyeblikkelig. | tillegg gjer vi brukeren
oppmerksom pa at hjelmen kan miste sin beskyttende effekt ved endring eller fierning av enkelte
komponenter. Farger, lgsningsmidler, limstoffer eller klistremerker ma ikke brukes pa hjelmen. Hvis
det er absolutt nedvendig & bruke markeringer eller klistremerker pa hjelmen, s& mé produsentens
henvisninger overholdes.

BRUK, INSPEKSJON, SERVICE, OPPBEVARING, RENGJORING, TRANSPORT, ADVARSLER OG
GJENV/RENDE RISIKO

Hjelmen er utformet for & redusere stet fra fallende gjenstander. Den gir begrenset vern mot stet
ovenfra og gjennomtrenging i industrielle bruksomrader, og den er bare for tiltenkt bruk.

Alternative EN397-markeringer varierer, for egnethet se detaljer nedenfor.

Hjelmen gir ingen vern fra side, front eller bakside.

Hjelmens holdbarhet: opptil 5 &r - hvis den oppbevares riktig mellom 0°C og 40°C - sjekk produsentens
instruksjoner for oppbevaring.

Hjelmens levetid: opptil 3 &r hvis uskadet eller 8 ar fra produksjonsdato.

Det er brukerens ansvar & inspisere hjelmen fer bruk: Hvis det oppdages noen form for skader, ma
hjelmen skiftes ut gyeblikkelig, siden statbeskyttelsen kan vaere redusert. Dette gjelder ogsa selv om
hjelmen ikke har fatt noen synlige skader etter at den har veert utsatt for en ulykke.

ENHA-hjelmer sendes i en pappkartong og hver hjelm er individuelt pakket i en pose. Far de tas i bruk
skal de lagres i produsentens emballasje. Oppbevar hjelmen ved romtemperatur pa et tort sted der
den ikke utsettes for direkte sol, frost eller kjemiske stoffer.

Transporter hjelmen i en ren og tilstrekkelig stabil beholder og unnga stet.

Rengjar og desinfiser hjelmen med mildt vaskemiddel og varmt vann. Ikke bruk lasemidler eller sterke
kjemikalier, da de vil pavirke hjelmskallet

Brukerne ma ogsé veere oppmerksom pd faren ved & endre eller fierne noen av hjelmens originale
komponenter, ut over det som anbefales av hjelmens produsent. Det ma ikke gjeres noen form for tilpasning
av hjelmen for & montere tilbeher pa noen annen méate enn det som er anbefalt av hjelmens produsent.
Ikke bruk selvklebende etiketter, lgsemidler eller lakk pa hjelmen, ettersom alle utilsiktede hindringer
eller endringer kan pévirke hjelmens beskyttende funksjon.

« Modeller uten ventilasjon er egnet for arbeid med elektriske installasjoner.

« Selv en testet industriell vernehjelm gir ikke fullstendig beskyttelse mot personskader.

TA PA SEG OG TILPASSE HJELMEN: uster hodebéndet slik at det er komfortabelt tilpasset og ikke sklir
av hodet nar du bayer deg fremover. Pinlock-variant: For den enden av hodebandet som har tre knotter
inn fra toppen gjennom den starste dpningen i motsatt ende av hodebandet, og fest det ved & trykke
de tre knottene gjennom de ovale dpningene i hodebandet for & oppna riktig sterrelse pa hodebandet.
Rattjusteringsvariant: Bruk rattet til & justere sterrelsen ved & trekke det ut og vri det med klokken for &
Igsne og mot klokken for & stramme hodebandet. Skyv rattet inn igjen for & lase det.

MERKING: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (bare kategori lll), elektrisk
isolasjon (EN397): 440 V AC. (varianter uten ventilasjon) — egnet for elektroarbeidere, elektrisk isolasjon
(EN50365): 1000 V AC /1500 V DC (varianter uten ventilasjon) — egnet for tilfeldig kontakt med elektrisk
strom. Sveert lav omgivel ir -30°C (ABS-varianter); Klasse 0 — kategori Ill PPE - arlig
sertifisering (varianter uten ventilasjon). Produksjonsland: Laget i Tyskland. Hodebandstarrelse: 53-62
cm. Produsent: ENHA GmbH. Produksjonsdato: méned/ar. Materiale: HDPE eller ABS. ANSI/ISEA Z89.1-
2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (varianter uten ventilasjon). EN 397:2012+A1: 2012. EN50365:2002
(varianter uten ventilasjon).

FORORDNING (EU) 2016/425 SERTIFISERING: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Se gg-doc.com/enha for samsvarserklaeringen.

TILBEHQR: Hakestropper kan festes til de selvutigsende krokene pa utsiden av hodebandet for & unngad
risiko for kvelning. Ansiktsvern: Polykarbonatvisirer eller nettingvisirer kan monteres ved hjelp av ENHA-
visirbeerere (standard brem). @yevern: IntegraSpec gyeskjerm fra ENHA kan monteres i hodebandet.
Herselsvern: ENHA hjelmmonterte grebeskyttere kan monteres, ogsa i kombinasjon med ENHA-visirer.
Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.

RESERVEDELER: Tilgjengelig fra produsenten: hodeband/hakestropper, svetteband.

MERK: Under arbeid pa eller i naerheten av stramfarende deler kan harselvern med plastbraketter trygt
brukes sammen med hjelmer som er egnet for elekirisk arbeid. Under arbeid uten elektrisk risiko, kan
det alternativt brukes en kombinasjon av herselsvern med rustfri stélbrakett og hjelm (mekanisk risiko i
samsvar med EN397). Under arbeid pa eller i neerheten av stremferende deler mé denne hjelmen ikke
brukes alene. Annet kompatibelt personlig verneutstyr ma brukes i henhold il risikovurderingen for det
aktuelle arbeidet. Elektrikervisirer er tilgjengelig fra produsenten.

AVHENDING: Hjelmen kan kastes som restavfall i samsvar med generell informasjon om

avfallshandtering. De enkelte komponentene i hjelmen er merket med deres resirkuleringskategori
Kontakt produsenten hvis du har behov for mer informasjon.

@ UPUTSTVO ZA UPOTREBU: INDUSTRIJSKI ZASTITNI SLEM

Rockman je testiran i u skladu je sa sledecim standardima: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1
Class E: (Series E).

UPOZORENLJE: Kako bi bila obezbedena dovoljna zastita, Slem mora odgovarati velicini glave osobe koja
ga nosi odnosno mora joj se prilagoditi. Zastitni Slem je konstruisan tako da se energija udara apsorbuje
njegovom delimicnom deformacijom, o3tecenjem njegovog omotaca ili zastitnim uloskom za glavu. lako
takvo ostecenje nije direktno vidljivo, svaki Slem pogoden teskim predmetom mora odmah biti zamenjen
novim. Osim toga, osobi koja ga nosi skrecemo paznju na to da izmenom ili odstranjivanjem pojedinih
komponenti moze da se izgubi zastitni efekat Slema. Na Slem nemojte nanositi boje, rastvarace, lepila ili
samolepljive nalepnice. Ako na $lem morate da stavite oznake ili nalepnice, obratite paznju na uputstva
proizvodaca.

UPOTREBA, INSPEKCIJA, SERVIS, SKLADISTENJE, CISCENJE, TRANSPORT, UPOZORENJA |
PREOSTALI RIZIK

Slem je dizajniran tako da ublaZi udar koji mogu da proizvedu predmeti u padu i pruza ograni¢enu
zastitu od udara i proboja odozgo u industrijskom okruzenju. Treba da se koristi samo za predvidenu
namenu.

Opcionalne oznake EN397 variraju. Pogledajte u nastavku detalje o pogodnosti

Slem ne &titi sa strana, spreda ili odzada.

Rok trajanja kacige: do 5 godina - ako se pravilno skladisti izmedu 0°C i 40°C - provjeriti upute
proizvodaca za skladistenje.

Vijek trajanja kacige: do 3 godine ako je neostecen ili 8 godina od datuma proizvodnje.

Odgovornost nosioca je da pregleda kacigu prije svake upotrebe: ako se otkrije bilo kakvo ostecenje
kao $to su posjekotine, pukotine, lomljivost ili promjena boje, kaciga se mora odmah zamijeniti jer moze
biti smanjena zastita od udara.

Kaciga se takoder mora odmah zamijeniti ako je bila izlozena udaru/udaru/incidentu, Cak i ako se ne
otkriju znakovi ostecenja.

ENHA Slemovi se isporucuju u kartonskoj kutiji i svaki Slem je posebno zapakovan. Pre upotrebe treba
ih Cuvati u ambalazi proizvodaca. Slem skladistite na suvom mestu na sobnoj temperaturi, tako da je
sklonjen od direktne sunceve svetlosti i zasticen od mraza ili hemijskih supstanci.

Slem transportujte u cistom i dovoljno stabilnom kontejneru izbegavajuci bilo kakve udare.

Slem distite i dezinfikujte blagim deterdzentom i toplom vodom. Ne koristite rastvarace ili agresivne
hemikalije jer ¢e oni da uticu na $koljku Slema.

Korisnicima se takode skrece paznja na opasnost koja proisti¢e iz menjanja ili uklanjanja originalnin
delova komponenti $lema koje nije u skladu sa preporukama proizvodaca. Slem ne sme da se
prilagodava nameni pri¢vrécivanjem dodataka na nacin koji nije preporucio njegov proizvodac.

Ne nanosite samolepljive etikete, rastvarace i lakove na $lem jer svako nenamensko ometanje ili
promena mogu da uticu na njegovu zastitnu funkciju.

Slemovi bez ventilacije su pogodni za radnike koji obavljaju poslove vezane za struju.

Cak ni testirani industrijski zastitni $lem ne nudi potpunu zastitu od povreda.

STAVLJANJE | PRICVRSCIVANJE

Podesite traku za glavu tako da vam je ugodno i da ne spada sa glave kada se naginjete napred.
Varijanta sa zaklju¢avanjem: postavite na kraj trake za glavu tri Klipa sa vrha kroz najveci otvor na
suprotnom kraju trake i pricvrstite tako $to Cete da potisnete tri klipa kroz ovalne otvore na traci da biste
postigli odgovarajucu veli¢inu trake. Varijanta sa nazubljenim to¢kom: pomocu nazubljenog tocka izvrsite
prilagodavanje tako $to Cete tocak da izvucete, a zatim da ga okrecete u smeru kazaljke na satu da
biste otpustili traku za glavu, odnosno da ga okrecete u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste
pritegnuli traku za glavu. Gurnite to¢ak nazad da biste ga ucvrstili

OZNACAVANJE: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (samo kategorija lll);
Elektri¢na izolacija (EN397): 440 V naizmeni¢ne struje (varijante bez ventilacije) — pogodne za radnike
koji obavijaju poslove vezane za struju; Elektricna izolacija (EN50365): 1000 V naizmenicne struje /

1500 V jednosmerne struje (varijante bez ventilacije) — pogodne sa slucajni kontakt sa elektricnom
energijom; Vrlo niska temperatura okoline -30°C (ABS varijante); Klasa 0 — Kategorija Il LZO — godisnja
sertifikacija (varijante bez ventilacije); Lokacija proizvodaca: Proizvedeno u Nemackoj; Veli¢ina trake

za glavu: 53-62 cm; Proizvodac: ENHA GmbH; Datum proizvodnje: mesec/godina; Materijal: HDPE ili
ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C/Type 1Class E (varijante bez ventilacije); EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (varijante bez ventilacije).

UREDBA (EU) 2016/425 CERTIFIKACIJA: Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SWIV 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger
Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series
F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974].
(ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin
15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Deklaraciju o uskladenosti pogledajte na adresi gg-doc.com/enha.

DODACI: Trake za bradu mogu da se pricvrste na samootpustajuce kuke sa spoljasnje strane trake za glavu,
kako bi se izbegao rizik od davijenja; Zastita lica: Viziri od polikarbonata ili mrezasti viziri mogu da se postave
pomocu ENHA nosaca za vizire (standardni obod); Zastita ociju: Stitnici za oci IntegraSpec kompanije ENHA
mogu da se pricvrste na traku za glavu; Zastita sluha: Na Slem mogu da se postave ENHA stitnici za usi,
takode u kombinaciji sa ENHA vizirima. Kontaktirajte proizvodaca za vise dodatnih informacija

REZERVNI DELOVI: Dostupno kod proizvodaca: unutrasnji vezni sistem traka za pri¢vrscivanje $lema,
unutrasnje trake za apsorpciju znoja.

NAPOMENA: Kada se poslovi obavljaju pod naponom ili kada se radi blizu delova koji su pod naponom,
slu$na zastita sa plasticnim nosacima moze da se bezbedno koristi u kombinaciji sa Slemovima koji su
pogodni za radove sa elektricnom energijom. Alternativno, kada se radi u uslovima u kojima ne postoji
rizik od elektri¢ne energije, moze da se koristi kombinacija slusne zastite sa drzatem od nerdajuceg
Celika i Slema (mehanicki rizici u skladu sa EN397). Kada se poslovi obavljaju pod naponom ili kada se
radi blizu delova koji su pod naponom, ovaj $lem se ne sme koristiti sam po sebi. Mora se koristiti druga
kompatibilna oprema za li¢nu zastitu u skladu sa rizicima koji proisticu iz relevantnih radova. Kod ovog
proizvodaca mozZete da nabavite vizire za elektricare.

ODLAGANJE U OTPAD: Va3 slem mozete da odlozite kao zaostali otpad, u skladu sa opstim
informacijama o odlaganju otpada. Sastavni delovi su oznaceni u skladu sa odgovarajucim kategorijama
za reciklazu. Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se proizvodacu

@ GEBRUIKSAANWIJZING: INDUSTRIELE VEILIGHEIDSHELM

Rockman is getest en voldoet aan de volgende normen: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSIISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FJANSI/ISEA Z891-2014 Type 1
Class E: (Series E).

WAARSCHUWING: Met het oog op een adequate bescherming te garanderen veroorloven het roer
van de grootte van het hoofd van de drager moet overeenkomen of deze moeten worden aangepast
De helm is ontworpen dat de energie van een slag door gedeeltelijke vervorming of beschadiging van
de helm en hoofdstel absorbeert. Zelfs indien deze schade niet direct zichtbaar is, moeten onmiddellijk
worden vervangen door een nieuwe elke helm die werd geraakt door een zwaar voorwerp. We hebben
ook de steun aan dat de helm kan verliezen door het veranderen of verwijderen van afzonderlijke
componenten zijn beschermende werking. Brengt niet kleuren, plosmiddelen, lijm of zelfklevende stickers
op de helm. Moet het onvermijdelijk, labels of stickers worden aangebracht op de helm, nota instructies
van de fabrikant.

GEBRUIK, INSPECTIE, ONDERHOUD, OPSLAG, REINIGING, TRANSPORT, WAARSCHUWINGEN EN
RESTRISICO

De helm is ontworpen om de impact van vallende voorwerpen te verminderen en biedt aan de
bovenkant beperkte bescherming tegen stoten of doorboring tijdens industriéle toepassingen en is
alleen geschikt voor het beoogde gebruik.

Er zijn verschillende optionele EN397-markeringen, zie voor geschiktheid de details hieronder.

De helm biedt aan de zijkant, de voorkant en de achterkant geen bescherming.

Houdbaarheid helm: tot 5 jaar - indien correct bewaard tussen 0°C en 40°C - raadpleeg de instructies
van de fabrikant voor opslag.

Levensduur helm: tot 3 jaar indien onbeschadigd of 8 jaar vanaf productiedatum.

Het is de verantwoordelijkheid van de drager om de helm voor elk gebruik te inspecteren: als er
schade zoals snijwonden, scheuren, broosheid of verkleuring wordt vastgesteld, moet de helm
onmiddellijk worden vervangen omdat de bescherming tegen stoten kan worden verminderd.

De helm moet ook onmiddellijk worden vervangen als deze is blootgesteld aan een schok / impact /
incident, zelfs als er geen tekenen van schade worden gedetecteerd.

ENHA-helmen worden in een kartonnen doos verzonden en elke helm is afzonderlijk in een zak
verpakt. Zolang ze nog niet worden gebruikt, moeten ze worden bewaard in de verpakking van de
fabrikant. Bewaar de helm op een droge plaats bij omgevingstemperatuur, verwijderd van direct
zonlicht, vorst en chemische stoffen.

Transporteer de helm in een schone en voldoende stabiele koffer om stoten te voorkomen.

Reinig en desinfecteer de helm met een mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik geen
oplosmiddelen of agressieve chemicalién omdat deze de schaal van de helm kunnen aantasten

+ Ook willen we gebruikers attent maken op het gevaar van het aanbrengen van wijzigingen aan de
helm of het verwijderen van een of meerdere originele onderdelen van de helm, anders dan door de
fabrikant van de helm wordt aanbevolen. Er mogen geen wijzigingen aan de helm worden aangebracht
voor het monteren van accessoires, anders dan door de fabrikant van de helm wordt aanbevolen.
Breng geen stickers, oplosmiddelen of verf op de helm aan, aangezien elke onbedoelde interferentie
of wijziging de beschermende functie kan beinvioeden.

« Niet-geventileerde modellen zijn geschikt voor gebruik tijdens elektrotechnische werkzaamheden.

« Zelfs een geteste industriéle veiligheidshelm biedt geen volledige bescherming tegen letsel,

OPZETTEN EN PASMAKEN: Pas de hoofdband aan zodat de helm comfortabel zit en bij voorover buigen
niet van het hoofd glijdt. Variant met pinvergrendeling: voer het hoofdbanduiteinde met drie nopjes

vanaf de bovenkant door de grootste opening van het andere uiteinde van de hoofdband en druk de
drie nopjes door de ovale hoofdbandopeningen om de juiste hoofdbandmaat te bereiken. Variant met
draaiknop: gebruik de draaiknop om de maat aan te passen door de draaiknop naar buiten te trekken en
rechtsom te draaien om de hoofdband wijder te maken en linksom te draaien om de hoofdband strakker
te maken. Druk de draaiknop weer in wanneer de juiste hoofdbandmaat is bereikt.

MARKERING: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (alleen categorie

II); Elektrische isolatie (EN397): 440V wisselstroom (niet-geventileerde modellen) - geschikt voor
elektrotechnische werkzaamheden; Elektrische isolatie (EN50365): 1000V wisselstroom / 1500V
gelijkstroom (niet-geventileerde modellen) - geschikt voor werknemers die onbedoeld met elektriciteit in
aanraking kunnen komen; Zeer lage omgevingstemperatuur -30°C (ABS varianten); Klasse 0 - Categorie
Il PBM - jaarlijkse certificering (niet-geventileerde modellen); Productielocatie: Gemaakt in Duitsland; Maat
hoofdband: 53-62cm; Fabrikant: ENHA GmbH; Productiedatum : maand/jaar; Materiaal: HDPE of ABS;
ANSI/ISEA 78912014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (niet-geventileerde modellen); EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (niet-geventileerde modellen).

VERORDENING (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Module B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Ga naar gg-doc.com/enha voor de Verklaring van overeenstemming.

ACCESSOIRES: Kinband: Deze kan worden vastgemaakt aan de zelf-openende haken aan de
buitenkant van de hoofdband om het risico op verstikking te vermijden; Gelaatsbescherming: PC-vizieren
of mesh-vizieren kunnen worden bevestigd met behulp van ENHA-vizierdragers (standaard klep);
Oogbescherming: IntegraSpec-oogbescherming van ENHA kan aan de hoofdband worden bevestigd;
Gehoorbescherming: ENHA-gehoorbescherming kan aan de helm worden bevestigd, ook in combinatie
met ENHA-vizieren. Neem voor verdere informatie contact op met de fabrikant.

RESERVEONDERDELEN: Verkrijgbaar bij de fabrikant: binnenwerk, zZ\weetbanden.

KENNISGEVING: Tijdens werkzaamheden aan hoogspanningskabels of werkzaamheden in de buurt
van stroomvoerende delen kan gehoorbescherming met plastic onderdelen veilig worden gebruikt in
combinatie met helmen die geschikt zijn voor elektriciteitswerkzaamheden. Tijdens werkzaamheden
zonder elektrische risico’s kan een combinatie van een helm en gehoorbescherming met roestvrij
stalen onderdelen worden gebruikt (mechanische risico’s in overeenstemming met EN397). Tiidens
werkzaamheden aan hoogspanningskabels of werkzaamheden in de buurt van stroomvoerende delen
mag deze helm niet alleen worden gebruikt. Er moeten andere compatibele PBM's worden gebruikt

al naar gelang de risico’s van de betreffende werkzaamheden. Vizieren voor elektromonteurs zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant.

VERWIJDERING: U kunt uw helm weggooien als restafval in overeenstemming met algemene

informatie inzake verwijdering. De onderdelen van de helm zijn voorzien van een markering die de
recyclingcategorie aangeeft. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant.

@D BRUKSANVISNING: INDUSTRIHJALM

Rockman har testats och uppfyller foljande normer: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN 50365:2002 (
Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: (Series E).
VARNING: For att hjalmen skall ge avsett skydd maste den tillpassas anvandarens huvud. Hjdimen

&r avsedd att ge begransat skydd genom att minska kraften hos fallande féremal som slar mot eller
penetrerar toppen av hjalmskalet. Hjalm som har utsatts for yttre paverkan skall bytas ut, &ven om

inga synliga skador konstaterats. Anvandarna skall ocksd vara observanta pa faran av att andra eller
ta bort nagonting av hjlmens originaldelar, om detta ej rekommenderats fran hjalmtillverkaren. En
hjalm far ej anpassas for sitt andamal p& nagot annat satt an vad som uttryckligen rekommenderats
fran hjaimtillverkaren. Malning eller Klistring pa hjalmen far ej fsrekomma utan medgivande fran
hjalmtillverkaren.

ANVANDNING, INSPEKTION, UNDERHALL, FORVARING, RENGORING, TRANSPORT, VARNINGAR

OCH KVARSTAENDE RISK

« Hjadlmen har utformats fér att démpa slag fran fallande féremal och erbjuder ett begransat skydd vid
punktering och slag ovanifran vid anvandning inom industrin och &r endast avsedd for denna typ av
anvandning.

- Valfria EN397-méarkningar kan variera. Se nedanstaende information fér andamalsenlighet.

Hjélmen ger inget skydd pa sidorna, framitill eller bakiill.

Hjalmens lagringstid: upp till fem &r — om den forvaras rétt vid en temperatur mellan O °C och 40 °C —

I&s tillverkarens anvisningar om forvaring.

Hjélmens livslangd: upp till 3 &r om den &r oskadad eller 8 ar fran tillverkningsdatum

Det ar anvandarens ansvar att inspektera hjalmen fore anvandning: Om nagra skador sdsom

skérskador, sprickor, skérhet eller missfargning upptacks maste hjdimen omedelbart bytas ut eftersom

dess slagskydd kan vara forsamrat.

Hjalmen maste ocksa bytas ut omedelbart om den har utsatts for ett slag, en stot eller incident, dven

om den inte visar nagra tecken pa skador.

« ENHA-hjalmar levereras i en pappkartong och varje hjalm ar forpackad separat. Fore anvandning ska
de férvaras i tillverkarens férpackning. Forvara hjaimen pa en torr plats vid rumstemperatur. Undvik
direkt solljus, frost och kemiska amnen.

- Transportera hjaimen i en ren och tillrackligt stabil behallare for att undvika eventuella stotar.

Rengdr och desinficera hjalmen med ett milt rengdringsmedel och varmt vatten. Anvand inte

16sningsmedel eller starka kemikalier eftersom de paverkar hjalmens skal.

Anvandarna uppméarksammas &ven pa den risk det innebér att &ndra eller aviagnsa nagra originaldelar

frén hjaimen, andra an dem som rekommenderas av tillverkaren. Hjdimarna ska inte anpassas for att

montera tillbehdr pd ndgot annat sétt an det som rekommenderas av hjalmtillverkaren.

Fast inte sjélvhaftande etiketter, applicera I6sningsmedel eller lacker pa hjalmen eftersom alla

oavsiktliga ingrepp eller férandringar kan paverka dess skyddande funktion.

Oventilerade modeller passar endast for elarbetare.

Inte heller testade industrihjalmar ger ett fullsténdigt skydd mot skador.

PA- OCH AVTAGNING OCH JUSTERING: Justera huvudbandet sé att det sitter bekvamt och inte glider
av huvudet nar du bojer dig framat. Variant med stiftlds: mata in &nden av huvudbandet med de tre
nabbarna genom den storsta 6ppningen i den andra anden av huvudbandet och fast det genom att
trycka in de tre nabbarna i huvudbandets ovala hél s att bandet far ratt storlek. Variant med rattjustering:
anvand ratten for att justera storleken genom att dra ut den och vrida den medsols for att 6ka eller motsols
for att minska huvudbandets storlek. Tryck in ratten for att fasta bandet.

MARKNING: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (endast Kategori Il);
Elektrisk isolering (EN397): 440 V a.c. (oventilerade varianter) — passar for elarbetare; Elektrisk isolering
(EN50365): 1000 V a.c. /1500 V d.c. (oventilerade varianter) — passar for oavsiktlig kontakt med
elektricitet; Mycket lag omgivnir ir-30°C (ABS ); Klass 0 — Kategori Il personlig
skyddsutrustning — arlig certifiering (oventilerade varianter); Tillverkningsland: Tillverkad i Tyskland;
Huvudbandet storlek: 53-62 cm; Tillverkare: ENHA GmbH; Tillverkningsdatum: méanad/ar;, Material:
HDPE eller ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (oventilerade varianter); EN
397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (oventilerade varianter).

FORORDNING (EU) 2016/425 CERTIFIERING: MODUL B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Se gg-doc.com/enha for forsakran om Gverensstammelse.

TILLBEHOR: Hakremmarna kan fastas pa den sjalvutiosande haken pa huvudbandets utsida, for att
undvika risk for strypning; Ansiktsskydd: PC-visir eller meshvisir kan monteras med hjdlp av ENHA's
visirhallare (standardskarm); Ogonskydd: IntegraSpec 6gonskydd fran ENHA kan monteras i huvudbandet;
Harselskydd: ENHA:s hjalmmonterade horselskydd kan monteras, dven i kombination med ENHA-visiren.
Kontakta tillverkaren for mer information.

RESERVDELAR: Finns att f4 fran tillverkaren: hjalmsele, svettband.

MEDDELANDE: Under arbete med spanningsforande ledningar eller i narheten av stromforande delar
kan horselskydd med plastbyglar anvandas sakert tillsammans med hjélmar som passar for elektriskt
arbete. Under arbete utan elektriska risker kan en kombination av horselskydd med bygel i rostfritt stal
och hjélm anvéndas (mekaniska risker i enlighet med EN397). Under arbete med spanningsforande
ledningar eller i nérheten av strémférande delar far den har hjdimen inte anvéandas separat. Ovrig
kompatibel personlig skyddsutrustning maste anvandas i enlighet med riskerna for det aktuella arbetet.
Elektrikervisir finns att tillga hos tillverkaren

BORTSKAFFANDE: Hjalmen kan kasseras som restavfall, i enlighet med de allmanna anvisningarna for

avfallshantering. Hjélmens olika delar ar mérkta med tillhérande atervinningskategori. Kontakta tillverkaren
om du behdver ytterligare information

@ INSTRUKCJA OBSLUGI: PRZEMYSLOWY HELM OCHRONNY

Hetm Rockman zostat przetestowany i uznany za zgodny z nastepujgcymi normami:

EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN 50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1Class C:
(Series C /F)ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

OSTRZEZENIE: Aby zagwarantowac wiasciwa ochrone, rozmiar kasku powinien by¢ dopasowany do
wielkosci gtowy uzytkownika lub powinien by¢ odpowiednio do niej przystosowany. Konstrukcja kasku
neutralizuje site uderzenia, przez co kask i paski zostaja czesciowo zdeformowane lub uszkodzone.
Nawet jesli uszkodzenie nie jest bezposrednio widoczne, kazdy kask, na ktéry spadt ciezki przedmiot,
nalezy bezzwtocznie wymienic na nowy. Nalezy takze pamietac, ze kask, ktéry zostat zmodyfikowany
lub z ktérego usunieto poszczegdlne czesci, moze nie spetniac juz swojej funkcji ochronnej. Nie wolno
nanosic¢ zadnych farb, rozpuszczalnikéw ani klejéw na powierzchnie kasku ani przyklejac zadnych
etykiet. W przypadku gdy absolutnie konieczne jest naniesienie oznaczeri lub etykiet nalezy stosowac
sie do instrukeji producenta.

UZYTKOWANIE, SPRAWDZANIE, SERWISOWANIE, PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE,
TRANSPORT, OSTRZEZENIA | RYZYKO RESZTKOWE

« Hetm zostat zaprojektowany, aby zmniejszac site uderzen spadajacych przedmiotdw, zapewnia
ograniczong ochrong przed uderzeniem z géry i przebiciem w zastosowaniach przemystowych

i powinien byc uzywany wytacznie zgodnie z przeznaczeniem

Opcjonalne oznaczenia EN 397 moga sie rézni¢ — informacje o przeznaczeniu zostaty podane ponizej.
+ Hetm nie zapewnia zadnej ochrony z boku, z przodu ani z tytu.

Okres przechowywania hetmu: do 5 lat - jesli jest prawidtowo przechowywany w temperaturze od 0°C
do 40°C - sprawd? instrukcje producenta dotyczace przechowywania.

« Zywotnosc hetmu: do 3 lat w stanie nieuszkodzonym lub do 8 lat od daty produkgji.

Obowigzkiem uzytkownika jest sprawdzenie kasku przed kazdym uzyciem: W przypadku wykrycia
jakichkolwiek uszkodzer, takich jak przecigcia, peknigcia, kruchosc lub przebarwienia, kask nalezy
natychmiast wymienic, poniewaz jego ochrona przed uderzeniami moze byc zmniejszona

Kask nalezy réwniez wymieni¢ natychmiast, jesli zostat narazony na wstrzas/uderzenie/incydent, nawet
jesli nie zostang wykryte Zadne oznaki uszkodzenia.

Hetmy ENHA sa dostarczane w kartonowym pudetku, a kazdy hetm jest indywidualnie zapakowany.
Przed uzyciem nalezy je przechowywac w opakowaniu producenta. Hetm nalezy przechowywac

w suchym miejscu w temperaturze otoczenia i chroni¢ przed bezposrednim swiattem stonecznym,
ujemnymi temperaturami oraz substancjami chemicznymi

Hetm nalezy transportowac w czystym i dostatecznie stabilnym pojemniku chronigcym go przed
uderzeniami.

Hetm nalezy czyscic i dezynfekowac tagodnym detergentem i ciepta woda. Nie uzywac
rozpuszczalnikow ani zracych srodkéw chemicznych, poniewaz uszkodza one skorupe hetmu.

« Uzytkownicy powinni takze zwrdci¢ uwage na zagrozenie zwigzane z modyfikowaniem lub usuwaniem
jakichkolwiek oryginalnych elementéw hetmu, innym niz zalecane przez jego producenta. W zadnym
razie hetméw nie nalezy modyfikowac w celu zamocowania na nich wyposazenia, ktére nie jest
zalecane przez ich producenta.

Na hetmie nie nalezy umieszczac etykiet samoprzylepnych, nie czysci¢ go za pomoca
rozpuszczalnikéw i nie lakierowac, poniewaz kazda niezamierzona ingerencja lub modyfikacja moze
wptynac na jego funkcje ochronna.

- Wersje niewentylowane sg przeznaczone dla osob pracujacych przy instalacjach elektrycznych.
Nawet sprawdzony przemystowy hetm ochronny nie zapewnia catkowitej ochrony przed obrazeniami.

ZAKLADANIE | DOPASOWANIE: Nalezy wyregulowac opaske nagtowna, aby hetm wygodnie lezat na
gtowie i nie zsuwat sie przy schylaniu. Wersja pinlock: przeprowadzi¢ koniec opaski nagtownej z trzema
wypustkami od gory przez najwiekszy otwor na jej drugim koricu i zamocowac, wciskajac trzy wypustki
w owalne otwory w opasce nagtownej, aby uzyskac jej odpowiednia wielkos¢. Wersja z pokrettem: uzyc
pokretta w celu dopasowania rozmiaru — wyciggajac je i obracajac zgodnie lub przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara, aby odpowiednio poluzowac lub zacisnac opaske nagtowna. Wcisnac z powrotem
pokretto, aby je zamocowac.

OZNACZENIE: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (tylko kategoria Ill);
Izolacja elektryczna (EN 397): 440 V AC (wersje niewentylowane) - przeznaczone dla 0s6b pracujacych
przy instalacjach elektrycznych; Izolacja elektryczna (EN 50365): 1000 V AC /1500 V DC (wersje
niewentylowane) - przeznaczone do przypadkowego kontaktu z elektrycznoscig; Bardzo niska
temperatura otoczenia -30°C (wersje ABS); Klasa O - Sprzet ochrony osobiste] kategorii Il - roczna
certyfikacja (wersje niewentylowane); Miejsce produkgji: Wyprodukowano w Niemczech; Rozmiar opaski
nagtownej: 53-62 cm; Producent: ENHA GmbH; Data produkcji: miesigc/rok; Materiat: HDPE lub ABS;

ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (wersje niewentylowane).,; EN 397:2012+A1:2012;
EN50365:2002 (wersje niewentylowane).

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (UE) 2016/425: Modut B: UK - CCQS UK Ltd

- 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105]. EU - DGUV Test-Pruf- und
Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN
Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven
[EU Notified Body No. 1974]. (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3)
Deklaracja zgodnosci znajduje sie na stronie gg-doc.com/enha.

AKCESORIA: Paski podbrédkowe mozna przymocowac do samozwalniajacych sie zaczepow na
zewnatrz opaski nagtownej, aby uniknac ryzyka uduszenia; Ochrona twarzy: mocowania wizjeréw ENHA
umozliwiaja zamocowanie wizjeréw poliweglanowych lub z siatki (standardowy daszek); Ochrona oczu:
w opasce nagtownej mozna zamocowac ostone oczu IntegraSpec firmy ENHA; Ochrona stuchu: mozna
zamocowac mocowane na hetmie ochronniki stuchu ENHA, takze w potaczeniu z wizjerami ENHA. W celu
uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z producentem.

CZESCI ZAMIENNE: Dostepne u producenta: wiezba, potniki

UWAGA: W czasie prac przy liniach pod napieciem lub w poblizu elementéw pod napigciem w hetmach
przeznaczonych do prac elektrycznych mozna bezpiecznie stosowac ochrone stuchu z plastikowymi
mocowaniami. Ewentualnie, w czasie prac bez zagrozenia elektrycznego mozna stosowac kombinacje
hetmu i ochrony stuchu z mocowaniem ze stali nierdzewnej (zagrozenia mechaniczne zgodnie z norma
EN 397). W czasie prac przy liniach pod napieciem lub w poblizu elementéw pod napieciem nie wolno
uzywac tylko tego hetmu. Nalezy uzywac innego kompatybilnego sprzetu ochrony osobistej odpowiednio
do zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych prac. Wizjery dla elektrykéw mozna zamawiac

u producenta.

UTYLIZACJA: Hetm podlega utylizacji jako odpad zmieszany, zgodnie z ogélnymi zasadami utylizacji.
Na elementach sktadowych hetmu znajdujg si¢ oznaczenia ich kategorii recyklingu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z producentem.

@) KULLANIM TALIMATLARI: ENDUSTRIYEL KORUYUCU KASK

Rockman, test edilmistir ve asagidaki standartla uygundur: EN 397:2012+A1:2012 (Series C/ F), EN
50365:2002 ( Series E) ANSI/ISEA Z891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSIISEA Z891-2014 Type 1
Class E: (Series E).

UYARI: Yeterli koruma saglamak icin bir kask,kullanan kisinin bas cevresine uygunolmalidir. Koruyucu kask
tarafindan birdarbenin enerjisi kismen sekil degistirme yada kask canagi ve bas bandajinin zarargormesi
ile karsilanmaktadir. Boyle bir zarardogrudan gérilmese bile,

her bir kask agirbir darbeye maruz kaldiktan sonra derhalyenisi ile degistiriimelidir. Ayrica

kaskUzerinde yapilan yapisal bir degisikligin ya daherhangi bir parcasinin cikarilmasi ileoruyucu etkisini
kaybettigi konusundakullanicilar firmamizca uyarilimaktadir. Boya,cézelti,

yapistirici madde ya da stiker gibimalzemeleri kask tizerinizde kullanmayiniz,litfen Greticinin

talimatini dikkate aliniz.

KULLANIM, MUAYENE, SERVIS, DEPOLAMA, TEMIZLIK, TASIMA, UYARILAR VE KALAN RISK

Kask, diisen cisimlerin carpma etkisini azaltmak icin tasarlanmistir, endustriyel uygulamalarda tstten
darbelere ve penetrasyona karsi sinirli koruma saglar ve sadece amacina uygun kullaniimalidir.

- Istege bagh EN397 isaretlemeleri farklilk gosterir; uygunluk icin asagidaki ayrintili bilgilere bakiniz.
Kask, yandan, 6nden veya arkadan koruma saglamaz.

Kaskin raf omri: 0°C ile 40°C arasinda dogru depolanirsa 5 yila kadar — depolama ile ilgili Gretici
talimatlarina bakin.

Kaskin kullanim émrU: hasarsiz ise 3 yila kadar veya Uretim tarihinden itibaren 8 yildir.

Kullanimdan énce kaski kontrol etmek, kullanicinin sorumlulugudur: Kesik, catlak, kirnlganlik veya

renk degisikligi gibi herhangi bir hasar tespit edilirse, darbe korumasi azalabileceginden kask hemen
dedistirilmelidir.

Kask, sok/darbeye maruz kaldiginda da hasar belirtisi tespit edilmezse bile hemen degistiriimelidir.
ENHA kasklar, bir karton kutu icinde gonderilir ve her kask ayri ayr paketlenir. Kasklar kullanilana dek
ureticinin ambalaji iginde depolanmalidir. Kaski ortam sicakliginda, dogrudan giines isinlarindan uzak,
don veya kimyasal madde olmayan bir yerde depolayin.

Kaski, temiz ve yeterince saglam bir kutu icerisinde ve darbelere maruz kalmayacak sekilde tasiyin.

« Kaski nétr bir deterjan ve ilik suyla temizleyin. Coziici maddeler veya sert kimyasal maddeler, kaskin
kabuguna zarar verdiginden kullaniimamalidir.

Kullanicilar ayrica suna dikkat etmelidir: kaskin orijinal bilegen parcalarinin, kask Ureticisinin dnerileri
disinda degistiriimesi veya cikartiimasi bir tehlike olusturur. Kasklar, kask Ureticisi tarafindan énerilenlerin
disinda ek parcalar takmak amaciyla herhangi bir sekilde uyarlanmamalidir.

Her turli 6ngoriilmeyen miidahale veya degisiklik, kaskin koruma islevini olumsuz etkileyebileceginden
kaskin tizerine kendinden yapiskanh etiket, cézlicii madde veya boya uygulamayin.

+ Un havalandirmasiz modelleri, elektrik Ustlinde calisanlar tarafindan kullanim igin uygundur.

Test edilmis olan bir endiistriyel koruyucu kask bile yaralanmalara karsi tam koruma saglamaz.

TAKMA VE AYARLAMA: Kafa bandini kafaya rahatca oturacak ve 6ne egildiginizde kafanizdan
kaymayacak sekilde ayarlayin. Pimli kilitli varyant: kafa bandi ucunu t¢ cikinti ile Ustten kafa bandinin kars
tarafinda en biiytk delikten gecirin ve dogru kafa bandi blyikligiini elde etmek icin tg gikintiyr oval
bicimli kafa bandi delikleri i¢ine bastirarak sabitleyin. Tekerli mandalli varyant: blyiikligt ayarlamak igin
tekerli mandali kullanin; kafa bandini genisletmek icin tekerli mandali disari cekip saat yoniinde cevirin ve
kafa bandini sikilastirmak icin saat yonuniin tersine gevirin. Sabitlemek igin tekeri tekrar igeri itin

ISARETLEME: Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (sadece Kategori ll);
Elektrik yaltimi (EN397): 440V a.c. (havalandirmasiz varyantlar) - elektrik tistinde calisanlar; Elektrik
yalitimi (EN50365): 1000V a.c. / 1500V d.c. (havalandirmasiz varyantlar) - elektrik ile yanlislkla temas

icin uygundur; Cok dustik ortam sicakligi -30°C ( ABS cesitleri); Sinif O - Kategori Il KKD- yillik sertifika
(havalandirmasiz varyantlar), Uretim yeri: Made in Germany; Kafa band biiyiikltigii: 53-62cm; Uretici:
ENHA GmbH; Uretim tarihi: ay/yil; Malzeme: HDPE veya ABS; ANSI/ISEA 7891-2014 Type 1 Class C /Type 1
Class E (havalandirmasiz varyantlar).; EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (havalandirmasiz varyantlar).
'YONETMELIK (EU) 2016/425 SERTIFIKASYON: Modiil B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico,
London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105). EU - DGUV Test-Pruf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299]. (ROCKMAN Series E / Series
C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body
No. 1974]. ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate
Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Uygunluk Beyani icin litfen gg-doc.com/enha sayfasini ziyaret edin.

AKSESUARLAR: Cene kayislari, bogulma tehlikesini onlemek icin kafa bandinin dis tarafinda bulunan,
kendinden acilan kancalara asilabilir; Yiiz koruyucu: PC vizérleri veya fileli vizérler, ENHA vizor tasiyicilari
lizeriden takilabilir (standart cikint)); G6z korumasi: ENHANIN IntegraSpec goz koruyucusu, kafa bandina
takilabilir; Kulak korumasi: ENHANIN kaska monte edilen koruyucu kulakiiklar, ENHA vizérleriyle birlikte de
takilabilir. Ayrintili bilgiler icin lutfen Ureticiyle irtibata gecin.

YEDEK PARCALAR: Ureticiden temin edilebilir; ic donanim, kask ici ter bantlari

BILGI: Gerilim altinda yur(tilen calismalarda veya gerilim altinda olan parcalarin yakininda calismalarda
plastik askili koruyucu kulakliklar, elekrik isleri icin uygun kasklar ile birlikte tehlike olusturmadan
kullanilabilir. Alternatif olarak, elektrik riskleri olmayan calismalarda paslanmaz celik askili koruyucu

kulaklik ve kask kombinasyonu da kullanilabilir (EN397 uyarinca mekanik riskler). Gerilim altinda

yirtttilen calismalarda veya gerilim altinda olan parcalarnn yakininda calismalarda bu kask tek basina
kullanilmamalidir. llgili calismalarin risklerine gore baska uyumlu kisisel koruyucu donanimlar kullaniimalidir.
Elektrikgi vizorleri, Ureticiden temin edilebilir.

IMHA ETME: Koruyucu kaskinizi genel imha etme bilgilerine gére ¢ope atabilirsiniz. Kask bilesen parcalari,
ilgili geri doniistim kategorileri ile isaretlenmistir. Ayrintili bilgilere ihtiyaciniz varsa, liitfen

Ureticiye bagvurun.

EN: PPE is subject to the conformity assessment procedure, conformity to type based on Quality

Assurance of the production process, (Module D), under the surveillance of the Notified Body(-ies):

(*) UK - BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Ave, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP. [UK

Approved Body No. 0086). EU - BS| Group The Netherlands BV, Say Building, John M. Keynesplein 9,

1066 EP, Amsterdam, Netherlands. [EU Notified Body No. 2797].

DE: Die PSA unterliegt dem Konformitatsbewertungsverfahren, Konformitat mit der Bauart auf der

Grundlage der Qualitatssicherung des Produktionsprozesses (Modul D), unter der Aufsicht der benannten

Stelle(n): (*).
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BG: /luunute npeanasHn CpeacTsa ca NpeaMeT Ha npoueaypara 3a oueHABaHe Ha CbOTBETCTBUETO -

CbOTBETCTBME C TMNA Bb3 OCHOBA Ha OCUrypPsABaHe Ha Ka4eCTBOTO Ha NPOM3BOACTBEHNSA Npouec (MO/:lyﬂ

I'), noa Haa30pa Ha HOTUULINPAH(K) OpraH(n).

CZ: Osobni ochranné prostiedky podiéhaji postupu posuzovéni shody, shody s typem na zakladé zajistént

kvality vyrobniho procesu (modul D), pod dohledem ozndmeného subjektu (oznamenych subjektd): (*)

DA: Personlige vaernemidler er underlagt proceduren for overensstemmelsesvurdering,

typeoverensstemmelse baseret pa kvalitetssikring af produktionsprocessen (modul D), under tilsyn af det

eller de bemyndigede organer: (7).

EL: Ta MAT uriokewvTtal otn sladikaoia agloAoynong tng SUHHOPOWONG, TNG CUMHOPPWONG TPOG TOV

T0ro He Baon T SlaoANoN TG MOIGTNTAG TNG Sladikacsiag mapaywync (Evotnta A), umo T enoreia

TOU(TWV) KOIVOTIOINHEVOUL((WY) 0PYAVIGHOV(WV): (7).

ES: Los EPI estan sujetos al procedimiento de evaluacion de la conformidad, la conformidad con el tipo

basado en el aseguramiento de la calidad del proceso de produccion, (Médulo D), bajo la vigilancia del

Organismo(s) Notificado(s): ().

ET: Isikukaitsevahendite suhtes kohaldatakse vastavushindamismenetlust, mis péhineb tootmisprotsessi

kvaliteedi tagamisel (moodul D) ja mille (ile teavitatud asutus(ed) teostab (teostavad) jarelevalvet: (%)

Fl: Henkilonsuojaimiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelya, joka perustuu

tuotantoprosessin laadunvarmistukseen (moduuli D), iimoitetun laitoksen (iimoitettujen laitosten)

valvonnassa: ().

FR: Les EPI sont soumis a la procédure d'évaluation de la conformité, conformité au type basée sur

I'assurance qualité du processus de production (module D), sous la surveillance du ou des organismes

notifiés: (7).

HR: Osobna zastitna oprema podlijeze postupku ocjenjivanja sukladnosti, sukladnosti s tipom na temelju

osiguranja kvalitete proizvodnog procesa, (Modul D), pod nadzorom prijavljenog(ih) tijela(a): (*)

HU: A személyi véddeszkozok a bejelentett szervezet(ek) feliigyelete alatt a gyartasi folyamat

minéségbiztositésan alapuld tipusmegfeleldség-értékelési eljdras (D modul) hatélya ald tartoznak: (*).

IT: 1 DPI sono soggetti alla procedura di valutazione della conformita al tipo basata sulla Garanzia di

Qualita del processo produttivo (Modulo D), sotto la sorveglianza degli Organismi Notificati: (*).

LT: Asmeninéms apsaugos priemonems taikoma atitikties jvertinimo procedra, atitiktis tipui, pagrjsta

gamybos proceso kokybeés uztikrinimu (D modulis), prizidrint notifikuotajai (-osioms) jstaigai (-oms): (*).

LV: Uz IAL attiecas atbilsfibas novértésanas procedira, atbilstiba tipam, pamatojoties uz razosanas

procesa kvalitates nodrosinasanu (D modulis), ko uzrauga pazinota(-as) iestade(-as): ().

MT: PPE huwa soggett ghall-procedura ta’ valutazzjoni tal-konformita, konformita mat-tip ibbazata fug

I-Assigurazzjoni tal-Kwalita tal-process ta” produzzjoni, (Modulu D), taht is-sorveljanza tal-Korp(i) Notifikat(i): ().

NL: De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onderworpen aan de

conformiteitsbeoordelingsprocedure, conformiteit met het type op basis van kwaliteitsborging van het

productieproces, (module D), onder toezicht van de aangemelde instantie(s): ().

NO: PPE er underlagt samsvarsvurderingsprosedyren, samsvar med type basert pa kvalitetssikring av

produksjonsprosessen, (modul D), under overvaking av det(e) meldte organet: ().

PL: PPE podlega procedurze oceny zgodnosci, zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci

procesu produkcyjnego, (modut D), pod nadzorem jednostki notyfikowanej: ().

PT: O EPI esté sujeito ao procedimento de avaliagdo de conformidade, conformidade com o tipo baseado

na Garantia de Qualidade do processo de producdo, (Médulo D), sob a vigilancia do(-s) Organismo(s)

Notificado(s): ().

RO: EIP se supune procedurii de evaluare a conformittii, conformitatea cu tipul pe baza asigurarii calitatii

procesului de productie (modulul D), sub supravegherea organismului (organismelor) notificat(e): ().

RU: CV13 nognesxar npouenype OLEeHK/ COOTBETCTBIA, COOTBETCTBUA TUMY Ha OCHOBE 0OecneyeHns

Ka4ecTBa NPOM3BOACTBEHHO ro npotecca, (Moayns D), noa Haa30pom HOTWLIMPOBAHHOTO OpraHa

(-o8): (7).

SK: OOP podlieha postupu posudzovania zhody, zhody s typom na zaklade zabezpecenia kvality

vyrobného procesu (modul D), pod dohfadom notifikovanej osoby(-ov): (*).

SL: Za osebno varovalno opremo velja postopek ugotavljanja skladnosti, skladnost s tipom na podlagi

zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa (modul D) pod nadzorom priglasenega(-ih) organa(-ov): (*).

SR: OZO podiijeze proceduri ocjenjivanja uskladenosti, usagladenosti sa tipom na osnovu Osiguranja

kvaliteta proizvodnog procesa, (Modul D), pod nadzorom Prijavijenog(-ih) tijela(-a): (‘).

SV: Personliga skyddsutrustningar omfattas av forfarandet for beddmning av 6verensstammelse,

Gverensstammelse med typ som grundar sig pa kvalitetssakring av tillverkningsprocessen (modul D),

under 6vervakning av det anmalda organet eller de anmélda organen: (%).

TR: KKD, Onaylanmis Kurulus(lar)in gozetimi altinda, tretim sirecinin Kalite Glivencesine dayall tipe

uygunluk (Modl D) uygunluk degerlendirme proseddirtine tabidir: ().
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