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DIGGER S1P SRC

Obuwie ochronne

Artykut: G3161
Cholewka: mikrowtokno/PU
Podeszwa: MD/guma/TPU
Rozmiar: 39 - 46

Potbuty ochronne z elastyczna wktadka kewlarowa i podnoskiem kompozytowym,
bez czesci metalowych, gietka cholewka z mikrowtékna, kolor czarno-niebieski.

Rodzaj i stopien ochrony:

Kategoria EN ISO 20345
Absorpcja energii w obszarze piety X
Odpornosc na oleje i paliwa X
Obuwie antystatyczne X

P - odpornosc na przektucie (kewlarowa wktadka

ochronna) X
Kompozytowy podnosek ochronny chroniacy palce X
Odpornosc na poslizniecie na ceramicznych ptytkach

podtogowych z SLS i na podtlozu stalowym z gliceryng

(oznaczenie SRC) X

000000

Badanie prébki produktu wykazato zgodnos$¢ jego wtasciwosci z wymaganiami
zharmonizowanymi:

EN ISO 20345:2011 : Srodki ochrony osobistej - obuwie ochronne.
Odpornos¢ na poslizniecie na ceramicznych ptytkach podtogowych z SLS i na podtlozu
stalowym z gliceryna (oznaczenie SRC).
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Certyfikacja byla wykonana przez jednostke notyfikowana nr. 0362
(Intertek Testing Services, UK), nr certyfikatu LEC FI00370106.

Opakowani: 10 szt
Waga opakowania: 13,5 kg
Wymiar opakowania: 0,113 m?

Poniewaz obuwie zawiera sztywne elementy, nalezy okresli¢ jego odpowiedni rozmiar poprzez
staranne przymierzenie i sprawdzenie. Nalezy poprawnie korzysta¢c ze suwakéw i odpowiednio
$ciagnac¢ sznurki. Do obuwia z wyprawionej skory polecamy zwykty krem do butéw. Obuwie
z materiatow syntetycznych oczyszcza sie za pomoca wody z dodatkiem detergentu i po optukaniu
nalezy wytrze¢ szmata. Do obuwia narazonego na wilgotnos¢ polecamy zastosowanie Srodkéw
impregnacyjnych. Nawet skéra o najwyzszej jakosci zachowuje dobre cechy tylko przez ograniczony
okres, jezeli nie jest objeta odpowiednia opieka. Z powodow higienicznych polecamy zastosowanie
spreju antybakteryjnego. Po zakonczeniu pracy sktaduje sie obuwie tak, zeby mogto odpowiednio
wysuszy¢ sie, najlepiej przy temperaturze pokojowej. Obuwia z wyprawionej skory nie nalezy
ustawiac zbyt blisko zrodet ciepta, zeby sie skdra zbyt nie przesuszyta i nie popekata.

Okres przydatnosci obuwia zalezy od stopnia uzytkowania oraz szybkosci zuzycia w danych
warunkach. Poprzez nieodpowiednie warunki sktadowania, nieprawidtowa opieke i konserwacje
skraca sie okres przydatnosci obuwia. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiecy. W zadnym przypadku
nie wolno zamienia¢ okresu gwarancyjnego z okresem przydatnosci obuwia. W razie intensywnego
korzystania moze okres przydatnosci obuwia by¢ krotszy od przyznanego okresu gwarancyjnego. Do
tego obuwia nie przeznaczono zadnych akcesoriow lub czesci zamiennych. Obuwie nalezy sktadowac i
transportowac¢ najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chroni¢ przed wilgotnoscia, bezposrednim
Switem stonca oraz ekstremalnymi temperaturami.
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