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KARTA TECHNICZNA 

GRINDER S3 HRO SRC 

 
 

Obuwie ochronne  

 

Artykuł:   G3189 

 

 

Cholewka:   nubuk 
Podeszwa:   PU/ guma 
 
Rozmiar:   36 – 48 
 
 
 

Obuwie ochronne za kostkę, nosek wzmocniony przed okopaniem, z podnoskiem 
kompozytowym i elastyczną wkładką kewlarową, wodoodporne wykończenie 
cholewki, kolor khaki.  

 

Rodzaj i stopień ochrony: 
 

Kategoria EN ISO 20345 

Absorpcja energii w obszarze pięty x 

Odporność na oleje i paliwa x 

Obuwie antystatyczne x 

Kompozytowy podnosek ochronny chroniący palce x 

P – odporność na przekłucie (kewlarowa wkładka 
ochronna) x 

Odporność na pośliźnięcie na ceramicznych płytkach 
podłogowych z SLS i na podłloźu stalowym z gliceryną 
(oznaczenie SRC) x 

Odporność na cieplo kontaktowe do 300oC x 

WR – odpornosc cholewki na wode x 

 

                  
 

 

Badanie próbki produktu wykazało zgodność jego właściwości z wymaganiami 
zharmonizowanymi: 
 

EN ISO 20345:2011 : Środki ochrony osobistej - obuwie ochronne. 
Odporność na pośliźnięcie na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłloźu 
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stalowym z gliceryną (oznaczenie SRC). 
 

Certyfikacja byla wykonana przez jednostkę notyfikowaną nr 0075 (CTC), 
nr certyfikatu 0075/2737/161/01/20/0193. 

 

Opakowanie:  10 szt 
Waga opakowania:  16,0 kg 
Wymiar opakowania: 0,099 m3

 

 
Ponieważ obuwie zawiera sztywne elementy, należy określić jego odpowiedni rozmiar poprzez 
staranne przymierzenie i sprawdzenie. Należy poprawnie korzystać ze suwaków i odpowiednio 
ściągnąć sznurki. Do obuwia z wyprawionej skóry polecamy zwykły krem do butów. Obuwie 
z materiałów syntetycznych oczyszcza się za pomocą wody z dodatkiem detergentu i po opłukaniu 
należy wytrzeć szmatą. Do obuwia narażonego na wilgotność polecamy zastosowanie środków 
impregnacyjnych. Nawet skóra o najwyższej jakości zachowuje dobre cechy tylko przez ograniczony 
okres, jeżeli nie jest objęta odpowiednią opieką. Z powodów higienicznych polecamy zastosowanie 
spreju antybakteryjnego. Po zakończeniu pracy składuje się obuwie tak, żeby mogło odpowiednio 
wysuszyć się, najlepiej przy temperaturze pokojowej. Obuwia z wyprawionej skóry nie należy 
ustawiać zbyt blisko źródeł ciepła, żeby się skóra zbyt nie przesuszyła i nie popękała. 
Okres przydatności obuwia zależy od stopnia użytkowania oraz szybkości zużycia w danych 
warunkach. Poprzez nieodpowiednie warunki składowania, nieprawidłową opiekę i konserwację 
skraca się okres przydatności obuwia. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy. W żadnym przypadku 
nie wolno zamieniać okresu gwarancyjnego z okresem przydatności obuwia. W razie intensywnego 
korzystania może okres przydatności obuwia być krótszy od przyznanego okresu gwarancyjnego. Do 
tego obuwia nie przeznaczono żadnych akcesoriów lub części zamiennych. Obuwie należy składować i 
transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgotnością, bezpośrednim 
świtem słońca oraz ekstremalnymi temperaturami. 

 


