PL/EN Model RACER®

Informacje dla uzytkownika dotyczace rekawic ochronnych, zgodnie z rozporzadzeniem parlamentu
europejskiego i rady ( UE ) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r.

Opis:

RACER to rekawica wykonana w czesci dfoniowej z naturalnej skory swinskiej wybarwionej na z6tto. Wykonczona micro poduszkami amortyzujgcymi dla zwiekszenia pewnosci chwytu i
komfortu pracy. W czesci grzbietowej wykoriczona elastyczng tkaning z otworami wentylacyjnymi usuwajgcymi nadmiar potu, dzieki czemu nie powstajg otarcia naskérka. Rekawica
zakoriczona rzepem typu velcro, ktéry zapobiega zsunieciu sie rekawicy z dtoni.

Rekawice zgodne z normg EN 420. Informuje o tym oznaczenie na rekawicach, wzglednie na opakowaniu. Rekawice nie sg wodoszczelne i nie byty badane w zakresie kwasoodpornosci.

Dostepne rozmiary wedtug EN 420
Rozmiar-9

Minimalna dtugos¢ rekawicy mm — 250
Rozmiar - 10
Minimalna dtugos¢ rekawicy mm — 260

CAT. I

Oznaczenia na rekawicach lub kartonie

Oznakowanie marki - El ; nazwa modelu Racer; rozmiar; znak - Certyfikat Europejski, znak graficzny informujacy o zapoznaniu sie z instrukcjg ; rok produkcji ; informacja o zgodnosci
z norma EN 420, informacja o kategorii bezpieczenstwa.

Czyszczenie / konserwacja

Przed zatozeniem rekawic (zaréwno nowych jak uzywanych), zwfaszcza po ich czyszczeniu, nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie zostaty uszkodzone. Nie wolno pozostawiac rekawic
zabrudzonych, jezeli planuje sie ich ponowne uzycie. Rekawice nalezy czyscic¢ tylko za pomocg wilgotnej szmatki lub ggbki bez uzycia detergentéw. Nie stosowaé do konserwacji i czyszczenia
wyrobow ttustych. Nie stosowac srodkow przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosowa¢ srodkéw dezynfekujacych, moze to wywotaé niebezpieczng dla zdrowia reakcje skorna.
Rekawice nie sg przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie

Rekawice sg pakowane parami wraz z instrukcja, nastepnie sa wktadane do kartonéw, ktére nadajg sie do transportu i przechowywania. Rekawice nalezy przechowywac w chtodnym i
suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 250C — jest to szczegdlne wazne. Nie nalezy wystawiac ich na bezposrednie dziatanie stofica. W przypadku
prawidtowego przechowywania wtasciwosci mechaniczne rekawicy nie ulegng zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rekawica wyprodukowana w 2019 roku.

Uwagi

EN 420:2003+A1:2009 - nie stwierdzono wystepowania w niniejszym produkcie substancji mogacych miec szkodliwy wptyw na zdrowie uzytkownika. W szczegdlnych przypadkach u oséb
wyjatkowo wrazliwych na alergie istnieje znikoma mozliwos¢ pojawienia sie odczyndw skérnych.

Notatka

Zawarte tutaj informacje maja na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposazenia ochronnego. Jednoczesnie zaznaczamy, ze nie mozna okresli¢ maksymalnego okresu
zachowania wszystkich wiasciwosci przez rekawice. Zalezy on od prawidtowej eksploatacji przez uzytkownika oraz odpowiedniego dobrania.

Wyniki testow laboratoryjnych powinny utatwi¢ podjecie odpowiedniego wyboru. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze rzeczywisty cel uzytkowania rekawic nie moze zosta¢ zasymulowany.
Odpowiedzialno$¢ za dobdr rekawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania lezy po stronie uzytkownika, a nie producenta.

Deklaracja zgodnosci dostepna na stronie www.tegro.pl

Dalsze informacje dostepne u autoryzowanego dystrybutora producenta:
TEGRO Polska - Dystrybucja,
Aleja Zwycigstwa 245/17,
Gdynia 81-540

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia / We reserve the right to change or update this document without prior notice
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PL/EN Model RACER®

In accordance with regulation EU 2016/425

Description

The palm side of the glove is made of genuine, yellow in color pig leather. The glove has shock absorber micro cushions to increase grip and comfort during working. The upper part is made
of the elastic fabric with ventilation holes that allows you to get rid of excessive sweating and helps to avoid abrasions. Velcro-type fastening prevents sliding the glove off of the hand.

The gloves fulfil the EN 420 norm. This is indicated by the marking on the glove or on the packaging. The gloves are not waterproof.

Available size according to EN 420
Size-9

Minimal length of glove mm — 250
Size - 10
Minimal length of glove mm — 260

CAT. I

Glove marking

Label - @ ; model name Racer; size; CE mark; graphic sign informing about reading the instruction Dg; year of manufacture ; information on compliance with the standard EN
420, information about safety category.

Cleaning / maintenance

Before putting the gloves on (both new as well as used), especially after cleaning, you should carefully inspect them with great care for any damage. Do not leave dirty gloves, if you plan to
use them again. Gloves should only be cleaned with a damp cloth or sponge without the use of detergents. Do not use greasy agents for maintenance and cleaning. Do not use agents
intended for footwear maintenance. Do not use disinfectants, it can cause dangerous skin reaction. Gloves are not intended to be laundered.

Packing / Storage

The gloves are packed in bundles (12 pairs) with UIS, then inserted into the cartons suitable for transporting and storing. Gloves should be stored in a cool, dry, shady and protected from
moisture place in temperature from 5 do 25°C — this is particularly important. Do not expose them to direct sunlight. In the case of proper storage, the mechanical properties of the glove
will not change for a period of 3 to 5 years from the date of manufacture. The gloves are manufactured in 2019

Remarks

EN 420:2003+A1:2009 - no substances that may have a detrimental effect on the health of the user have been found in this product. In special cases, in people extremely sensitive to
allergies, there is a negligible possibility of skin reactions.

Note

The information contained in this manual is to assist in the selection of the appropriate Personal Protective Equipment. At the same time, we note that the maximum gloss retention period
of all properties cannot be determined by the glove. It depends on the correct use by the user and the proper selection

Laboratory test results should help you make the right choice. However, it should be noted that the actual purpose of the gloves cannot be simulated. It is the user's responsibility and not
the manufacturer's responsibility to choose gloves with the appropriate features for the application.

Declaration of conformity can be obtained www.tegro.pl

Further information available from an authorized distributor of the manufacturer:
Tegro Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycigstwa 245/17, Gdynia 81-540
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