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Numer Referencyjny: 1013205-V1  

Półmaska przeciwpyłowa SuperOne 3205-V1 – FFP2 NR  

 

 
 

 
Numer referencyjny 
1013205-V1 

Typ produktu 
Ochrona dróg oddechowych 

Zakres 
Sprzęt filtracyjny jednokrotnego użytku 

Linia 
Półmaski kopułkowe 

Marka 
HONEYWELL 

Marka poprzednio znana jako  

WILLSON 

Przemysł 

Przemysł, zagrożenie epidemią 

Zastsowanie produktu 
Przemysł tekstylny, górniczy, budowlany, hutniczy i stalowy, przemysł karoserii, obróbka drewna, działalność rolnicza i 
ogrodnicza, przemysł spożywczy, cięcie i formowanie metali itp. Chroni przed pyłami, mgiełkami i oparami zawierającymi węglan 
wapnia, glinę, kaolin , celuloza, bawełna, mąka, metale żelazne, cement, krzemian sodu, siarka, włókna szklane i tworzywa 
sztuczne, drewno twarde, węgiel, kwarc, metale nieżelazne, miedź, aluminium, bar, tytan, wanad, chrom, magnez, molibden, 
rośliny i oleje mineralne, płyny do obróbki metali (lista ta nie jest pelna). 
Maksymalny poziom użytkowania: może być stosowany w atmosferach zawierających aerozole stałe i / lub ciekłe w 
stężeniach do 12 (10 w Wielkiej Brytanii, FIN, D, I, S) x WEL *: klasa FFP2 (średnia toksyczność). Oznaczony „NR” 
(jednorazowego użytku), można go użyć na jednej zmianie (zgodnie z EN 149: 2001 + A1: 2009). W przypadku określonych 
zanieczyszczeń mogą obowiązywać pewne ograniczenia lub ograniczenia. Proszę zapoznać się z obowiązującymi normami 
zdrowia i bezpieczeństwa. 
*WEL - limit ekspozycji w miejscu pracy. 
Pakowanie: 
30 sztuk w kartonie, 300 sztuk w kartonie zbiorczym, 8100 sztuk na palecie 

 

 
Cechy 
• Ekskluzywny design i kształt: półsztywna maska zaprojektowana z myślą o szybkim zakładaniu. 
• Wstępnie uformowana górna część (bez mostka nosowego) dla szybkiej i łatwej regulacji, bardzo wydajna i bezpieczna. 
• Duża przestrzeń wewnętrzna, aby uniknąć ucisku na twarzy i ułatwić komunikację. 
• Ultra miękka powłoka wewnętrzna zapewnia miękki i przyjemny kontakt ze skórą oraz poprawia komfort oddychania. 
• Dwie elastyczne i odporne gumki, zszyte na zakładkach uszu, aby uniknąć ryzyka podrażnienia i nieszczelności w obszarze 
filtrowania. 
• Ultralekka (8 g), aby zminimalizować zmęczenie użytkownika i zwiększyć komfort w czasie. Bez lateksu, bez silikonu, bez 
filtracji wirusowej PVC 
• Wydajność> 99,9% (Te wyniki nie stanowią gwarancji). 
• Maski jednorazowego użytku są osobistym wyposażeniem ochronnym. Zamierzają filtrować, a nie zabijać wirusy. Aby uzyskać 
maksymalną ochronę, KONIECZNIE jest przeczytanie i zrozumienie informacji o produkcie na wkładce przed założeniem 
masek). 
 

Informacje ogólne 

Cechy I korzyści produktu 



 

 

Korzyści 
• Zaprojektowany dla wszystkich. - Łatwy w użyciu, wygodny i bezpieczny, uniwersalny rozmiar. 
• Oszczędność czasu dzięki minimalnej wymaganej regulacji. 
• Komfort oddychania jest zoptymalizowany 
• Kompatybilność z okularami 
• Doskonałe pole widzenia 
• Zapobiega podrażnieniom 
• Brak ryzyka alergii na lateks 
• Brak ograniczeń w użytkowaniu 
• Przyjazne dla środowiska 
 

 
Norma 

EN149.2001 

Typ maski 

kopułkowa 

Stopień ochrony 

FFP2 

Zawór 

Nie 

Mocowanie 

Dwie taśmy elastyczne 

Rozmiar 

Medium - średni 

Zawiera lateksu 

Nie 

Zawiera PVC 

Nie 

Zawiera sylikon 

Nie 
 

 
 EU. Deklaracja zgodności 

EU kategoria III ŚOI 
 

Jakość 
ISO 9001 / 2000 

Numer certyfikatu typu EU 

0082/236/079/03/19/0334 

Certyfikacja według 
EN 149:2001+A1:2009 

 
 

 
PIC SKU - Zdjęcia 
http://www.honeywellsafety.com 
Prawidłowe dopasowanie maski: 

 
 

 
Instrukcja obsługi 
90025793-01_SuperOne_29L_EAC_HonNorth 

Opis techniczny 

Certyfikaty 

Zdjęcia 

Informacje dodatkowe 


