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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE RUCHEM

OPCJE KOLORYSTYCZNE ROADBLOC™ 
Standardowa wersja biało-czerwona

Red/White customer specific colours can be made blue, yellow, 
orange, grey, green, black etc

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Oczyść za pomocą ciepłej ściereczki z mydłem i pozostaw do 
wyschnięcia na powietrzu

Utrzymuj w czystości i w odpowiednim środowisku

MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK
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TEL: +48 71 339 72 92/93
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SYSTEM ROADBLOC™ 
KOD PRODUKTU: KAV030-000-100
WYGODNY SEPARATOR DROGOWY

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Roadbloc ™ jest barierą wizualną, nie nadaje się do ochrony 
pracowników przed pojazdami wjeżdżającymi na barierę

Roadbloc powinien zostać zastosowany w oparciu o odpowiednią 
ocenę ryzyka

ROADBLOC™ SYSTEM FEATURES & BENEFITS
Mini rondo: Każda bariera może się obracać w punkcie 
połączenia do 45 °, aby umożliwić 8 systemom utworzenie koła
Nierówny teren: każdą jednostkę można przechylać pod kątem, zachowując 
jednocześnie połączenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku na 
nierównym terenie
Stabilność: każda jednostka zawiera dużą gwintowaną, 
wodoszczelną zatyczkę, która ułatwia napełnianie i odprowadzanie 
wody zamiast piasku

Widoczność: Paski odblaskowe można umieścić, aby usiadły w 
zagłębieniu na każdej jednostce. Istnieje również możliwość 
dodania dodatkowych barierek o wysokości 1M z PVC, wspartych 
na słupach o średnicy 60 mm, aby zwiększyć widoczność
Znakowanie: dostępne są niestandardowe kolory pasujące do 
tożsamości korporacyjnych. Każda jednostka zawiera 2 określone 
obszary (po jednym z każdej strony), które mogą być wytłoczone 
nazwą kontrahenta, logo itp

Wygoda: każdy blok ma blokujące się stopy, które pozwalają na 
efektywne ustawianie jednostek bez ryzyka ich rozsunięcia, co 
pomaga zapobiegać wypadkom pieszych / pracowników

Materiały: wykonane z Solathene PE, oferujące dłuższą ochronę 
przed promieniowaniem UV, aby zapobiec blaknięciu

WYMIARY ROADBLOC™

Wysokość: 600mm

Długość: 1140mm

Szerokość:  500mm

Waga dla niewypełnionego systemu: 6Kg (Około)

Pojemność / waga napełnienia wodą: Prawidłowa 
objętość linii wodnej 18-20 litrów = 18-20 kg

Masa całkowita: woda napełniona do zalecanej pojemności 
18-20 kg wody + 8,5 kg plastikowa ściana = 26,5-28,5 kg

WYDAJNOŚC SYSTEMU ROADBLOC™ 
Nowy Roadbloc ™ od JSP został wyprodukowany z Solathene ™ 
HD, a system został gruntownie przetestowany, aby zapewnić, że 
przewyższy on wymagania i oczekiwania stawiane separatorom 
ruchu przez dzisiejszą branżę zarządzania ruchem

Unikalny zawias pozwala na uformowanie mini-ronda z 
zaledwie ośmioma jednostkami i wygięcie w górę, aby mogły 
stać stabilnie na nierównym podłożu

Można je również układać bardzo wygodnie. Stosy 20 
Roadblocs ™ są dostarczane bezpiecznie połączone




