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Półmaska filtrująca 3M™ 8710E
Klasyfikacja: EN 149:2001 
+A1:2009 FFP1 NR D.
Ochrona: pyły/mgły.
Maksymalny poziom ochrony: 
do 4 × NDS.

Półmaska filtrująca 3M™ 8810
Klasyfikacja: EN 149:2001 
+A1:2009 FFP2 NR D.
Ochrona: pyły/mgły.
Maksymalny poziom ochrony: 
do 12 × NDS.

Półmaska filtrująca 3M™ 8812
Klasyfikacja: EN 149:2001 
+A1:2009 FFP1 NR D.
Ochrona: pyły/mgły.
Maksymalny poziom ochrony:  
do 4 × NDS.

Bez zaworu
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Technologia 
filtracyjna 
niskich oporów 
oddychania 3M

Zawór 3M™  
CoolFlow™

Seria klasyczna, kopułkowe: 3M™ 8000
Seria półmasek filtrujących Classic zapewnia lekką, wygodną

i skuteczną ochronę dróg oddechowych przed pyłami

i mgłami. Wypukły kształt, konstrukcja z 2 taśmami,

pianka w części nosowej i blaszka uszczelniająca umożliwiają

wygodne noszenie półmaski na twarzach różnych rozmiarów.

Unikatowy zawór stosowany w modelach 3M™ 8822,

3M™ 8812 i 3M™ 8833 oraz czasza odporna na zapadanie

zapewniają komfortową ochronę, zwłaszcza w gorących

i wilgotnych warunkach pracy.

Półmaski te nie wymagają kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

Seria klasyczna jest częścią naszego podstawowego wyposażenia  

dla różnych środowisk pracy i spełnia wymogi EN 149:2001 + A1:2009. 

Opatentowana technologia zaworu 3M™ Cool Flow™ zwiększa 

komfort użytkowania, pozwalając na odprowadzanie wydychanego 

ciepła i wilgoci spod półmaski.

Cechy i zalety:

Komfort
++ Tradycyjny wypukły kształt ze  
stalową blaszką w części nosowej  
i 2 taśmami nagłowia.

++ Wygodna, lekka konstrukcja.

Bezpieczeństwo
++ Niezawodna, skuteczna ochrona 
przed drobnymi cząstkami.

++ Wytrzymała, odporna na  
wgniatanie powłoka wewnętrzna.

Zawór 3M™ Cool Flow™
++ Skutecznie odprowadza ciepło  
i wilgoć z półmaski, zapewniając  
bardziej komfortowe użytkowanie.

++ Odprowadza wydychane powietrze 
i minimalizuje ryzyko zaparowania 
okularów lub gogli.

Kompatybilne:
++ Z okularami i goglami 3M,
++ Z ochronnikami słuchu 3M,
++ Ze środkami ochrony słuchu 3M.

Półmaska kopułkowa 3M™ 8822
Klasyfikacja: EN 149:2001 FFP2.
Ochrona: pyły/mgły.
Zakres użycia: do 12 × NDS.

Typowe zastosowania:
++ Budownictwo
++ Budowa i naprawa statków
++ Przemysł farmaceutyczny
++ Kauczuk/tworzywa sztuczne
++ Przemysł maszynowy
++ Hutnictwo żelaza i stali
++ Środki chemiczne dla rolnictwa

++ Garncarstwo/ceramika
++ Ogrodnictwo
++ Laboratoria
++ Rolnictwo
++ Produkcja metali nieszlachetnych
++ Środki spożywcze
++ Sproszkowane substancje chemiczne
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