
Najwyższa jakość za najniższą cenę
Przyłbice spawalnicze Speedglas™ 100 pozwalają na korzystanie  

z doskonałej optycznej jakości oraz niezawodnego przełączania ze 

stanu jasnego na ciemny, a przy tym można je kupić w przystępnej 

cenie. Oprócz modelu w kolorze czarnym dostępne są również inne 

wersje kolorystyczne z ekspresyjnymi motywami graficznymi. 

Przyłbica spawalnicza Speedglas™ 100  
pasuje do większości półmasek  
filtrujących 3M™ dla spawaczy.

Są przeznaczone do większości 
procesów spawania łukowego – 
takich jak MMA, MIG/MAG – oraz  
do spawania TIG prądem o wysokim 
natężeniu.

Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ 
100V: 5 regulowanych stopni 
zaciemnienia 8–12 oraz 3. stopień 
zaciemnienia w stanie jasnym.  
3 ustawienia czułości.

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 
100S-10 oraz 100S-11 mają 
odpowiednio 10. oraz 11. stopień 
zaciemnienia, także 3. stopień 
zaciemnienia w stanie jasnym.

Przyłbicę można też wyposażyć  
w stopnie zaciemnienia 13. lub 14. 
przy użyciu dodatkowych płytek.

Spełniają wymogi europejskiej  
normy EN 175:B dla uderzeń  
o wysokiej energii.
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Szybkość przyłączania (z poziomu 
jasnego na ciemny) wynosi 0,1 ms.
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