KARTA TECHNICZNA MODEL ALFA

Opis But wysoki wykonany z czarnej skéry, wysciotka w 100% wykonana z poliestru, wygodna wktadka FTG Comfort,

F T G nadaje sie do prania, poliuretanowa podeszwa, odporna na odksztatcenia, przetarcia, oleje, antyposlizgowa, antystatyczna
Sugerowane sektory uzycia Budowa/konstrukcje, sektor uzytecznosci publicznej, przemyst morski, przemyst mineralny
safety shoes Ochrona i konserwacja Okresowo czy$é podeszwe i cholewke za pomoca nieagresywnych substancji, ktére mogtyby
Klasa: S3 SRC pogorszyc¢ jakos¢, bezpieczenstwo i trwatos¢ buta, nie suszyé w poblizu bezposredniego Zrédta ciepta
Rozmiary: 35-48
Podbicie: 11
Waga (+ 10%): 585 gr. (*)
Cze$¢ buta Norma Opis Jednostka wyniki wymogi
miary FTG EN I1SO 20345
Podnosek: stalowy podnosek, odporny na ucisk 200 J 5.3.2.3 Odpornosé na ucisk mm 14,5 >=14
5.3.2.4 Odpornos¢ na Sciskanie mm 14,0 >= 14
Podeszwa srodkowa: niemetalowa wktadka HRP z warstwami wykonanymi z wtékien o 6.2.1.1 Odpornosé na przebicia N 1.100 >=1.100
wysokiej wytrzymatosci, ceramizowana i poddana obrébce plazmowej
Obuwie antystatyczne: zdolno$¢ rozpraszania napiecia elektrostatycznego 6.2.2.2 Ochrona przed efektem ESD w $rodowisku
-mokrym Mohm 951,0 >=0,1
-suchym Mohm 1000,0 <= 1000
Zdolnos¢ absorpcji energii w czesci piety 6.2.4 Absorpcja energii w obszarze piety J 35,0 >=20
Cholewka: skéra, kolor czarny, grubos¢ 2,0 mm 5.4.6 Przepuszczalnos¢ pary wodnej mg/cmgq h 1,3 >=10,8
Wspdtczynnik przepuszczalnosci mg/cmq 19,6 >=15
5.4.3 Odporno$¢ na rozdarcie N 208 >=120
Przyszwa: wtdknina na podnosek, kolor szary 5.5.3 Przepuszczalnos¢ pary wodnej mg/cmq h 3,4 >=2
Wspotczynnik przepuszczalnosci mg/cmq 30,2 >=20
5.5.1 Odpornos¢ na rozdarcie N 30 >=15
5.5.2 Odpornoéé na przetarcia (na sucho) liczba cykli brak przetar¢ 25.600
Odporno$¢ na przetarcia (na mokro) liczba cykli brak przetar¢ 12.800
Obtozyna: 100% poliesterowe wykorczenie, oddychajaca, odporna na $cieranie, 5.5.3 Przepuszczalno$¢ pary wodnej mg/cmq h 6,8 >=2
kolor czerwony Wspétczynnik przepuszczalnosci mg/cmq 54,4 >=20
5.5.1 Odporno$¢ na rozdarcie N 25 >=15
552 Odpornos¢ na przetarcia (na sucho) liczba cykli brak przetaré 51.200
Odpornos¢ na przetarcia (na mokro) liczba cykli brak przetar¢ 25.600
Whktadka: HRP z materiatu odpornego na przebicie 5.7.3 Absorpcja wody Mg/cm? 78 >=70
Zdolno$¢ do uwalniania wody 99% >= 80%
Podeszwa: poliuretanowa o jednolitej gestosci, odporna na zginanie, odporna na scieranie, 5.8.2 Odporno$¢ na rozdarcie kN/m 5,5 >=5
olejoodporna, antyposlizgowa, antystatyczna 5.8.3 Odpornosc¢ na przetarcia mm?3 98 <= 250
5.8.4 Odpornos¢ na odgniatanie mm 3,0 <=4
5.8.5 Hydroliza mm 2,0 <=6
6.4.2 Odpornos¢ na weglowodory (wzrost objetosci) % 0,2 <= 12%
5.11 Antyposlizgowos¢ na podtozu ceramicznym z wodg ptaskim 0,40 >= 0,32
i detergentem pochytym 0,35 >= 0,28
Antyposlizgowos¢ na stalowym podtozu gliceryng  ptaskim 0,18 >=0,18
pochytym 0,13 >=0,13

Wolne od barwnikéw azowych: brak obecnosci barwnika azowego zabronionego wedtug rozporzadzenia 1907/2006/CE Zatacznik XVII (metoda UNI EN 14362-1:2004- Tekstylia)
(*) = Orientacyjna waga odnoszaca sie do % pary w rozmiarze 42



